
MEMORIAL DESCRITIVO

E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DE MATERIAIS E SERVIÇOS.

Objeto:  Contratação  de  Empresa  para  Fornecimento  e  Instalação  de  Fechamentos  e

Proteções em Vidro Temperado e Alumínio na reforma do Paço Municipal.

Local: Av. Siqueira Campos, n.º 1.430 – Paraguaçu Pta - SP

Instituição Proponente: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Fevereiro/2.019



00. CONSIDERAÇÕES GERAIS

00.01. Informações Gerais

O memorial descritivo, bem como os demais documentos, atende ao regulamento da

Lei  Federal  8.666/93  de  forma  a  permitir  a  licitação  para  contratação  de  Empresa  para

fornecimento  global  de  materiais  e   instalação  de  fechamentos  em  vidro  temperado  e

alumínio na Reforma do Paço Municipal. Sendo de uso exclusivo da Prefeitura Municipal da

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, ficando proibida a reprodução total ou parcial do

mesmo para quaisquer outros fins.

O processo para a referida contratação será composto de: 

. Projetos Arquitetônicos com as especificações dos serviços. 

. Memorial Descritivo e Especificações Técnicas dos materiais e serviços.

.Planilha Orçamentária Detalhada e Estimativa.

.Cronograma Físico-Financeiro.

Os  serviços  deverão  ser  integralmente  executados  de  acordo  com  os  Projetos,

Memoriais  Descritivos  e  documentos  anexos,  que  fazem  parte  desta  Licitação,  a

Fiscalização da obra será efetuada pela Prefeitura Municipal, a medição será elaborada

mensalmente pela Empresa Contratada quando os serviços constantes no contrato

estiverem concluídos e aceitos pelo Arq.º Fiscal da Prefeitura .

00.02.Documentação

A Proponente  deverá  apresentar  proposta  de  preços,  apenas  se  atender,  em  todos  os

materiais  e  serviços,  relacionados  na  planilha  orçamentária,  a  todas  as  especificações

apresentadas  neste  Memorial  Descritivo  e  Normas  Técnicas  vigentes,  sendo  que  a

proponente vencedora deverá apresentar Amostras dos materiais, com Laudos Técnicos e

ensaios  que comprovem que  os  materiais  a  serem entregues  e  instalados atenderão  às

especificações do presente EDITAL.

A  Prefeitura  Municipal  indicará  equipe  responsável  para  recebimento  dos  Materiais  e

conferência da Qualidade especificada no Contrato e Laudos apresentados na licitação.



MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial  refere – se a descrição de especificações técnicas,  de acordo com

Planilha  anexa,  para  execução  de  fechamentos  (portas,  janelas,  divisórias,  corrimãos  e

gurada corpos) na Reforma para Recuperação do Prédio do Paço Municipal que foi atingido

por incêndio. 

 

01. Dados do Projeto

 Portas  - vidro temperado autoportante 10 mm e acessórios em alumínio…….41,84 m²

 Janelas - vidro temperado autoportante 8 mm e acessórios em alumínio..…..327,95 m²

 Divisórias -vidro temperado autoportante10 mm e acessórios em alumínio....208,54 m²

 Guarda-Corpo em tubo de alumínio e vidro temperado laminado 8 mm.……...28,71 m²

 Corrimão em alumínio ………………………………………………………………..40,50 m

02. Vigência do Contrato e Prazo de Execução.

. Prazo para execução dos serviços: 60 dias (02 meses) 

. Vigência do Contrato: 90 dias (03 meses) 

03. Serviços Iniciais

A Contratada deverá visitar o local onde serão executados os serviços, a fim de eliminar

quaisquer dúvidas.

04. Competirá a Prefeitura Municipal :

.  Notificar  a  Contratada  sobre  todas  as  irregularidades  averiguadas  no  local  dos

serviços  e  sobre  quaisquer  decisões tomadas pela  mesma sem a prévia  autorização da

Contratante;

.  Impugnar,  mandar  demolir  e  refazer  os  serviços  executados em desacordo com os

projetos, especificações, bem como em desacordo com a boa técnica, sem que dê direito a

contratada de pleitear qualquer indenização. 

. Analisar o uso da similaridade dos produtos especificados em memorial descritivo, no

momento da aplicação, averiguando sua qualidade.



05. Segurança do Trabalho

É de inteira responsabilidade da Contratada (sem ônus ao Contratante), fornecer os

equipamentos de proteção individual e coletivo a seus funcionários, conforme os critérios das

normas em vigor, treiná-los e mantê-los com os referidos equipamentos, durante a execução

dos serviços e sua permanência na obra.

06. Segurança 

A Contratada deverá obedecer às normas de segurança em vigor NR 10, NR 18 e demais

pertinentes à execução de obras e serviços de engenharia.

07. Fiscalização e Administração Local da execução dos serviços.

A Prefeitura Municipal, indicará profissional responsável pela fiscalização da execução

dos serviços.

A  Contratada  deverá  manter  no  local  da  execução  dos  serviços,  no  mínimo  um

Encarregado dos serviços, e demais pessoal necessário, a fim de garantir a supervisão e a

execução dos serviços dentro da melhor técnica e segurança.

Os profissionais deverão apontar no diário de obras as tarefas realizadas bem como das

equipes e suas atividades.

Caberá  ao  Encarregado  da  Contratada  a  compatibilização  dos  projetos  e  obra,

esclarecendo  as  divergências  e  quando  necessário,  averiguar  o  uso  adequado  de

equipamentos mínimos de segurança para cada atividade,  de acordo com as normas de

segurança vigentes. Todas as soluções necessárias deverão ser comunicadas à fiscalização

da Contratante, sempre mediante aprovação.

Os  custos  da  administração  local  deverão  ser  previstos  pela  Contratada  nos  custos

indiretos da obra.

08. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO E COMPLEMENTOS

As  esquadrias  de  alumínio  estão  definidas  nos  Projetos  e  Tabela  anexa,  e

deverão  ser  instaladas  sem folgas  e  em perfeitas  condições  de  funcionamento  de

acordo com a NBR 10821.

Os vidros temperados estão definidos nos Projetos e deverão ser instalados de

acordo com a NBR 14698 e NBR 7199.



08.01.PORTAS EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO E COMPLEMENTOS:

  Porta em Vidro temperado autoportante, Incolor, espessura 10 mm c/ 

bandeira, inclusive ferragens e instalação.

 Acessórios necessários de acordo com Planilha Orçamentária.

08.01.01. Vidro Temperado

Aplicação:

.De acordo com Projetos e Tabela anexa

Especificações:

. Vidro temperado 10 mm, incolor, liso, fixados em montante de alumínio e ferragens.

. O alumínio terá acabamento natural.

08.01.02. Fixação das Portas, Montantes e Complementos

Aplicação: 

.De acordo com Projetos e Tabela anexa.

Recomendações:

. Empregar na execução das Portas, perfis de alumínio de acordo com as Normas

pertinentes  e  adequados  para  uma boa  estabilidade  e  perfeito  funcionamento  depois  de

fixados;

. Escariar e limar as asperezas dos furos dos rebites e parafusos;

. Tomar cuidado necessário para garantir o prumo e o nível das portas.

. O alumínio terá acabamento natural.

Especificações:

.  As portas deverão obedecer aos projetos quanto às dimensões e localização em

projeto.

08.02.JANELAS MAX-AR EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO E COMPLEMENTOS:

  Janelas em Vidro temperado, Incolor, espessura 08 mm c/ 

acessórios em alumínio, acabamento natural, fornecimento e instalação.

Montantes fixos em Alumínio, cor Natural, max-ar, fechaduras e 

acessórios.



08.02.01. Janelas com montantes em Alumínio

 Aplicação:

. De acordo com Projetos e Tabela anexa.

Recomendações:

. Empregar na execução dos montantes, perfis adequados para uma boa estabilidade

e perfeito funcionamento depois de fixados;

. Escariar e limar as asperezas dos furos dos rebites e parafusos;

. Tomar cuidado necessário para garantir o prumo e o nível das esquadrias.

Especificações:

. As esquadrias deverão obedecer aos projetos quanto às dimensões e localização em

projeto;

. Montantes em alumínio natural, max-ar, e ferragens.

08.02.02. Vidro Temperado

Aplicação:

 De acordo com Projetos e Tabela anexa

Especificações:

. Vidro temperado 8 mm, incolor, liso, fixado em montante de alumínio e ferragens.

. O alumínio terá acabamento natural.

08.03.JANELAS DE CORRER EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO E COMPLEMENTOS:

Janela em Vidro temperado, Incolor, espessura 08 mm c/ acessórios

em alumínio, acabamento natural, fornecimento e instalação.

Montantes fixos em Alumínio, cor Natural, fechaduras e acessórios.

08.03.01. Montantes em Alumínio

 Aplicação:

. De acordo com Projetos e Tabela anexa.

Recomendações:

. Empregar na execução das esquadrias, perfis adequados para uma boa estabilidade

e perfeito funcionamento depois de fixados;

. Escariar e limar as asperezas dos furos dos rebites e parafusos;

. Tomar cuidado necessário para garantir o prumo e o nível das esquadrias.

Especificações:

. As esquadrias deverão obedecer aos projetos quanto às dimensões e localização em

projeto;

. Montantes em alumínio natural, de correr, e ferragens.



08.03.02. Vidro Temperado

Aplicação:

 De acordo com Projetos e Tabela anexa

Especificações:

. Vidro temperado 8 mm, incolor, liso, fixado em montante de alumínio e ferragens.

. O alumínio terá acabamento natural.

08.04.DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO E ACESSÓRIOS DE ALUMÍNIO:

  Porta em Vidro temperado autoportante, Incolor, espessura 10 mm 

c/  Bandeira, inclusive Ferragens e Fixação.

Painel Fixo em vidro temperado 10 mm.

08.04.01. Vidro Temperado

Aplicação:

.De acordo com Projetos e Tabela anexa

Especificações:

. Vidro temperado 10 mm, incolor, liso, fixado em montante de alumínio e ferragens.

. O alumínio terá acabamento natural.

08.04.02. Portas em Vidro temperado e Complementos.

Aplicação: 

.De acordo com Projetos e Tabela anexa.

Recomendações:

. Empregar na execução das portas, perfis de alumínio de acordo com as Normas e

adequados para uma boa estabilidade e perfeito funcionamento depois de fixados;

. Escariar e limar as asperezas dos furos dos rebites e parafusos;

. Tomar cuidado necessário para garantir o prumo e o nível das esquadrias.

. O alumínio terá acabamento natural.

Especificações:

. As Portas deverão obedecer aos projetos quanto às dimensões e localização em

projeto.

08.05.GUARDA-CORPO COM PERFIS EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO LAMINADO:

  Vidro temperado laminado, Incolor, espessura 8 mm (4+4 mm)  c/ 

acessórios em alumínio, acabamento natural, fornecimento e instalação.



Guarda-corpo com perfis em Alumínio, cor Natural, completa 

inclusive acessórios e fixação. 

Atender à Norma de Acessibilidade – NBR 9050 ABNT.

Atender à Norma Regulamentadora – NR 23 do Ministério do 

Trabalho e Instrução Técnica 02/2018 do Corpo de Bombeiros.

08.05.01. Guarda-corpo em Alumínio e Complementos

Aplicação: 

.De acordo com Projetos e Tabela anexa.

Recomendações:

.  Empregar  na  execução  dos  guarda-corpos,  perfis  adequados  para  uma  boa

estabilidade e perfeito funcionamento depois de fixados;

. Escariar e limar as asperezas dos furos dos rebites e parafusos;

. Tomar cuidado necessário para garantir o prumo e o nível dos guarda-corpos.

. O alumínio terá acabamento natural.

Especificações:

.Os guarda-corpos deverão obedecer aos projetos quanto às dimensões e localização

em projeto.

08.05.02. Vidro Temperado

Aplicação:

.De acordo com Projetos e Tabela anexa

Especificações:

. Vidro temperado laminado 8 mm (4+4 mm), incolor, liso, fixado em montante de

alumínio e ferragens.

. O alumínio terá acabamento natural.

08.06.CORRIMÃO EM ALUMÍNIO E ACESSÓRIOS:

Corrimão com perfis em Alumínio, cor Natural, completa inclusive 

acessórios e fixação.

Atender à Norma de Acessibilidade – NBR 9050 ABNT.

Atender à Norma Regulamentadora – NR 23 do Ministério do 

Trabalho e Instrução Técnica 02/2018 do Corpo de Bombeiros.



08.06.01. Corrimão em Alumínio e Complementos necessários para fixação.

Aplicação: 

.De acordo com Projetos e Tabela anexa.

Recomendações:

. Empregar na execução dos corrimãos, perfis de alumínio de acordo com as normas

e adequados para uma boa estabilidade e perfeito funcionamento depois de fixados;

. Escariar e limar as asperezas dos furos dos rebites e parafusos;

. Tomar cuidado necessário para garantir o prumo e o nível dos corrimãos.

. O alumínio terá acabamento natural.

Especificações:

. Os Corrimãos deverão obedecer aos projetos quanto às dimensões e localização em

projeto.

09. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A base  de  medição  e  pagamento  será  mensal,  devendo  a  contratada  apresentar

boletim de medição, memorial de calculo do boletim de medição e relatório fotográfico dos

serviços executados no período referente à medição. A fiscalização terá ate cinco dias úteis a

partir  da  data  de  recebimento  do  protocolo  pela  divisão  de  engenharia  para  análise  e

conferência da documentação podendo o prazo ser prorrogado caso aja necessidade. 

Constatada irregularidade na documentação a divisão de engenharia irá se manifestar

através de comunicado. Após o recebimento do comunicado a contratada deverá providenciar

a regularização da documentação. 

OBS.: E SOMENTE APÓS A REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO OS RELATÓRIOS

DE MEDIÇÃO SERÃO EMITIDOS,  APROVADOS E ENCAMINHADOS PARA O SETOR

COMPETENTE PARA PAGAMENTO. 

10.CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

A cada serviço corresponde um critério de medição e remuneração,  acessado por

meio  da  codificação  atribuída  ao  serviço.  Os  critérios  de  Medição  e  Remuneração  são

expressos por intermédio de dois itens básicos e um complementar:

1) No primeiro item são especificadas a unidade e as formas de medição do serviço:



 

2) No segundo item são abordados todos os elementos remunerados como: equipamentos,

mão-de-obra,  materiais  principais  e  acessórios,  bem  como  se  o  serviço  refere-se  a

fornecimento, e/ou instalação, e/ou execução;

 

3)  No  terceiro  item,  para  os  serviços  preestabelecidos  de  acordo  com  as  condições  de

fornecimento,  instalação  e/ou  montagem,  será  apresentada  uma  tabela  de  pagamento,

parcelas ou porcentagens.

Os participantes da licitação deverão estar  cientes dos critérios de

medição estabelecidos pelas fontes indicadas na planilha orçamentária. Em caso de fonte

desconhecida os itens deverão estar inclusos no memorial descritivo da obra.

 11.CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS:

Os participantes da licitação deverão estar cientes dos critérios

de aceitação dos materiais e serviços, estabelecidos no Projeto e pelas especificações

indicadas na planilha quantitativa de serviços,  neste  Memorial  Descritivo e Normas

Técnicas vigentes e pertinentes.

Para garantir a qualidade desejada não serão aceitos materiais e

serviços fora das especificações descritas nos anexos deste Edital.

 

Paraguaçu Paulista, 12 de Fevereiro de 2019.

Eng.ª Elza Regina Salomão
CREA/SP: 139.4056
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