Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguacu Paulista
Estado de Sao Paulo

MEMORIAL DESCRITIVO

E
ESPECIFICACOES TECNICAS

Objeto: Instalacao Estrutura e Cobertura Metélica — Quadra Tiro De Guerra
Local: Rua Doze De Margo, N° 890, Centro, Paraguacu Paulista/SP

Instituicao Proponente: Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguagu Paulista.
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00. CONSIDERAGOES GERAIS

00.01. Informacgdes Gerais

O memorial descritivo, bem como os demais documentos, atende ao
regulamento da Lei Federal 8.666/93 de forma a permitir a licitacdo da obra
em Regime de Execucdo Indireta — Empreitada Global. Sendo, nesse
caso, de uso exclusivo da Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de
Paraguacu Paulista, para contratacdo e fiscalizacdo da referida obra,
destinada a Instalagao de estrutura e cobertura metalica a Quadra do Tiro de
Guerra deste Municipio, ficando proibida a reproducéo total ou parcial do
mesmo para quaisquer outros fins..

O processo para a referida obra sera composto de:

e Projeto Basico de acordo com a Lei Federal 8.666/93;
e Memorial Descritivo e Especificagbes Técnicas;

e Planilha Orcamentaria Detalhada Estimativa e;

e Cronograma Fisico-Financeiro.

00.02. Dados do Projeto
Area a SerCoDOMa ... ..o, 715 m2.

00.03. Prazo da Obra e Vigéncia do Contrato

e Execucado da obra — 2 meses.
¢ Vigéncia do Contrato — 3 meses.

00.04. Servigos Iniciais

As empresas participantes do processo licitatério deverao visitar o local onde
sera construida a obra a fim de eliminar qualquer duvida.

00.05. Competira a Prefeitura Municipal:

» Notificar a Contratada sobre todas as irregularidades averiguadas no local da
obra e sobre quaisquer decisdes tomadas pela mesma sem a prévia autorizagao da
Contratante;

» Impugnar, mandar demolir e refazer os servigos executados em desacordo com
os projetos, especificagdes, bem como em desacordo com a boa técnica, sem que dé
direito a contratada de pleitear qualquer indenizacgao.

» Analisar o uso da similaridade dos produtos especificados em memorial
descritivo, no momento da aplicagéo, averiguando sua qualidade a fim de legalmente
autorizar a utilizagado do mesmo.



i

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguagu Paulista
Estado de Sao Paulo

00.06. Segurancga do Trabalho

E de inteira responsabilidade da Contratada (sem 6nus a Contratante),
fornecer os equipamentos de protecdo individual a seus funcionarios, conforme os
critérios das normas em vigor, treinar e manté-los com os referidos equipamentos
durante a execugao e a permanéncia na obra.

A Contratada devera obedecer as normas de seguranga em vigor NR 10, NR
18 e demais pertinentes a execug¢ao de obras e servigos de engenharia.

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por
quaisquer acidentes no trabalho de execugao das obras, bem como as indenizagdes
que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda
que ocorridos fora do canteiro.

00.07. Fiscalizagcado e Administracédo Local da Obra

A Prefeitura Municipal indicara profissional responsavel pela fiscalizagdo da
Obra.

Os custos da administracao local deverao ser previstos pela Contratada nos
custos indiretos da obra.

A Contratada devera manter para execugao da obra uma equipe minima:
12 ETAPA - FUNDAGAO

- 01 (um) Pedreiro

- 01 (um) Armador

- 02 (dois) Ajudantes

22 ETAPA - ESTRUTURA BASE METALICA / TELHAMENTO

- 01 (um) Serralheiro

- 02 (dois) Montadores

- 03 (trés) Ajudantes

Dessa forma visando garantir a supervisdo e a execugao dos servigos
dentro da melhor técnica e seguranga, sob a Coordenagao do
Engenheiro/Arquiteto responsavel pela obra, com presenga de no minimo duas
vezes por semana.

Informagoes Complementares

* A contratada devera manter um engenheiro e um mestre de obras,
com o cargo comprovado na carteira profissional e que faga parte do quadro de
funcionarios, durante todo o periodo da obra.

* Céopia da carteira de trabalho, comprovando a fun¢ao da equipe de
trabalho, devera ser entregue a Fiscalizagdgo num prazo maximo de 5 (cinco)
dias apds a assinatura do contrato.
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* A Fiscalizagao podera solicitar o afastamento ou substituicao do
funcionario, caso julgue necessario.

* Caso haja afastamento justificavel do funcionario (férias, licenga
médica, etc.) a Contratada devera providenciar substituto.

* O Arquiteto ou engenheiro responsavel devera estar presente sempre
que a Fiscalizagao solicitar.

Cabera ao engenheiro auxiliar da obra a compatibilizagao dos projetos e obra,
esclarecendo as divergéncias e quando necessario, averiguar o uso adequado de
equipamentos minimos de seguranga para cada atividade, de acordo com as normas
de segurancga vigentes. Todas as solu¢cdes necessarias deverdo ser comunicadas a
fiscalizagdo da Contratante, sempre mediante aprovacao.

Os profissionais deverao apontar no diario de obras as tarefas realizadas
bem como das equipes e suas atividades.
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MEMORIAL DESCRITIVO

Trata-se de execucédo da Instalagdo de Estrutura e cobertura Metalica de uma
Quadra de Esportes localizada no Tiro de Guerra, deste Municipio. Os servigos
propostos neste Projeto tém por objetivo, a execucado da fundagdo e montagem de
estrutura metalica e cobertura para melhor funcionalidade, conforto, seguranga e
acessibilidade aos usuarios.

1- INFRAESTRUTURA
1.1- ESTACAS

1.1.1 - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 30 CM ATE 30T.

1) Sera medido por comprimento, determinado pela profundidade entre a cota inferior
da estaca até um didmetro acima da cota de arrasamento (m).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, méo de obra especializada e
equipamentos necessarios para a execucdo da estaca escavada mecanicamente,
com didmetro de perfuragcao de 30 cm para cargas até 30 toneladas, compreendendo
0S servigcos: escavagao mecanica por meio de trado espiral ou perfuratriz rotativa até
a cota final prevista em projeto; apiloamento do fundo da perfuragao com soquete de
concreto; lancamento de concreto até a cota de arrasamento acrescida do valor de
um diametro (30 cm); vibracdo por meio de vibrador de imersdao nos 2 metros
superiores; execugao e colocagdo de armadura de ligagédo, constituida por quatro
barras com 10 mm de diametro e 2 m de comprimento, ficando 0,50 m acima da cota
de arrasamento, em ago CA-50, estribos em ago CA-60. Remunera também o
fornecimento dos materiais como: concreto com fck igual ou superior a 20 MPa; ago
CA-50 e CA-60 para a execugcdo da armadura de ligagdo, inclusive materiais
acessorios como arame e a mao de obra adicional para o transporte dos materiais,
corte do excesso de concreto e o preparo da cabega da estaca. Nao remunera a
remogao do material escavado proveniente da perfuracdo até o bota-fora fora e a
armagao com funcao estrutural.

1.2 BLOCOS DE COROAMENTO

1.2.1 - ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura
(k).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como
arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.
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1.2.2 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,
SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro e servente responsaveis pela escavacido com uso de equipamentos
manuais.
CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVICOS

- Utilizar o volume geométrico dos blocos ou sapatas.
CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
operarios e ajudantes que estavam envolvidos na escavagao da peca.

- As devidas protec¢bes da regidao sendo escavada séo consideradas executadas
e o esforgo relativo a esta protecao é tratado em outra composicao.

- Nao foi considerada escavagao extra de terra ao redor da peca.

1.2.3 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME,
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Concreto dosado em obra, classe de resisténcia C30, com brita 1, relagcédo
agua/cimento igual a 0,52, preparo mecanico em betoneira de 600 litros
EQUIPAMENTO

- Vibrador de imersdo com motor elétrico 2HP trifasico, didametro de ponteira de
45 mm, com mangote.
CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVICOS

- Utilizar o volume teoricamente necessario para concretagem das pegas.
CRITERIOS DE AFERIGCAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
operarios envolvidos no langamento (incluindo o manuseio da tubulagdo da bomba),
espalhamento, adensamento e acabamento do concreto.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
vibrador de imersao da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que esta acontecendo a concretagem.

-> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho (inicializagao,
finalizagao e intervalo para almogo)

- Consideraram-se perdas incorporadas e sobras de concreto.
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1.3- PILARES DE CONCRETO

1.3.1 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Itens e suas Caracteristicas

- Pecas de agco CA-50 com 10,0 mm de diametro, previamente cortadas e
dobradas no canteiro. (Composigcao Auxiliar);

- Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm;

- Espacgador de plastico industrializado circular para concreto armado.
Critérios para quantificagao dos servigos

- Utilizar a quantidade/peso de barras com didametro especificado na
composicao, utilizadas na montagem da armadura de pilares e vigas em edificagdes
térreas ou sobrados.
Critérios de Afericao

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
operarios envolvidos diretamente com a montagem da armadura da estrutura de
concreto armado, apds o recebimento/fabricacdo das pecas pré-cortadas/dobradas
no canteiro.

- Foi considerado que as barras sao recebidas pré-cortadas e prédobradas,
resultando em perda nula de aco.

1.3.2 CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 30 MPA

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m3).
2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada numeros 1, cimento,
areia e a mao de obra necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia
minima a compressao de 30 MPa. Norma técnica: NBR 12655.

1.3.3 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
ESTRUTURA

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da
intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m?3).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para
o transporte interno a obra, langamento e adensamento de concreto ou massa em
estrutura.
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1.3.4 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Tabua de madeira nao aparelhada, 22 qualidade, com e = 2,5 cm e largura de
30,0 cm, fornecida em pecgas de 4 m;

- Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, nao aparelhada, para forma;

- Prego polido com cabega 17x21 (comprimento 48 mm, didametro 3 mm)
EQUIPAMENTO

- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5 HP, para disco de
didmetro de 10” (250 mm)
CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIGCOS

- Utilizar a area da superficie da férma de pilar em contato com o concreto;
CRITERIOS DE AFERIGCAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
operarios (carpinteiros, operador de serra circular e ajudantes) que estavam
envolvidos com a fabricagédo da férma, seja no corte, pré-montagem ou marcacgao;

- Foram consideradas perdas por entulho;

- Foi considerado fabricagdo e material para gastalho e escoramento do pilar;

- Para calculo dos consumos, considerou-se um pilar caracteristico, com pecas
especificadas na figura a seguir.

2- ESTRUTURA METALICA
2.1 CHUMBADORES

2.1.1 FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS
D=1/2"

1) Sera medido pela quantidade de unidades (UN);

2) O item remunera o fornecimento de chumbadores, m&o de obra especializada e
equipamentos necessarios para a execugao dos mesmos.

2.2 PILARES

2.21 PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Montador de estrutura metalica com encargos complementares: profissional
responsavel pela montagem e fixagao dos perfis, executando as ligagdes.

- Ajudante de estrutura metalica com encargos complementares: profissional
responsavel por auxiliar na instalagao e movimentagao das pecas.



i

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguagu Paulista
Estado de Sao Paulo

- Soldador com encargos complementares: Profissional responsavel pela
execugao de ligagdes soldadas entre os elementos.

- Perfil laminado ago estrutural “H” HP 310 x 79: utilizado como elemento
estrutural.

- Cantoneira ago estrutural abas iguais, e = 1/4”: utilizado para execugao das
ligacdes entre as pegas.

- Eletrodo revestido AWS-E7018, didmetro igual a 4,00 mm: utilizado para
execugao das ligagdes entre as pegas.

- Guindaste hidraulico autopropelido, com langa telescopica de 40 m: utilizado
para movimentagao e icamento das pecas.

- Servico de jateamento com granalha de ago a aplicacdo de pintura
anticorrosiva.
EQUIPAMENTO

- Guindaste hidraulico autopropelido, com langa telescopica de 40 m,
capacidade maxima de 60 t, poténcia 260 KW e tragdo 6 x 6. 4.
CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIGCOS

- Utilizar o peso total de ago correspondente ao perfil ou perfis em “I” utilizados,
excluidos os contraventamentos, no projeto de pilares.
CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
operarios que estavam envolvidos no transporte das pegas metalicas até o estoque e
o local de igamento, na montagem da peca e fixagao final.

- Nao foram consideradas perdas para os perfis metalicos e parafusos.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de transporte e montagem da seguinte forma:

- CHP: considera os tempos de carregamento, igamento, descarregamento
e volta;
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho

2.3 TESOURAS EM ARCO

2.3.1 ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020_P

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Montador de estrutura metalica com encargos complementares: profissional
responsavel pela montagem e fixagcao dos perfis, executando as ligagdes.

- Ajudante de estrutura metalica com encargos complementares: profissional
responsavel por auxiliar na instalagdo e movimentagao das pecas.

- Soldador com encargos complementares: Profissional responsavel pela
execugao de ligagdes soldadas entre os elementos.

- Perfil UDC ("U" dobrado de chapa) simples de ag¢o laminado, galvanizado,
ASTM A36, 200 x 50 mm, E= 4,75 mm (*insumo a ser cadastrado no SINAPI).
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- Cantoneira de ago abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4".

- Chapa de ago grossa, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 mm) 124,49 kg/m?>.

- Eletrodo revestido AWS-E7018, didmetro igual a 4,00 mm: utilizado para
execugao das ligagdes entre as pegas.

- Guindaste hidraulico autopropelido, com langa telescopica de 40 m: utilizado
para movimentagao e icamento das pecas.
- Servigo de jateamento com granalha de ago a aplicagao de pintura anticorrosiva.
EQUIPAMENTO

- Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescépica de 40 m,
capacidade maxima de 60 t, poténcia 260 KW e tracdo 6 x 6. 4.
CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIGOS

- Utilizar o peso em KG da cobertura, considerando-se as caracteristicas da
composigao.
CRITERIOS DE AFERIGCAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
operarios que estavam envolvidos no transporte das pecas metalicas até o estoque e
o local de igamento, na montagem da peca e fixagao final.

- Nao foram consideradas perdas para os perfis metalicos.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de transporte e montagem da seguinte forma:

- CHP: considera os tempos de carregamento, icamento, descarregamento
e volta;
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

2.4 TERCAMENTO TOTAL DA COBERTURA

2.4.1 - TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
(PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20
MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM)

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Montador de estrutura metalica com encargos complementares;

- Servente com encargos complementares;

- Perfil em ago galvanizado conformado a frio tipo “UE”, 150 x 60 x 20 x 3 mm
para apoio das telhas;

- Parafuso comum ASTM A307, aco carbono, cabeca sextavada, d = 12,7 mm
(1/2”) para fixagédo das tergas;
- Guincho Elétrico de Coluna.
EQUIPAMENTO
- Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de
1,25 CV.
CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIGOS

- Utilizar a area de projecgao do telhado.

10
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CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
operarios envolvidos diretamente com o servigo;
- A perda foi considerada nula, pois os perfis sdo fornecidos nos comprimentos
especificados pelo projetista;
- A composicéao é valida para tramas de agco com distanciamento entre eixos das
estruturas de apoio entre 2,5 e 3,0 m, distanciamento entre eixos das tergcas de 1,6 m;
- Foi considerado o transporte vertical;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:
-> CHP: considera o tempo em que o equipamento esta efetivamente
transportando os materiais;
-> CHI: considera os tempos em que o equipamento esta parado

2.5 CONTRAVENTO
2.5.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A 36,
SEM PINTURA

1) Sera medido por peso de acgo, nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto de
estrutura metalica (kg).

2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricagdo, da estrutura metalica em
aco ASTM-A36/A36M-14, incluindo chapas de ligagdo, soldas, parafusos
galvanizados, chumbadores, perdas e acessoérios ndo constantes no peso nominal de
projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte
e descarregamento; traslado interno a obra; montagem e instalagcdo completa;
preparo da superficie das pegas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10,
padrao visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

2.6 TELHAMENTO DA COBERTURA
2.6.1 COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE ACO ZINCADO, ONDULADA,
ESPESSURA DE 0,5MM

1) Sera medido em metro quadrado (M?).
2) Para a execucgao do servigo sera usado telha de chapa de ago zincado, ondulada,
espessura de 0,5mm. Montar sobreposicdo em sentido contrario ao vento recobri-
mento duplo para coberturas em arco ou planas com caimento inferior a 10%, em se-
guida aplicar fita de vedacao e por fim costura e fixar com parafuso autoperfurante
1/4 - 14x7/8” 500mm na terca metalica.

11
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Montar sobreposicao em
) _ sentido contrario ao vento
Sentido do vento /" recobrimento duplo para
/ coberturas em arco ou planas
- com caimento inferior a 10%

(Fonte: ABCEM,2009)

Fita de vedagao — Costura: fixar com parafuso autoperfurante
‘ 1/4 - 14x7/8” 500mm

N,
™,

N,

Terga metalica —
¥ Fixar com parafuso autoperfurante 12 - 14x3/4"

(Fonte: ABCEM,2009)

2.6.2 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVI-
MENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Telhadista com encargos complementares;

- Servente com encargos complementares;

- Calha quadrada de chapa de ago galvanizada num 24, corte 50 cm;

- Prego polido com cabeca, bitola 18x27;

- Rebite de aluminio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm;

- Solda estanho 50/50;

- Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas,
embalagem de 310ml;

- Guincho Elétrico de Coluna.

12
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EQUIPAMENTO
- Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico
de 1,25 CV.
CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIGCOS
- Utilizar o comprimento total das calhas.
CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os ope-
rarios que estavam envolvidos diretamente com a colocagdo calhas e ajudando o
transporte horizontal das pecas;
- Foi considerada perda por recortes das chapas;
- Esta incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos
materiais a cobertura;
- Foi considerada altura de icamento igual a 24m;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:
-> CHP: tempo de ciclo do transporte vertical (carregamento, icamento,
descarregamento e volta);
-> CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

2.6.3(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TU-
BOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDU-
TORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

* Tubo de PVC, série R, DN 150 mm.

« Joelho 90 graus, PVC, série R, DN 150 mm;

« Joelho 45 graus, PVC, série R, DN 150 mm;

* Luva Simples, PVC, série R, DN 150 mm;
CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIGOS

« Utilizar a extensao total linear do tubo referente a essa composicgao, limitado ao
local de aplicacdo referenciado pela descricdo dessa composi¢cao (RAMAL, SUB-
RAMAL, OU RAMAL DE DISTRIBUICAO).
CRITERIOS DE AFERICAO

 Para a obtencéao dos coeficientes foi feito o levantamento de quantitativos para
trés orcamentos de projetos referenciais de prédios cadastrados no SINAPI (Anexo |);

* As composi¢des auxiliares contemplam as seguintes atividades: fixagdes finais
das tubulagdes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamen-
tos;

* Foi feito o levantamento de quantitativos de cada orgcamento a fim de obter a
quantidade de conexdes, cortes e fixacdes por metro linear de tubulacéo.

* Para o calculo do coeficiente de tubos em fungao do local de instalagéo, fez-se
um calculo percentual médio que represente a quantidade de tubos que estdo em ra-
mal de encaminhamento ou em condutores verticais.
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 Importante lembrar que o uso da Composi¢ao Representativa é restrito para os
projetos anexos e/ou similares e aos locais de aplicagdo (ramal, sub-ramal ou ramal
de distribuicao), conforme avaliacdo do orgamentista

BASE DE MEDIGAO E PAGAMENTO

A base de medicdo e pagamento sera final devendo a contratada apresentar
caderneta diaria da obra assinada pelo Engenheiro ou Arquiteto da empresa,
apresentar boletim de medi¢cdo, memorial de calculo do boletim de medigao, laudo de
conformidade do cronograma de medicdo com o cronograma licitado e relatorio de
fotografico semanal até a data da medicao. A fiscalizagcao tera ate cinco dias uteis a
partir da data de recebimento do protocolo pela divisdo de engenharia para analise e
conferéncia da documentagao podendo o prazo ser prorrogado caso aja necessidade.

Constatada irregularidade na documentagdo a divisdo de engenharia ira se
manifestar através de comunicado. Apds o recebimento do comunicado a contratada
devera providenciar a regularizagdo da documentagao.

OBS.: E SOMENTE APOS A REGULARIZAGAO DA DOCUMENTAGAO OS
RELATORIOS DE MEDIGAO SERAO EMITIDOS E APROVADOS E
ENCAMINHADOS PARA O SETOR COMPETENTE.

CRITERIO DE MEDIGAO

Cada servigo corresponde a um critério de medi¢cdo e remuneragao, acessado
por meio da codificacao atribuida ao servigo. Os critérios de Medicao e Remuneracgao
sao expressos por intermédio de dois itens basicos e um complementar:

1) No primeiro item s&o especificadas a unidade e as formas de medigéo do servico;

2) No segundo item sao abordados todos os elementos remunerados como: equipa-
mentos, mao de obra, materiais principais e acessorios, bem como se 0 servigo re-
fere-se a fornecimento, e/ou instalagao, e/ou execucéo;

Os participantes da licitagao deverao estar cientes dos critérios de medicao es-
tabelecidos pelas fontes indicadas na planilha orgamentaria. Em caso de fonte desco-
nhecida os itens deverao estar inclusos no memorial descritivo da obra.

Paraguacu Paulista, Julho de 2020.

Eng.? Civil Elza Regina Salomao
CREA/SP 0601394056
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