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0. CONSIDERAÇÕES GERAIS

0.1. Informações Gerais

O memorial descritivo, bem como os demais documentos, atendem ao regulamento
da Lei  Federal  8.666/93 de forma a  permitir  a  licitação  da obra em Regime de
Execução Indireta – Empreitada Global. Sendo, nesse caso, de uso exclusivo da
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para contratação e
fiscalização da referida obra, destinada  a  Conclusão  da  Obra  do  Pavilhão de
Eventos, ficando proibida a reprodução total ou parcial do mesmo para quaisquer
outros fins.

O processo para a referida obra será composto de:

➢ Projeto Básico de acordo com a Lei Federal 8.666/93;
➢ Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
➢ Planilha Orçamentária Detalhada Estimativa;
➢ Cronograma Físico - Financeiro

0.2. Dados do Projeto
Área  de Construção a ser concluída – 1.173,73 m²

0.3. Prazo da Obra e Vigência do Contrato
▪ Execução da obra – 04 meses.
▪ Vigência do Contrato – 08 meses.

0.4. Serviços Iniciais

As empresas participantes do processo licitatório deverão visitar o local onde será 
executada a obra a fim de eliminar qualquer dúvida.

0.5. Competirá a Prefeitura Municipal:

 Notificar a Contratada sobre todas as irregularidades averiguadas no local da obra e
sobre quaisquer decisões tomadas pela mesma sem a prévia autorização da Contratante;

 Impugnar, mandar demolir e refazer os serviços executados em desacordo com os
projetos, especificações, bem como em desacordo com a boa técnica, sem que dê direito a
contratada de pleitear qualquer indenização e,

 Analisar o uso da similaridade dos produtos especificados em memorial descritivo,
no  momento  da  aplicação,  averiguando  sua  qualidade  a  fim  de  legalmente autorizar  a
utilização do mesmo.

Segurança do Trabalho

➢ É de inteira responsabilidade da Contratada (sem ônus a Contratante), fornecer
os  equipamentos  de  proteção  individual  a  seus  funcionários,  conforme  os critérios  das
normas em vigor, treinar e mantê-los com os referidos equipamentos durante a execução e a
permanência na obra.

➢ A Contratada deverá obedecer às normas de segurança em vigor NR 10, NR 18
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e demais pertinentes à execução de obras e serviços de engenharia.

0.6. Fiscalização e Administração Local da Obra

A Prefeitura Municipal indicará profissional responsável pela fiscalização da
Obra.

Os custos da administração local deverão ser previstos pela Contratada nos
custos indiretos da obra.

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execução das obras, bem como as indenizações que possam vir a
ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do
canteiro.

A Contratada deverá manter para execução da obra uma equipe mínima: 

1 ª ETAPA – DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

- 01 (um) Encarregado de Obras

- 01 (um) Pedreiro

- 01 (um) Ajudante

2ª ETAPA – CONSTRUÇÃO

- 01 (um) Encarregado de Obras

- 01 (um) Pedreiro

- 04 (um) Ajudantes

 -01 (um) Telhadista

-01 Encanador

-01 Eletricista

Desta  forma visando  garantir  a  supervisão  e  a  execução  dos  serviços dentro da
melhor técnica e segurança, sob a Coordenação do Engenheiro/Arquiteto responsável pela
obra, com presença de no mínimo duas vezes por semana.

Informações Complementares

• A contratada deverá manter um engenheiro e um mestre de obras, com o
cargo  comprovado  na  carteira  profissional  ou  contrato  de  prestação  de serviços,
durante todo o período da obra.

• Cópia  da  carteira  de  trabalho,  comprovando  a  função  da  equipe  de
trabalho, deverá ser entregue à Fiscalização num prazo máximo de 5 (cinco) dias após
a assinatura do contrato.

• A  Fiscalização  poderá  solicitar  o  afastamento  ou  substituição  do
funcionário, caso julgue necessário.

• Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica,
etc.) a Contratada deverá providenciar substituto.

• O Arquiteto ou engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a
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Fiscalização solicitar.

Caberá  ao engenheiro auxiliar  da obra a compatibilização dos projetos e  obra,
esclarecendo  as  divergências  e  quando  necessário,  averiguar  o  uso  adequado  de
equipamentos mínimos de segurança para cada atividade, de acordo com as normas
de segurança vigentes.  Todas as soluções necessárias deverão ser comunicadas à
fiscalização da Contratante, sempre mediante aprovação.

Os profissionais deverão apontar no diário de obras as tarefas realizadas bem
como das equipes e suas atividades.

MEMORIAL DESCRITIVO

Trata-se de Conclusão  da  Obra  do  Pavilhão  de Eventos.  Os serviços  propostos

neste projeto têm por objetivo fazer a Manutenção Geral do salão, camarins, sanitários, bwc’s,

depósitos,  bar,  cozinha,  área de serviço e varandas.  ,  Adequar  os ambientes para melhor

funcionalidade e conforto, proporcionando ambiente salubre e adequado a todos que venham

utilizar o Pavilhão de Eventos.

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA.

1) Será medido pelo metro quadrado da placa (m²).

2) O item remunera o fornecimento de mão de obra necessária para a colocação, a placa como

também os materiais necessários.

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO 14 CM, USO REVESTIDO

1) Será medido pela área de construção da alvenaria (m²).

2)  O item remunera o  fornecimento  de mão de obra,  os  blocos  cerâmicos e insumos para

preparo da argamassa para assentamento.

TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA EM POLIPROPILENO

1) Será medido pela área de cobertura em projeção vertical (m²).

2) O item remunera a mão de obra para instalação, o fornecimento da telha; gancho com porca

e calço para fixação das mesmas.

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A0

1) Será medido por unidade de projeto executivo elaborado (un).

2) O item remunera o fornecimento do projeto executivo de instalação elétrica elaborado por

profissionais habilitados e licenciados.
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CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da caixa de medição direta; haste cobreada de 2,40m para

aterramento; conector para haste de aterramento e mão de obra para instalação.

POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

1) Será medido por unidade de poste instalado (un).

2)  O item remunera o fornecimento  do poste de concreto,  aluguel  de caminhão guindaste;

concreto e mão de obra para instalação.

CABO DE COBRE DE 25 MM², ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de Cabo de cobre 25 mm², tensão de isolamento 8,7/15kV,

isolação EPR 90°C e a mão de obra necessária para a execução.

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1 1/2 TIJOLO MACIÇO COMUM

1) Será medido pelo metro quadrado de elevação da alvenaria (m²).

2) O item remunera o fornecimento de mão de obra; areia media lavada; cal hidratada; cimento

CPII – E – 32 e tijolo comum maciço.

CHAPISCO

1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e

não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade

e as espaletas desenvolvidas (m²).

2)  O item remunera o fornecimento de cimento,  areia e a mão de obra necessária  para a

execução do chapisco.

EMBOÇO COMUM

1) Será medido pela área revestida com emboço comum, não se descontando vãos de até 2,00

m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na

totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).

2) O item remunera o fornecimento de cimento; cal hidratada; areia e a mão de obra necessária

para a execução do chapisco.
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CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 750V -

isolação PVC 70°C e mão de obra necessária para a execução.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV -

isolação HEPR 90°C e mão de obra necessária para a execução.

CABO DE COBRE DE 25 MM², ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de Cabo de cobre 25 mm², tensão de isolamento 8,7/15kV,

isolação EPR 90°C e mão de obra necessária para a execução.

CABO DE COBRE DE 35 MM², ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de Cabo de cobre 35 mm², tensão de isolamento 8,7/15kV,

isolação EPR 90°C e mão de obra necessária para a execução.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 34 DIN /

24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

1) Será medido por unidade de quadro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento do Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores

34 DIN / 24 Bolt-on de 150 A e mão de obra para instalação.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 16 DIN /

12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

1) Será medido por unidade de quadro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento do Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores

16 DIN / 12 Bolt-on de 150 A e mão de obra para instalação.

FECHADURA  DE  EMBUTIR  PARA  PORTAS  INTERNAS,  COMPLETA,  ACABAMENTO
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PADRÃO  MÉDIO,  COM  EXECUÇÃO  DE  FURO  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

1) Será medido por unidade de fechadura instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e fechadura para porta interna, em aco inox

(maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento

cromado, maquina de 55 mm, incluindo chave tipo interna.

FERRAGEM PARA PORTA INTERNA PARA WC/BANHO-PADRAO POPULAR

1) Será medido por unidade de fechadura instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de mão de obra; fechadura interna 40mm aco cromado

acetinado una z arouca e dobradiça ferro galvanizado 1.1/2"x 3"

PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA

1) Será medido por unidade de porta instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de materiais para instalação da porta, porta com 1 folha

veneziana alumínio natural e mão de obra para instalação.

BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA - COLOCADA

1) Será medido por unidade de barra anti-pânico instalada (un).

2) O item remunera a mão de obra e o fornecimento de barra anti pânico para porta 1 folha

(com até 1,00m) sem chave.

BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS

1) Será medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louça com as características: 
funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros; bolsa de borracha; 
anel de borracha de expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; 
massa de vidro para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto.

LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA

1) Será medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de lavatório de louça com coluna; materiais para fixação;

materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação.

MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE
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1) Será medido por unidade de mictório instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de mictório constituído por: mictório com sifão integrado

autoaspirante em louça; jogo de acessórios para mictório com flexível para interligação à rede

de água; sistema de fixação por meio de parafusos; materiais acessórios necessários para sua

instalação e ligação às redes de água e esgoto.

TANQUE EM GRANITO SINTÉTICO, LINHA COMERCIAL

1) Será medido por unidade de tanque instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de tanque simples em granito sintético, linha comercial, com

profundidade  média  de  0,54  cm e largura  média  de  0,60  m;  referência  comercial  T.60 da

Marsinty ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação.

TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL

1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral, em

latão fundido cromado de 3/4"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação

à rede de água.

TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO, LATÃO CROMADO DN 1/2" OU 3/4"

1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de acionamento restrito, em latão

cromado, com ângulo diferenciado, modelo com diâmetro nominal de 1/2" com adaptador para

3/4", materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.

TORNEIRA DE PAREDE EM ABS, DN 1/2´ OU 3/4´, 15CM

1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de parede com 15 cm, sem rosca,

para uso geral, em ABS sem acabamento, com volante, modelos para tubulações de 3/4" ou de

1/2", ou modelo para tubulação de 3/4", com luva de redução para 1/2" ; inclusive materiais

acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 560X330X140MM

1) Será medido por unidade de cuba instalada (un).

2)  O  item  remunera  o  fornecimento  e  instalação  da  cuba  simples,  linha  comercial  sem
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pertences, de 560 x 330 x 140 mm, em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8; espessura da chapa

22; inclusive materiais acessórios necessários para a instalação em bancadas.

VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2´

1) Será medido por unidade de válvula de descarga instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro próprio,

em latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal  de 1 1/2";   materiais

acessórios de vedação e o tubo de descida.

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO,

COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO

RAIO DE ATÉ 1 KM

1) Será medido pela área real de terreno, onde ocorrer a limpeza mecanizada de vegetação

(m²).

2) O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, equipamentos, a mão de obra

necessária e ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados mecanicamente

e manualmente com auxílio de ferramental apropriado para a roçada, derrubada de árvores e

arbustos,  destocamento,  fragmentação  de  galhos  e  troncos,  empilhamento  e  transporte,

abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos, com diâmetro do tronco até 15 cm,

medidos na altura de 1 m do solo, capim, etc.; arrancamento e remoção de tocos, raízes e

troncos; raspagem mecanizada da camada de solo vegetal  na espessura até 15 cm; carga

mecanizada; e o transporte, dentro e fora da obra, no raio de até um quilômetro.

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES

1)  Será  medido  pelo  volume  real  demolido,  medido  no  projeto,  ou  conforme levantamento

cadastral, ou aferido antes da demolição(m³).

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a

execução  dos  serviços  de:  desmonte,  demolição,  fragmentação  de  elementos  em concreto

simples  manualmente;  a  seleção  e  a  acomodação  manual  do  entulho  em  lotes.  Normas

técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE

1) Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, medida no

projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²).
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2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a

execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a

base de assentamento, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes.

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

REMOÇÃO  DE  ENTULHO  DE  OBRA  COM  CAÇAMBA  METÁLICA  -  MATERIAL

VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E

METAL

1) Será medido por volume de entulho retirado, aferido na caçamba (m³).

2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra, alvenaria,

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico e metal até a caçamba, remoção e transporte da

caçamba até unidade de destinação final.

ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO

1) Será medido pelo volume real escavado (m³).

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual em

solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador

1) Será medido por unidade de tomada média instalada (un).

2)  O item remunera o  fornecimento  e  instalação  de tomada de 20 A,  além de  remunerar,

suporte e placa necessários para a instalação.

CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção

dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

2)  O item remunera o fornecimento,  posto obra,  de concreto usinado,  resistência mínima à

compressão de 25 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção

dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

2)  O  item remunera  o  fornecimento  de  equipamentos  e  mão de  obra  necessários  para  o

transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação.
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LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção

dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

2)  O  item remunera  o  fornecimento  de  equipamentos  e  mão de  obra  necessários  para  o

transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM

1) Será medido pela área de placas instaladas (m²).

2) O item remunera o fornecimento e instalação da divisória placa granito com espessura de 3

cm;  colocado  (fixada  piso  e  parede);  cimento;  areia  média  lavada  e  mão  de  obra  para

instalação.

RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M

1) Será medido por comprimento instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº

24,  com largura de 50 cm;  inclusive  materiais  acessórios para emendas,  junção em outras

peças, vedação e fixação.

CIMENTADO DESEMPENADO

1) Será medido pela área de cimentado executado (m²).

2)  O item remunera o fornecimento de cimento,  areia e a mão de obra necessária  para a

execução do cimentado desempenado, não remunerando a camada de regularização prévia.

PLACA CERÂMICA ESMALTADA RÚSTICA PEI-5  PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA

PARA  O  EXTERIOR,  GRUPO  DE  ABSORÇÃO  BIIB,  RESISTÊNCIA  QUÍMICA  B,

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA

1)  Será  medido  pela  área  revestida  com  placa  cerâmica  rústica,  descontando-se  toda  e

qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

2) O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe

A ou classe extra), tipo rústica, indicada para áreas internas com saída para o exterior.

REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO

1)  Será medido pela  área de piso rejuntado,  descontando-se toda e qualquer  interferência,



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de juntas,

de cores diversas, para áreas internas e externas, a mão de obra necessária para os serviços

de preparo da argamassa de rejunte, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com

a utilização de esponja macia ou frisador plástico, de acrílico, ou de madeira e a limpeza das

juntas, conforme recomendações dos fabricantes. Norma técnica: NBR 9817.

PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM,

ACABAMENTO POLIDO

1) Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução do

revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 20 cm;

assentamento com argamassa colante industrializada; acabamento polido.

CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´

1) Será medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de corrimão tubular constituído por: tubo de aço galvanizado

com diâmetro de 1 1/2"; suporte em chapa de ferro galvanizado, suporte de fixação em chapa

de  ferro  galvanizado  com  espessura  de  1/8"  e  diâmetro  de  70  mm,  com  parafusos  auto

atarrachantes, ou solda, para a fixação em elementos metálicos; materiais acessórios e a mão

de obra necessária para o chumbamento das grapas, ou fixação das rosetas, ou soldagem do

corrimão. Remunera também o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para:

aplicação  em  uma  demão  de  galvanização  a  frio,  nos  pontos  de  solda  e  /  ou  corte  dos

componentes metálicos.

VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 6 MM

1) Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação, ou de

qualquer outra natureza, ou finalidade (m²).

2) O item remunera o fornecimento de vidro liso laminado, incolor de 6 mm, composto por dois

ou mais vidros colados, entre si, com filme de polivinil butiral (PVB), materiais acessórios e a

mão de obra necessária para a instalação completa do vidro.

VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM

1) Será medido pela área de vidro instalado (m²).
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2) O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 6 mm, inclusive acessórios e

a mão de obra necessária para a instalação do vidro.

VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM

1) Será medido pela área de vidro instalado (m²).

2) O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 10 mm, inclusive acessórios e

a mão de obra necessária para a instalação do vidro.

BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE

AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM

2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade

reduzida,  em  tubo  de  aço  inoxidável  AISI  304,  liga  18,8,  diâmetro  nominal  de  1  1/2",

comprimento de 800 mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN;

flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável;  tubo e flanges com

acabamento  escovado  ou  polido  fosco;  acessórios  e  a  mão  de  obra  necessária  para  a

instalação completa da barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050.

ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA

1) Será medido pela área desenvolvida das peças metálicas (m²), com os acréscimos:

a) Estrutura metálica plana: multiplicar a área desenvolvida das peças por 2.

b) Estrutura metálica em arco: acrescentar em 30% a área desenvolvida das peças e multiplicar

por 2.

c) Sistema de medição indicativo, podendo ser elaborados outros tipos de medições

2) O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base água de secagem rápida com

acabamento acetinado ou brilhante, cores prontas; fornecimento de fundo preparador a base de

água para proteção de superfície. Preparo da superfície: A superfície deve estar firme, coesa,

limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo, partes soltas ou mal aderidas deverão

ser  raspadas  e  ou escovadas,  o  brilho  eliminado  através de  lixamento,  antes  de  qualquer

aplicação  (NBR  13245).  Remunera  equipamentos,  materiais  acessórios  e  a  mão  de  obra

necessária para a execução dos serviços de: aplicação em duas demãos de fundo preparador a

base de água destinada a proteção e reparo da superfície, aplicação de duas a três demãos de

tinta esmalte a base de água, para estruturas internas ou externas, em ambientes rurais ou

urbanos, conforme recomendações indicadas pelos fabricantes.
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TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até

2,00 m² e não se considerando espaletas,  filetes ou molduras.  Os vãos acima de 2,00 m²

deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex standard à base de

emulsão acrílica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em água,

conforme norma NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e

maresia;  referência comercial  Coralmur fabricação Coral  ou equivalente.  Remunera também

materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da

superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação

do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em várias demãos (2 ou

3 demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa.

Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A

– sem componentes

1) Será medido por unidade de quadro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de embutir em chapa de

aço tratada com pintura  eletrostática  epóxi  a pó para  disjuntores  24 DIN /  18  BOLT-ON e

barramento  bifásico  ou  trifásico,  corrente  nominal  de  150A,  composto  por  caixa,  placa  de

montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de disjuntores; abertura

ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; remunera também o fornecimento

de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do quadro; não

remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessórios.

BARRAMENTO DE COBRE NU

1) Será medido pelo peso nominal das barras nas bitolas constantes no projeto de elétrica (kg).

2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de barramento em lâmina chata de

cobre eletrolítico nu,  nas várias bitolas de acordo com a corrente nominal  especificada em

projeto.

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor  automático, linha residencial,  com proteção

termomagnética, padrão "bolt-on", bipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 50 A e
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tensão de 220 / 380 V; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária

para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Não remunera o

fornecimento do suporte.

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor  automático, linha residencial,  com proteção

termomagnética, padrão "bolt-on", bipolar, modelos com correntes variáveis de 60 A até 100 A e

tensão de 220 / 380 V; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária

para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Não remunera o

fornecimento do suporte.

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor  automático, linha residencial,  com proteção

termomagnética, padrão "bolt-on", tripolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 50 A e

tensão de 220 / 380 V; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária

para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Não remunera o

fornecimento do suporte.

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor  automático, linha residencial,  com proteção

termomagnética, padrão "bolt-on", tripolar, modelos com correntes variáveis de 60 A até 100 A

e tensão de 220 / 380 V; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária

para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Não remunera o

fornecimento do suporte.

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS

1) Será medido por unidade de dispositivo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual (interruptor de

corrente de fuga) de 63A x 30 mA, com 4 pólos, referência BPA 463/030 da GE, ou 5 SM1 346-

0 MB da Siemens, ou equivalente.
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SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, NEUTRO-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE

SURTO DE 65 ATÉ 80 KA

1) Será medido por unidade de supressor de surto instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de supressor de surto para proteção

de entrada elétrica ou painel de distribuição contra surtos e transientes de sobretensão em rede

de corrente alternada, ou contínua. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra

necessária para a instalação do supressor.

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM

2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo

leve, diâmetro externo de 25 mm, diâmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3

mm, referência 3/4´´; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de

obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e

a instalação de arame galvanizado para servir  de guia à enfiação,  inclusive nas tubulações

secas.

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS

1)  Será  medido  pelo  comprimento  total,  aferido  pelo  eixo  das  eletrocalhas  instaladas,

considerando-se inclusive as deflexões de curvas, tês, reduções, etc. (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada tipos "U" ou "C", sem

tampa, 100 x 50 mm, com todos os acessórios pertinentes tais como: curvas, tês, reduções,

cruzetas,  desvios,  terminais,  flanges,  emendas,  gotejadores,  etc,  em  chapa  de  aço  com

acabamento galvanizado a fogo. Não remunera o fornecimento e instalação de suportes ou

mãos francesas e tirantes.

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM

1) Será medido pelo comprimento total, aferido pelo eixo das tampas instaladas, considerando-

se inclusive as deflexões das tampas de curvas, tês, reduções, etc. (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tampa de encaixe, para eletrocalhas e seus

acessórios tais como: curvas,  tês,  reduções,  cruzetas, desvios,  etc.,  em chapa de aço com

acabamento galvanizado a fogo, com largura de 100 mm.

CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C

1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).
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2)  O  item  remunera  o  fornecimento  de  cabo  de  cobre  eletrolítico  de  alta  condutibilidade,

revestimento  termoplástico  em  PVC  para  isolação  de  temperatura  até  70ºC  e  nível  de

isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão de obra necessária

para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C

1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2)  O  item  remunera  o  fornecimento  de  cabo  de  cobre  eletrolítico  de  alta  condutibilidade,

revestimento  termoplástico  em  PVC  para  isolação  de  temperatura  até  70ºC  e  nível  de

isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão de obra necessária

para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

2)  O  item  remunera  o  fornecimento  de  cabo  de  cobre  eletrolítico  de  alta  condutibilidade,

revestimento  termoplástico  em  PVC  para  isolação  de  temperatura  até  70ºC  e  nível  de

isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V; remunera também materiais e a mão de obra

necessária para a enfiação e instalação do cabo.

CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 25 MM²

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, confeccionada em malha

de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras,

encordoamento classe 2 na bitola especificada; remunera também materiais e a mão de obra

necessária para a enfiação e instalação do cabo.

CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO

1) Será medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 1 (um) interruptor simples e 1

(uma) tomada de 10 A - 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de

função elétrica em liga de cobre. Referência comercial: 054346 da Pial Legrand ou equivalente.

Norma técnica: NBR 14136.

INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA
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1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma

tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso;

remunera também o espelho correspondente.

INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA

1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir simples, com duas

teclas fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso;

remunera também o espelho correspondente.

CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4" x 2", em PVC rígido, antichama,

na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho;

referência comercial Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou equivalente.

LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W

1) Será medido por unidade de lâmpada instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de lâmpada tubular T8, base G 13, composta

por módulos led IRC > ou = 80, temperatura de cor entre 4000 e 6500 K, fluxo luminoso de

1850 até 2000 lm, vida útil > ou = 25.000 h, potência entre 18 a 20 W, garantia mínima do

fabricante de 3 anos, com certificação do Inmetro. Remunera também materiais, acessórios e a

mão de obra para instalação da lâmpada.

LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2

LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W

1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).

2)  O item remunera o  fornecimento  e  instalação  completa  de  luminária  blindada  em calha

fechada, com instalação de sobrepor ou pendente, resistente ao tempo, gases, vapores não

infláveis, ou atmosfera com umidade. Não remunera o fornecimento de lâmpada e reator.

LUMINÁRIA INDUSTRIAL PENDENTE COM REFLETOR PRISMÁTICO SEM ALOJAMENTO

PARA  REATOR,  PARA  LÂMPADAS  VAPOR  DE  SÓDIO/METÁLICO  OU  MISTA  DE

150/250/400W
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1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de luminária industrial tipo pendente, com corpo em chapa

de aço tratada com pintura eletrostática na cor branca; refletor prismático em policarbonato;

soquete  E-27  ou  E-  40.  Remunera  também  materiais  e  a  mão  de  obra  necessária  para

instalação completa da luminária. Não remunera o fornecimento de lâmpada e reator.

HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' X 2,4 M

1) Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).

2)  O item remunera o fornecimento  de haste para aterramento  em aço SAE 1010 /  1020,

trefilado e revestido de cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 microns, de

5/8"  x  2,4  m;  referência  comercial:  PK  0065  da  Paraklin,  TEL  5824  da  Termotécnica  ou

equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da haste.

CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM -

H= 250 MM

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de caixa para inspeção do terra, cilíndrica, em PVC rígido,

diâmetro de 300 mm e altura de 250 mm. Remunera também materiais acessórios e a mão de

obra necessária para a instalação da caixa.

TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO

POLIDO

1) Será medido pela área de tampo instalado (m²).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para instalação de

tampo e/ou bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontão, furos (se

necessários);  assentamento  e  rejuntamento  com argamassa  de  cimento  e  areia,  e  demais

elementos de arremate e fixação; acabamento polido nas cores: Andorinha, Corumbá, Santa

Cecília ou Verde Ubatuba.

TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO,

DN= 3/4´

1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral, em

latão fundido cromado de 3/4"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação
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à rede de água.

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m)

2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC

rígido marrom com juntas  soldáveis  DN= 20 mm (1/2"),  inclusive  conexões,  para  sistemas

prediais de água fria. Remunera também:

a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para

ligações em tubos metálicos,  registros e torneiras, adesivo plástico,  solução limpadora para

juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;

b)  Abertura  e  fechamento  de  rasgos  para  tubulações  embutidas,  ou  escavação  e  reaterro

apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por

grampos ou presilhas para tubulações aparentes.

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m)

2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC

rígido marrom com juntas  soldáveis  DN= 25 mm (3/4"),  inclusive  conexões,  para  sistemas

prediais de água fria; remunera também:

a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para

ligações em tubos metálicos,  registros e torneiras, adesivo plástico,  solução limpadora para

juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;

b)  Abertura  e  fechamento  de  rasgos  para  tubulações  embutidas,  ou  escavação  e  reaterro

apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por

grampos ou presilhas para tubulações aparentes.

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m)

2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC

rígido  marrom  com  juntas  soldáveis  DN=  32  mm  (1"),  inclusive  conexões,  para  sistemas

prediais de água fria; remunera também:

a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para

ligações em tubos metálicos,  registros e torneiras, adesivo plástico,  solução limpadora para

juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;
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b)  Abertura  e  fechamento  de  rasgos  para  tubulações  embutidas,  ou  escavação  e  reaterro

apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por

grampos ou presilhas para tubulações aparentes.

TUBO  DE  PVC  RÍGIDO  SOLDÁVEL  MARROM,  DN=  50  MM,  (1  1/2´),  INCLUSIVE

CONEXÕES

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m)

2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC

rígido marrom com juntas soldáveis DN= 50 mm (1.1/2"),  inclusive conexões, para sistemas

prediais de água fria; remunera também:

a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para

ligações em tubos metálicos,  registros e torneiras, adesivo plástico,  solução limpadora para

juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;

b)  Abertura  e  fechamento  de  rasgos  para  tubulações  embutidas,  ou  escavação  e  reaterro

apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por

grampos ou presilhas para tubulações aparentes.

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 110 MM, (4´), INCLUSIVE CONEXÕES

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m)

2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC

rígido  marrom  com  juntas  soldáveis  DN=  110  mm  (4"),  inclusive  conexões,  para  sistemas

prediais de água fria; remunera também:

a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para

ligações em tubos metálicos,  registros e torneiras, adesivo plástico,  solução limpadora para

juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;

b)  Abertura  e  fechamento  de  rasgos  para  tubulações  embutidas,  ou  escavação  e  reaterro

apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por

grampos ou presilhas para tubulações aparentes.

TUBO  DE  PVC RÍGIDO PXB  COM VIROLA E  ANEL  DE BORRACHA,  LINHA  ESGOTO

SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).

2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC

rígido, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm,
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inclusive conexões; remunera também:

a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, ligações calha condutor para

águas pluviais, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;

b)  Abertura  e  fechamento  de  rasgos  para  tubulações  embutidas,  ou  escavação  e  reaterro

apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por

grampos ou presilhas para tubulações aparentes.

REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4´

1) Será medido por unidade de registro instalado (un).

2)  O  item  remunera  o  fornecimento  e  instalação  de  registro  de  gaveta  em  latão  fundido,

diâmetro nominal de 3/4´´, com acabamento bruto, inclusive materiais acessórios e de vedação.

CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 250 x 230

x 75 mm, inclusive tampa cega metálica e o material necessário para sua ligação à rede esgoto.

CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM

1) Será medido por unidade executada (un).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e mão de obra necessários para execução de

caixa de gordura constituída por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com chapisco;

base e tampa em concreto armado; regularização da base com argamassa de cimento e areia,

traço 1:3; tubo de concreto meia seção; escavação, reaterro e apiloamento do terreno.

RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA

1) Será medido por unidade de ralo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de ralo seco em PVC rígido, de 100 x 40 mm,

com grelha metálica, inclusive materiais acessórios.

LIMPEZA  E  LAVAGEM  DE  SUPERFÍCIE  REVESTIDA  COM  MATERIAL  CERÂMICO  OU

PASTILHAS POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO

1) Será medido por superfície de área limpa (m²).

2)  O item remunera o fornecimento equipamentos,  materiais de consumo e a mão de obra

necessária para a execução do serviço de limpeza e lavagem, de áreas revestidas com material
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cerâmico ou pastilhas, por meio de jato d´água de alta pressão, inclusive com a utilização de

produtos  químicos diluído  em água quando  necessário.  Remunera também o rejuntamento

danificado.

TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR UNIVERSAL 2P+T - 10 A - 250 V

1) Será medido por unidade de tomada instalada (un).

2)  O  item  remunera  o  fornecimento  e  instalação  de  tomada  simples  de  sobrepor  modelo

universal  2P+T  10A,  conforme  a  NBR  14136;  remunera  também  materiais  acessórios

necessários para instalação.

TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65-ELETR PVC Ã˜

25MM AMARELO

1) Será medido por unidade de tomada instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da tomada industrial 2P + T 32A 220/240V, Eletroduto PVC

25mm antichama amarelo, cabo 6mm² e mão de obra necessária para instalação.

POSTE  DECORATIVO  EM  ALUMINIO  PRETO  COM  1  GLOBO  LEITOSO,  REF:PJ-30/1,

CLARÃO OU SIMILAR, INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W

1) Será medido por unidade de poste instalado (un).

2)  O item remunera o fornecimento do poste decorativo em alumínio,  globo leitoso branco,

Lâmpada  fluorescente  eletrônica,  Escavação  manual  de  vala  ou  cava  em  material  de  1ª

categoria, profundidade até 1,50mm, concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado

e adensado e mão de obra necessário para instalação.

LAMPADA BULBO LED A125 85W 6500K 48LHP85FK000 ELGIN

1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento da lampada bulbo LED A125 85W 6500K e mão de obra

necessária para instalação.

INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI - PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2

1) Será medido por unidade de barra anti - pânico instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da barra anti-pânico dupla c/ trava em aço inox e a mão de

obra necessária para instalação.
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RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

1) Será medido pelo comprimento de rodapé instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de piso em cerâmica esmaltada extra, PEI maior ou igual a

4, formato maior que 2025 cm2; argamassa colante AC I para cerâmicas; rejunte cimenticio,

qualquer cor e a mão de obra necessária para instalação.

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMÃO

1) Será medido pela área de fundo anticorrosivo aplicado (m²).

2) O item remunera o fornecimento do fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao) e a

mão de obra necessária para instalação.

BARRA ANTI - PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA – COLOCADA

 1) Será medido por unidade de barra anti - pânico instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da barra anti - pânico para porta 1 folha (com até 1,00m)

sem chave e a mão de obra necessária para instalação.

BASE DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A base de medição e pagamento será mensal, a contratada deverá apresentar caderneta diária

da obra assinada pelo Engenheiro ou Arquiteto da empresa indicando, e relatório mensal de

medição  com  quantitativos  data  da  execução,  relatório  fotográfico  semanal  e  quais  quer

informações solicitadas pela fiscalização. 

Paraguaçu Paulista, 24 de Maio de 2021

Elza Regina Salomão

Eng.ª Civil – CREA/SP: 0601394056


	0. CONSIDERAÇÕES GERAIS
	A Contratada deverá manter para execução da obra uma equipe mínima:
	1 ª ETAPA – DEMOLIÇÃO E RETIRADAS
	2ª ETAPA – CONSTRUÇÃO
	Desta forma visando garantir a supervisão e a execução dos serviços dentro da melhor técnica e segurança, sob a Coordenação do Engenheiro/Arquiteto responsável pela obra, com presença de no mínimo duas vezes por semana.
	A contratada deverá manter um engenheiro e um mestre de obras, com o cargo comprovado na carteira profissional ou contrato de prestação de serviços, durante todo o período da obra.
	A Fiscalização poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário, caso julgue necessário.
	O Arquiteto ou engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a Fiscalização solicitar.
	Os profissionais deverão apontar no diário de obras as tarefas realizadas bem como das equipes e suas atividades.
	MEMORIAL DESCRITIVO
	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO 14 CM, USO REVESTIDO
	1) Será medido pela área de construção da alvenaria (m²).
	2) O item remunera o fornecimento de mão de obra, os blocos cerâmicos e insumos para preparo da argamassa para assentamento.
	TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA EM POLIPROPILENO
	1) Será medido pela área de cobertura em projeção vertical (m²).
	2) O item remunera a mão de obra para instalação, o fornecimento da telha; gancho com porca e calço para fixação das mesmas.
	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C
	1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).
	2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.
	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C
	1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
	2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.
	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 25 MM²
	1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
	2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, confeccionada em malha de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.
	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO
	1) Será medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj).
	2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 1 (um) interruptor simples e 1 (uma) tomada de 10 A - 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência comercial: 054346 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.
	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA
	1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).
	2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.
	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA
	1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).
	2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir simples, com duas teclas fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´
	1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
	2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4" x 2", em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho; referência comercial Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou equivalente.
	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W
	1) Será medido por unidade de lâmpada instalada (un).
	2) O item remunera o fornecimento e instalação de lâmpada tubular T8, base G 13, composta por módulos led IRC > ou = 80, temperatura de cor entre 4000 e 6500 K, fluxo luminoso de 1850 até 2000 lm, vida útil > ou = 25.000 h, potência entre 18 a 20 W, garantia mínima do fabricante de 3 anos, com certificação do Inmetro. Remunera também materiais, acessórios e a mão de obra para instalação da lâmpada.
	LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W
	1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).
	2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de luminária blindada em calha fechada, com instalação de sobrepor ou pendente, resistente ao tempo, gases, vapores não infláveis, ou atmosfera com umidade. Não remunera o fornecimento de lâmpada e reator.
	LUMINÁRIA INDUSTRIAL PENDENTE COM REFLETOR PRISMÁTICO SEM ALOJAMENTO PARA REATOR, PARA LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO/METÁLICO OU MISTA DE 150/250/400W
	1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).
	2) O item remunera o fornecimento de luminária industrial tipo pendente, com corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática na cor branca; refletor prismático em policarbonato; soquete E-27 ou E- 40. Remunera também materiais e a mão de obra necessária para instalação completa da luminária. Não remunera o fornecimento de lâmpada e reator.
	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' X 2,4 M
	1) Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).
	2) O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 1020, trefilado e revestido de cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 microns, de 5/8" x 2,4 m; referência comercial: PK 0065 da Paraklin, TEL 5824 da Termotécnica ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da haste.
	CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM
	1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
	2) O item remunera o fornecimento de caixa para inspeção do terra, cilíndrica, em PVC rígido, diâmetro de 300 mm e altura de 250 mm. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da caixa.
	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO
	1) Será medido pela área de tampo instalado (m²).
	2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para instalação de tampo e/ou bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontão, furos (se necessários); assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixação; acabamento polido nas cores: Andorinha, Corumbá, Santa Cecília ou Verde Ubatuba.
	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4´
	1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
	2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral, em latão fundido cromado de 3/4"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES
	1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m)
	2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 20 mm (1/2"), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Remunera também:
	a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;
	b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes.
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m)
	2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4"), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria; remunera também:
	a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;
	b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes.
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES
	1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m)
	2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 32 mm (1"), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria; remunera também:
	a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;
	b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes.
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES
	1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m)
	2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 50 mm (1.1/2"), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria; remunera também:
	a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;
	b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes.
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 110 MM, (4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m)
	2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 110 mm (4"), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria; remunera também:
	a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;
	b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes.
	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
	1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
	2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões; remunera também:
	a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, ligações calha condutor para águas pluviais, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;
	b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes.
	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4´
	1) Será medido por unidade de registro instalado (un).
	2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, diâmetro nominal de 3/4´´, com acabamento bruto, inclusive materiais acessórios e de vedação.
	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA
	1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
	2) O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 250 x 230 x 75 mm, inclusive tampa cega metálica e o material necessário para sua ligação à rede esgoto.
	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM
	1) Será medido por unidade executada (un).
	2) O item remunera o fornecimento dos materiais e mão de obra necessários para execução de caixa de gordura constituída por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com chapisco; base e tampa em concreto armado; regularização da base com argamassa de cimento e areia, traço 1:3; tubo de concreto meia seção; escavação, reaterro e apiloamento do terreno.
	RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA
	1) Será medido por unidade de ralo instalado (un).
	2) O item remunera o fornecimento e instalação de ralo seco em PVC rígido, de 100 x 40 mm, com grelha metálica, inclusive materiais acessórios.
	LIMPEZA E LAVAGEM DE SUPERFÍCIE REVESTIDA COM MATERIAL CERÂMICO OU PASTILHAS POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO
	1) Será medido por superfície de área limpa (m²).
	2) O item remunera o fornecimento equipamentos, materiais de consumo e a mão de obra necessária para a execução do serviço de limpeza e lavagem, de áreas revestidas com material cerâmico ou pastilhas, por meio de jato d´água de alta pressão, inclusive com a utilização de produtos químicos diluído em água quando necessário. Remunera também o rejuntamento danificado.
	TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR UNIVERSAL 2P+T - 10 A - 250 V
	1) Será medido por unidade de tomada instalada (un).
	2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada simples de sobrepor modelo universal 2P+T 10A, conforme a NBR 14136; remunera também materiais acessórios necessários para instalação.
	TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65-ELETR PVC Ã˜ 25MM AMARELO
	1) Será medido por unidade de tomada instalada (un).
	2) O item remunera o fornecimento da tomada industrial 2P + T 32A 220/240V, Eletroduto PVC 25mm antichama amarelo, cabo 6mm² e mão de obra necessária para instalação.
	POSTE DECORATIVO EM ALUMINIO PRETO COM 1 GLOBO LEITOSO, REF:PJ-30/1, CLARÃO OU SIMILAR, INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W
	1) Será medido por unidade de poste instalado (un).
	2) O item remunera o fornecimento do poste decorativo em alumínio, globo leitoso branco, Lâmpada fluorescente eletrônica, Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50mm, concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado e mão de obra necessário para instalação.
	LAMPADA BULBO LED A125 85W 6500K 48LHP85FK000 ELGIN
	1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).
	2) O item remunera o fornecimento da lampada bulbo LED A125 85W 6500K e mão de obra necessária para instalação.
	INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI - PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2
	1) Será medido por unidade de barra anti - pânico instalada (un).
	2) O item remunera o fornecimento da barra anti-pânico dupla c/ trava em aço inox e a mão de obra necessária para instalação.
	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014
	1) Será medido pelo comprimento de rodapé instalado (m).
	2) O item remunera o fornecimento de piso em cerâmica esmaltada extra, PEI maior ou igual a 4, formato maior que 2025 cm2; argamassa colante AC I para cerâmicas; rejunte cimenticio, qualquer cor e a mão de obra necessária para instalação.
	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMÃO
	1) Será medido pela área de fundo anticorrosivo aplicado (m²).
	2) O item remunera o fornecimento do fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao) e a mão de obra necessária para instalação.
	BARRA ANTI - PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA – COLOCADA
	1) Será medido por unidade de barra anti - pânico instalada (un).
	2) O item remunera o fornecimento da barra anti - pânico para porta 1 folha (com até 1,00m) sem chave e a mão de obra necessária para instalação.
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