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0. CONSIDERAÇÕES GERAIS

0.1. Informações Gerais

O memorial descritivo, bem como os demais documentos, atendem ao regulamento
da  Lei  Federal  8.666/93 de  forma a permitir  a licitação da obra em Regime de
Execução Indireta – Empreitada Global. Sendo, nesse caso, de uso exclusivo da
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para contratação e
fiscalização da referida obra, destinada a Ampliação da Rede de Águas Pluviais no
Conjunto Habitacional Antonio Pertinhez, ficando proibida a reprodução total ou
parcial do mesmo para quaisquer outros fins.

O processo para a referida obra será composto de:

➢ Projeto Básico de acordo com a Lei Federal 8.666/93;
➢ Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
➢ Planilha Orçamentária Detalhada Estimativa;
➢ Cronograma Físico – Financeiro

0.2. Dados do Projeto

Ampliação da rede de Águas Fluviais – 95,14 m
Captação – 1 boca de lobo Tripla e 3 bocas de lobo simples
Caixa de passagem – 34,79 m²

0.3. Prazo da Obra e Vigência do Contrato
▪ Execução da obra – 02 meses.
▪ Vigência do Contrato – 04 meses.

0.4. Serviços Iniciais

As empresas participantes do processo licitatório deverão visitar o local onde será 
executada a obra a fim de eliminar qualquer dúvida.

0.5. Competirá a Prefeitura Municipal:

 Notificar a Contratada sobre todas as irregularidades averiguadas no local da obra e
sobre quaisquer decisões tomadas pela mesma sem a prévia autorização da Contratante;

 Impugnar, mandar demolir e refazer os serviços executados em desacordo com os
projetos, especificações, bem como em desacordo com a boa técnica, sem que dê direito a
contratada de pleitear qualquer indenização e,

 Analisar o uso da similaridade dos produtos especificados em memorial descritivo,
no  momento  da  aplicação,  averiguando  sua  qualidade  a  fim  de  legalmente autorizar  a
utilização do mesmo.
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Segurança do Trabalho

➢ É de inteira responsabilidade da Contratada (sem ônus a Contratante),
fornecer os equipamentos de proteção individual a seus funcionários, conforme os critérios
das normas em vigor, treinar e mantê-los com os referidos equipamentos durante a execução
e a permanência na obra.

➢ A Contratada deverá obedecer às normas de segurança em vigor NR 10, NR 18
e demais pertinentes à execução de obras e serviços de engenharia.

0.6. Fiscalização e Administração Local da Obra

A Prefeitura Municipal indicará profissional responsável pela fiscalização da
Obra.

Os custos da administração local deverão ser previstos pela Contratada nos
custos indiretos da obra.

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execução das obras, bem como as indenizações que possam vir a
ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do
canteiro.

A Contratada deverá manter para execução da obra uma equipe mínima: 

- 01 (um) Encarregado de Obras

- 01 (um) Pedreiro

- 02 (dois) Ajudantes

- 01 (um) Operador de Retroescavadeira

Desta  forma visando  garantir  a  supervisão  e  a  execução  dos  serviços dentro da
melhor técnica e segurança, sob a Coordenação do Engenheiro/Arquiteto responsável pela
obra, com presença de no mínimo duas vezes por semana.

Informações Complementares

• A contratada deverá manter um engenheiro e um mestre de obras, com o
cargo  comprovado  na  carteira  profissional  ou  contrato  de  prestação  de serviços,
durante todo o período da obra.

• Cópia  da  carteira  de  trabalho,  comprovando  a  função  da  equipe  de
trabalho, deverá ser entregue à Fiscalização num prazo máximo de 5 (cinco) dias após
a assinatura do contrato.

• A  Fiscalização  poderá  solicitar  o  afastamento  ou  substituição  do
funcionário, caso julgue necessário.
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• Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica,
etc.) a Contratada deverá providenciar substituto.

• O Arquiteto ou engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a
Fiscalização solicitar.

Caberá ao engenheiro auxiliar  da  obra a compatibilização dos projetos e  obra,
esclarecendo  as  divergências  e  quando  necessário,  averiguar  o  uso  adequado  de
equipamentos mínimos de segurança para cada atividade, de acordo com as normas
de segurança vigentes.  Todas as soluções necessárias deverão ser  comunicadas à
fiscalização da Contratante, sempre mediante aprovação.

Os profissionais deverão apontar no diário de obras as tarefas realizadas bem
como das equipes e suas atividades.

MEMORIAL DESCRITIVO

Trata-se de  Ampliação da Rede de Águas Pluviais no Conjunto Habitacional Antonio

Pertinhez.  Os  serviços  propostos  neste  projeto têm  por  objetivo  realizar  a  melhora  na

drenagem do conjunto habitacional, visto que em dias de chuva ocorre a enchente de algumas

vias,  com  consequente  alagamento  de  residências.  Adequar  o  sistema  de  drenagem,

melhorando o fluxo de águas pluviais.

PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON

1) Será medido por área de placa executada (m²).

2)  O item remunera o  fornecimento e instalação de placa em lona  para fachada conforme

normas e leis vigentes, constituída por: banner em lona com impressão digital de alta resolução,

requadro em metalon de 30 x 20 mm; remunera também o fornecimento de estrutura de fixação

da placa em metalon pintado; inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para

instalação completa da placa.

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM 
CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM

1) Será medido pela área real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de vegetação (m²).

2)  O item remunera o  fornecimento de caminhão basculante,  a  mão de obra necessária  e

ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados manualmente com auxílio de

ferramental  apropriado  para  a  roçada,  derrubada  de  árvores  e  arbustos,  destocamento,

fragmentação  de  galhos  e  troncos,  empilhamento  e  transporte,  abrangendo:  a  remoção  de

vegetação, árvores e arbustos com diâmetro do tronco até 5 cm, medidos na altura de 1 m do
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solo, capim. etc.;  arrancamento e remoção de tocos, raízes e troncos; raspagem manual da

camada de solo vegetal na espessura mínima de 15 cm; carga manual; e o transporte, interno na

obra, num raio de um quilômetro.

LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO

1) Será medido por comprimento de rede locada (m).

2)  O  item  remunera  o  fornecimento  de  veículo  para  locomoção,  materiais,  mão  de  obra

qualificada e equipamentos necessários para execução de serviços de locação de redes de

canalização, conforme projeto aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

1) Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões de

valas especificadas em projeto (m³).

2)  O item remunera o fornecimento de equipamentos,  materiais  acessórios e mão de obra

necessária para a execução de valas com profundidade total até 2 m, englobando os serviços:

escavação mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodação feita

manualmente do material escavado ao longo da vala.

TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1000MM

1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-1, seção circular,

com juntas rígidas  argamassadas,  para redes  de águas pluviais  e  líquidos  não-agressivos,

diâmetro  nominal  de  1.000mm;  argamassa  de  cimento  e  areia,  traço  1:3,  para  a  junta;

argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o capeamento externo da junta;

guindaste para o içamento, levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a

mão de obra necessária para a execução dos serviços: alinhamento e nivelamento dos tubos;

aplicação de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma

centrada; execução e aplicação da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta

com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45º em relação à superfície do tubo,

e o escoramento do tubo com solo proveniente da escavação. Não remunera os serviços de

escavação de valas, nem de execução de berço para o assentamento. Norma técnica: NBR

8890.
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REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR

1) Será medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m³).

2)  O item remunera o fornecimento de equipamentos,  materiais  acessórios e mão de obra

necessária para a execução de aterro de valas ou cavas, englobando os serviços: lançamento e

espalhamento manuais do solo; compactação, por meio de compactador; nivelamento, acertos

e acabamentos manuais. Não remunera o fornecimento de solo.

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

1) Será medida por unidade de boca de lobo executada (un).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução da

boca de lobo tripla, com altura até 1,20 m, padrão PMSP, constituída por: alvenaria de bloco de

concreto estrutural; argamassa graute; fundo em concreto armado; revestimento interno com

argamassa de cimento e areia traço 1:3,  com uso de polímero impermeabilizante;  cinta  de

amarração superior  para apoio  da tampa;  tampa de concreto  para boca de lobo;  guia tipo

chapéu para boca lobo. Remunera também os serviços de escavação, escoramento da vala,

reaterro e disposição das sobras.

DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE

FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL

1)  Será  medido  por  área  real  de  pavimento  asfáltico,  medida  no  projeto,  ou  conforme

levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²).

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e dos equipamentos adequados

para  a  execução  dos  serviços  de:  desmonte,  demolição  e  fragmentação  de  pavimentação

asfáltica, inclusive a base e a sub-base, mecanizados; a seleção e a acomodação manual do

entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO

QUENTE - CBUQ

1) Será medido por volume de concreto asfáltico usinado quente (CBUQ) acabado (m³).

2)  O item remunera o fornecimento posto obra, de equipamentos, materiais e  mão de obra

necessários para a execução de restauração de pavimento asfáltico como tamponamento de

buracos, ou de reparos em pavimentos asfálticos com concreto betuminoso usinado quente -

CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada
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em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de

aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento

final. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA

1)  Será  medido  pelo  desenvolvimento  das  áreas  em  contato  com  o  concreto,  não  se

descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução e

instalação  de  formas  para  estrutura,  em  tábua  de  "Erisma  uncinatum"  (conhecido  como

Quarubarana  ou  Cedrinho)  ou  "Qualea  spp"  (conhecida  como  Cambará)  de  1"  x  12"  e

pontaletes de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp"

(conhecida como Cambará) de 3"  x 3";  incluindo cimbramento até 3 m de altura,  gravatas,

sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento.

CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção

dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

2)  O item remunera o fornecimento,  posto obra,  de concreto usinado, resistência mínima à

compressão de 20 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção

dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

2)  O  item  remunera  o  fornecimento  de  equipamentos  e  mão de  obra  necessários  para  o

transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,

transporte  e  colocação  de  armaduras  de  qualquer  bitola  e  qualquer  comprimento;  estão

incluídos  no  item  os  serviços  e  materiais  secundários  como  arame,  espaçadores,  perdas

decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
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ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 X 19 X 39 CM - CLASSE C

1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de

alvenaria  de  vedação,  para  uso  revestido/aparente,  confeccionada  em  bloco  vazado  de

concreto de 19 x 19 x 39 cm e resistência mínima a compressão de 3 MPa, classe C; assentada

com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.

CHAPISCO

1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e

não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade

e as espaletas desenvolvidas (m²).

2)  O item remunera o fornecimento de cimento,  areia e a  mão de obra necessária  para a

execução do chapisco.

REBOCO

1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não

se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as

espaletas desenvolvidas (m²).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a

execução do reboco.

ARGAMASSA GRAUTE

1) Será medido por volume de argamassa (m³):

a)  Para  a  execução  de  enchimentos  ou  elementos  em  argamassa  graute  deverá  ser

considerado o volume real utilizado;

b) Na execução de alvenaria autoportante deverá ser considerado o volume utilizado para o

enchimento dos vazios ou furos dos blocos, que contenham armação, com função de cinta ou

pilar, conforme tabela abaixo: CINTAS BLOCO DE CONCRETO BLOCO CERÂMICO SEÇÃO

09 x 19 cm 0,006110 m³ / m 0,00850 m³ / m SEÇÃO 14 x 19 cm 0,011666 m³ / m 0,00850 m³ /

m SEÇÃO 19 x 19 cm 0,017064 m³ / m 0,01275 m³ / m SEÇÃO 19 x 39 cm 0,035055 m³ / m

0,02550 m³ / m SEÇÃO 14 x 39 cm 0,01700 m³ / m PILARES BLOCO DE CONCRETO BLOCO

CERÂMICO ESPESSURA 14 cm 0,011859 m³ / furo / m 0,00693 m³ / furo / m ESPESSURA 19

cm 0,019790 m³ / furo / m 0,01050 m³ / furo / m

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, cal hidratada, pedrisco e a mão de obra
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necessária para o preparo da argamassa graute.

TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 800MM

1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-1, seção circular,

com juntas rígidas  argamassadas,  para redes  de águas pluviais  e  líquidos  não-agressivos,

diâmetro nominal de 800mm; argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para a junta; argamassa

de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o capeamento externo da junta; guindaste

para o içamento, levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a mão-de-

obra necessária para a execução dos serviços: alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicação

de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada;

execução  e aplicação  da argamassa na bolsa do  tubo;  capeamento externo  da junta  com

argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45º em relação à superfície do tubo, e o

escoramento  do  tubo  com  solo  proveniente  da  escavação.  Não  remunera  os  serviços  de

escavação de valas, nem de execução de berço para o assentamento. Norma técnica: NBR

8890.

TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 600MM

1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-1, seção circular,

com juntas rígidas  argamassadas,  para redes  de águas pluviais  e  líquidos  não-agressivos,

diâmetro nominal de 600mm; argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para a junta; argamassa

de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o capeamento externo da junta; guindaste

para o içamento, levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a mão-de-

obra necessária para a execução dos serviços: alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicação

de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada;

execução  e aplicação  da argamassa na bolsa do  tubo;  capeamento externo  da junta  com

argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45º em relação à superfície do tubo, e o

escoramento  do  tubo  com  solo  proveniente  da  escavação.  Não  remunera  os  serviços  de

escavação de valas, nem de execução de berço para o assentamento. Norma técnica: NBR

8890.
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BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

1) Será medida por unidade de boca de lobo executada (un).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução da

boca de lobo simples, com altura até 1,20 m, padrão PMSP, constituída por: alvenaria de bloco

de concreto estrutural; argamassa graute; fundo em concreto armado; revestimento interno com

argamassa de cimento e areia traço 1:3,  com uso de polímero impermeabilizante;  cinta  de

amarração superior  para apoio  da tampa;  tampa de concreto  para boca de lobo;  guia tipo

chapéu para boca lobo. Remunera também os serviços de escavação, escoramento da vala,

reaterro e disposição das sobras.

BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA

1)  Será medido pelo comprimento,  considerando-se a distância entre o respaldo inferior do

bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, armação,

preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 25 cm.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Cada serviço corresponde a um critério de medição e remuneração, acessado por meio da 

codificação atribuída ao serviço. Os critérios de Medição e Remuneração são expressos por 

intermédio de dois itens básicos e um complementar:

1) No primeiro item são especificadas a unidade e as formas de medição do serviço;

2) No segundo item são abordados todos os elementos remunerados como: equipamentos, 

mão de obra, materiais principais e acessórios, bem como se o serviço refere-se a 

fornecimento, e/ou instalação, e/ou execução; Os participantes da licitação deverão estar 

cientes dos critérios de medição estabelecidos pelas fontes indicadas na planilha orçamentaria. 

Em caso de fonte desconhecida os itens deverão estar inclusos no memorial descritivo da

obra.
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BASE DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A base de medição e pagamento será mensal, a contratada deverá apresentar caderneta diária

da obra assinada pelo Engenheiro ou Arquiteto da empresa indicando, e relatório mensal de

medição  com  quantitativos  data  da  execução,  relatório  fotográfico  semanal  e  quaisquer

informações solicitadas pela fiscalização.  . A fiscalização tera ate cinco dias uteis a partir da

data de recebimento do protocolo pela divisão de engenharia para análise e conferência da

documentação  podendo  o  prazo  ser  prorrogado  caso  haja  necessidade.  Constatada

irregularidade  na  documentação,  a  divisão  de  engenharia  irá  se  manifestar  através  de

comunicado.  Apos  o  recebimento  do  comunicado  a  contratada  devera  providenciar  a

regularização da documentação.

OBS.: E SOMENTE APOS A REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO OS RELATÓRIOS
DE MEDIÇÃO SERÃO EMITIDOS E APROVADOS E ENCAMINHADOS PARA O SETOR
COMPETENTE.

Paraguaçu Paulista, 02 de Julho de 2021

Everton dos Santos Cabral

Eng.ª Civil – CREA/SP: 5070723725


