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DETALHE EXTINTOR
SEM ESCALA

| TALTURA MAXIMA: 1,60m

PROJETO PARA:

REFORMA E ADEQUAGAO DO ALMOXARIFADO DA SAUDE
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DUPLO ASSOCIADO AO GUARDA—CORPO
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APLICAGAO DE QUARTZITO BRANCO
PARA PINGADEIRA E ARREMATE
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COM PINTURA ELETROSTATICA
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CORRIMAO PADRAO h=0.92m
CORRIMAO P.P.N.E h=0.70m

COM PINTURA ELETROSTATICA INICIO E FIM DA RAMPA
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+0.40

NN

N

DETALHE RAMPA
SEM ESCALA

ALMOXARIFADO DA SAUDE

NOVEMBRO DE 2021

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU PAULISTA

ENDERECO
DA OBRA

RUA PEDRO DE TOLEDO, N° 551

ALMOXARIFADO DA SAUDE - PARAGUAGU PAULISTA - SP

AREAS
EDIFICAGAO EXISTENTE ¢ 246,12 m?
AMPLIAGAO A EXECUTAR ¢ 33,98 m?
COBERTURA A EXECUTAR ————— 37,90 m?

AREA TOTAL ENVOLVIDA NO PROJETO =— 317,90 m?

DECLARO QUE A APROVAGAO DO PROJETO NAO IMPLICA
NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREPFEITURA DO
DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

PREFEITO MUNICIPAL

Eng® Elza Regina Salomao

CREA/SP - 0601394056
AUTORA DO PROJ. ARQUITETONICO
AUTORA PROJ. COMPLEMENTARES
ORGAMENTO

Eng® Civil Jodo Luis Nunes Poletine
CREA/SP - 5070810719
COAUTOR DO PROJ. ARQUITETONICO

COAUTOR PROJ. COMPLEMENTARES
ORGAMENTO

ALVARA N°
EXPEDIDO EM

APROVAGAO
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