
OBRA : Rampa para equipamento móvel

LOCAL:  RODOVIA JOSÉ GAGLIARD

CIDADE :PARAGUAÇU PAULISTA

_____________________________
Edi José da Silva Cau : A189488-9
Arquiteto e Urbanista

PILAR DE ELCALIPITO TRATADO min 0.25 CNT

PILAR DE EUCALIPITO TRATADO  min 0.35 CNT 
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TABUA DE 3,00X0.30X0.03
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PILAR DE ELCALIPITO TRATADO DIM  MIN 35CENT
PILAR DE ELCALIPITO TRATADO DE MIN DIMENSÃO MIN 25 CENT 
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CONCRETO 25MPA

TABUA 3.00X0.30X0.03

TABUA DE 3,00X0.30X0.03
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IMPERMEABILIZAÇÃO COM NELTROL

SAPATA 0.70X0.70 + BROCA DE 1 METRO  0.20 CENTIMETRO

MALHA POP DUPLA 0.15 X 0.15

MURO DE ARRIMO  EXISTENTE

CANALETA DE CONCRETO ARMADO

DEPOSITO DOS DEJETOS 

PLANTA BAIXA : Rampa para equipamento móvel

PLANTA BAIXA : BASE DE RETIRADA  DE DEJE

PLANTA BAIXA : BASE DE RETIRADA  DE DEJE

20 PILAR DE 25 A 30 CENTIMETROS ELCALIPITO TRATADO 6,5M A SEREM
CORTADOS 1/2
05 PILAR DE 30 A 35 CENTIMETROS ELCALIPITO TRATADO 6,5M A SEREM
CORTADOS 1/2


