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ESTIMATIVA  D E  P R E Ç O S

ITEM QUANT UN DESCRIÇÃO

1 4 CJ CONJUNTO DE REFEITÓRIO ADULTO REF. M2B-06
CONJUNTO CONTENDO 1 MESA E 2 BANCOS.
MESA: ESTRUTURA: PÉS EM TUBO DE AÇO 1 1/2" EM CHAPA 16 
(1,5MM). TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO DE AÇO 40X40MM EM
CHAPA 16 (1,5MM). TRAVESSAS TRANSVERSAIS EM TUBO DE 
SECÇÃO RETANGULAR 20X50MM EM CHAPA 16 (1,5MM). SUPORTES 
ESTRUTURAIS E DE FIXAÇÃO DO TAMPO EM CHAPA DE AÇO 
ESPESSURA DE 3MM. ALETAS DE FIXAÇÃO DO TAMPO EM CHAPA 
DE AÇO 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURAS ATRAVÉS 
DE PARAFUSOS 1/4” X 2 1/2”, CABEÇA CHATA, BICROMATIZADOS; 
PARAFUSOS 1/4” X 2”, CABEÇA CHATA, BICROMATIZADOS E 
PARAFUSOS PARA AGLOMERADO, DE 4,5MM X 22MM, CABEÇA 
PANELA, FENDA PHILLIPS, BICROMATIZADOS. PINTURA DOS 
ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / 
POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM 
ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR AZUL. 
PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM 
E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AZUL FIXADAS À ESTRUTURA 
ATRAVÉS DE ENCAIXE. TAMPO(1500X840MM) EM MADEIRA 
AGLOMERADA (MDP) ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE 
SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM 
DE ESPESSURA, ACABAMENTO FROST, NA COR BRANCA. 
REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR BRANCA. 
FURAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BUCHAS EM ZAMAC, AUTO 
ATARRAXANTES, ROSCA INTERNA 1/4”, 13MM DE COMPRIMENTO. 
TOPOS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS ENCABEÇADOS COM FITA
DE BORDO EM PVC COM PRIMER, 29MM (LARGURA) X 3MM 
(ESPESSURA), NA COR AZUL COLADAS COM ADESIVO "HOT 
MELTING". ALTURA 755MM.
BANCOS: ESTRUTURA: PÉS EM TUBO DE AÇO 1 1/2" EM CHAPA 16 
(1,5MM). TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO DE AÇO 40X40MM EM
CHAPA 16 (1,5MM). TRAVESSAS TRANSVERSAIS EM TUBO DE 
SECÇÃO RETANGULAR 20X50MM EM CHAPA 16 (1,5MM). SUPORTES 
ESTRUTURAIS E DE FIXAÇÃO DO TAMPO EM CHAPA DE AÇO 
ESPESSURA DE 3MM. ALETAS DE FIXAÇÃO DO TAMPO EM CHAPA 
DE AÇO 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURAS ATRAVÉS 
DE PARAFUSOS 1/4” X 2 1/2”, CABEÇA CHATA, BICROMATIZADOS; 
PARAFUSOS 1/4” X 2”, CABEÇA CHATA, BICROMATIZADOS E 
PARAFUSOS PARA AGLOMERADO, DE 4,5MM X 22MM, CABEÇA 
PANELA, FENDA PHILLIPS, BICROMATIZADOS. PINTURA DOS 
ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / 
POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM 
ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICRÔMETROS NA COR AZUL. 
PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM 
E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AZUL FIXADAS À ESTRUTURA 
ATRAVÉS DE ENCAIXE. ASSENTO (1350X350MM) EM MADEIRA 
AGLOMERADA (MDP) ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE 
SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM 
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DE ESPESSURA, ACABAMENTO FROST, NA COR BRANCA. 
REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR BRANCA. 
FURAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BUCHAS EM ZAMAC, AUTO 
ATARRAXANTES, ROSCA INTERNA 1/4”, 13MM DE COMPRIMENTO. 
TOPOS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS ENCABEÇADOS COM FITA
DE BORDO EM PVC COM PRIMER, 29MM (LARGURA) X 3MM 
(ESPESSURA), NA COR AZUL COLADAS COM ADESIVO "HOT 
MELTING". ALTURA 460MM.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 26/09/2022.

CASO  HAJA  INTERESSE  EM  PARTICIPAR  DA  PRESENTE  COTAÇÃO,  SOLICITAR

CHAVE DE ACESSO ATRAVÉS DO E-MAIL: cotacao@eparaguacu.sp.gov.br.

PARA MAIS INFORMAÇÕES OU QUESTIONAMENTOS ENTRAR EM CONTATO COM O

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PELO TELEFONE (18) 3361-9100 (RAMAL 9164) OU

PELO E-MAIL: thales.silva@eparaguacu.sp.gov.br. 


