TERMO DE REFERENCIA
EMEIF PROF? IVONY AFFINI MATHEUS

1 OBJETIVO

Este projeto de reforma e ampliagdo visa a escola EMEIF Prof? lvony Affini Matheus. O
seu principal desiderato consiste na otimizacdo da acessibilidade, na promogdo de uma
atmosfera de maior qualidade e no fomento de um ambiente salubre, beneficiando, assim,
tanto o corpo discente quanto o docente.

2. JUSTIFICATIVA

A presente intervencdo se fundamenta nas seguintes consideracdes: a edificagao
atualmente sofre com infiltragdes devido ao estado de degradagdo do telhado; os
revestimentos dos pisos encontram-se em precarias condigdes; a caixa d'agua de
concreto armado apresenta vazamentos; ha deficiéncias significativas em termos de
acessibilidade; o sanitario masculino destinado aos alunos enfrenta problemas estruturais;
e, por fim, a auséncia de um projeto de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)
constitui uma lacuna importante na seguranca do espaco. Diante desse panorama, a
reforma se mostra imprescindivel para a adequacao e a melhoria do ambiente escolar.

3 INTRODUGCAO

Este TERMO DE REFERENCIA estabelece as informagées técnicas sobre os servicos
de reforma e ampliagdo da escola EMEIF Prof? lvony Affini Matheus, distrito de Conceigao
de Monte alegre do Municipio de Paraguacu Paulista. A reforma destina-se a manter os
espacos em plena condicdes de uso.
4. LOCALIZAGAO

A obra localiza-se na rua Emiliano Vieira de Carvalho, numero: 509, Bairro: Distrito de
Conceicédo de Monte Alegre, Paraguacgu Paulista.
5 .ESCOLHA

5.1 DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO

A reforma e ampliagcdo da escola assume um papel de extrema relevancia ao
assegurar a ampliacao da vida util da edificagdo como um todo.

6 REQUISITOS DA CONTRAGAO

6.1 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA



E de inteira responsabilidade da Contratada (sem 6nus a Contratante), fornecer os
equipamentos de protecdo individual a seus funcionarios, conforme os critérios das
normas em vigor, treinar e manté-los com os referidos equipamentos durante a execug¢ao
€ a permanéncia na obra.

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execugao das obras, bem como as indenizagdes que possam vir
a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do
canteiro.

7 MEMORIAL DESCRITIVO / IVONY AFFINI MATHEUS
7.1 Informagoes Gerais

O memorial descritivo, bem como os demais documentos, atendem ao regulamento
da Lei Federal 8.666/93 de forma a permitir a licitagdo da obra em Regime de Execucgao
Indireta — Empreitada Global. Sendo, nesse caso, de uso exclusivo da Prefeitura
Municipal da Estancia Turistica de Paraguagu Paulista, para contratagao e fiscalizagao
da referida obra, destinada a reforma e ampliagdo da escola EMEIF Prof? Ilvony Affini
Matheus, ficando proibida a reprodugao total ou parcial do mesmo para quaisquer
outros fins.

O processo para a referida obra sera composto de:

» Projeto Basico de acordo com a Lei Federal 8.666/93;
= Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas;

= Planilha Orcamentaria Detalhada Estimativa;

= Cronograma Fisico — Financeiro;

7.2 Fiscalizagao e Administragao Local da Obra

A Prefeitura Municipal indicara profissional responsavel pela fiscalizagdo da Obra. Os
custos da administracdo local deverdao ser previstos pela Contratada nos custos
indiretos da obra.

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execugéo das obras, bem como as indenizagbes que possam
vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora
do canteiro.

A Contratada devera manter para execugao da obra uma equipe minima:

* 03 (trés) Pedreiro
* 03 (trés) Ajudante
02 (dois) Pintor

01 Mestre de Obras



Dessa forma visando garantir a supervisdo e a execugdo dos servigos dentro da
melhor técnica e seguranga, sob a Coordenagcdo do Engenheiro/Arquiteto responsavel
pela obra, com presencga de no minimo duas vezes por semana.

7.3 Informagoes Complementares

A contratada devera manter um engenheiro e um mestre de obras, com o cargo
comprovado na carteira profissional ou contrato de prestacao de servigos, durante todo
o periodo da obra.

Copia da carteira de trabalho, comprovando a funcédo da equipe de trabalho, devera
ser entregue a Fiscalizagdo num prazo maximo de 5 (cinco) dias apds a assinatura do
contrato.

A Fiscalizacado podera solicitar o afastamento ou substituigdo do funcionario, caso
julgue necessario.

Caso haja afastamento justificavel do funcionario (férias, licengca médica, etc.) a
Contratada devera providenciar substituto.

O Arquiteto ou engenheiro responsavel devera estar presente sempre que a
Fiscalizagao solicitar.

Cabera ao engenheiro auxiliar da obra a compatibilizagdo dos projetos e obra,
esclarecendo as divergéncias e quando necessario, averiguar o uso adequado de
equipamentos minimos de seguranga para cada atividade, de acordo com as normas de
seguranga vigentes. Todas as solugcdes necessarias deverao ser comunicadas a
fiscalizacdo da Contratante, sempre mediante aprovacgao.

Os profissionais deverdao apontar no diario de obras as tarefas realizadas bem
como das equipes e suas atividades.

7.4 Dados do Projeto

Prédio Existente (Area Construida envolvida na reforma) —725,1m2 da escola e mais
pintura da estrutura da quadra.

Prazo da Obra e Vigéncia do Contrato

» Execugao da obra — 6 meses.
= Vigéncia do Contrato — 10 meses.

7.5 Servigos Iniciais

A empresa do processo deve visitar o local onde sera a obra a fim de eliminar qualquer
duvida.

7.6 SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser instalada placa de obra com 6 m> em chapa de ago galvanizado.

7.7 DEMOLIGAO



Sera retirado os revestimentos de pisos e paredes indicados em projeto.

Sera demolido o concreto de areas de acesso e rampas, sendo indicado em planta o
local da demoligao.

Retirar portas e janelas, indicadas em projeto.

7.8 LASTRO DE PEDRA BRITADA

Sera realizada a execuc¢ao do lastro de pedra britada, que sera utilizado como base dos
passeios antes da concretagem, com uma espessura de 2 centimetros.

7.9 CONCRETO USINADO, FCK =20 MPA

O concreto usinado, com uma resisténcia caracteristica de 20 MPa, sera aplicado
com uma espessura de 7 centimetros para a area externa.

Havera o nivelamento do corredor interno da edificagao utilizando concreto apés a
retirada dos revestimentos existentes.

Rebaixar piso de uma sala de aula :

Especificagao Técnica:

Rebaixamento de Piso: O piso da sala de aula sera rebaixado em uma profundidade
especificada.

Concretagem do Novo Piso: Apds o rebaixamento, o novo piso sera concretado com
uma espessura adequada, proporcionando um nivelamento uniforme.

Rebaixamento da Porta: A porta de acesso a sala de aula sera rebaixada para
corresponder ao novo nivel do piso.

Procedimento de Execucgao:

O procedimento para o rebaixamento do piso e da porta seguira as seguintes etapas:

Rebaixamento de Piso: Realizacdo do processo de rebaixamento do piso com a
profundidade especificada.

Concretagem do Novo Piso: Apds o rebaixamento, o novo piso sera concretado,
garantindo um nivelamento adequado e uniforme.



Rebaixamento da Porta: A porta de acesso a sala de aula sera rebaixada para
corresponder ao novo nivel do piso, garantindo uma transicéo suave.

Cura do Concreto: Cura adequada do concreto para garantir sua resisténcia e
durabilidade.

Instalacdo de Revestimento: Apds a cura do concreto, sera assentado o revestimento no
NOVO piso.

7.10 LANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU
MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO

Fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte interno a
obra, langamento e adensamento de concreto para execu¢ao dos passeios e também o
apiloamento do terreno, caso seja necessario.

7.11 CORTE DE JUNTA DE DILATAGAO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO
PARA PISOS

Sera realizado o corte de juntas de dilatagdo nos passeios com o uso de serra de disco
diamantado.

Os cortes de juntas de dilatacdo serdo efetuados a cada 2 metros de distancia nos
passeios.

7.12 REVESTIMENTOS

Sera realizado o assentamento de revestimento ceramico para piso ou parede, 53 x 53
cm, Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar( SIMILAR COM AS ESPECIFICACOES),
PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base
ou embogo, conforme especificado no projeto.

E rodapé de 7cm .

7.13 PORTAS E ESQUADRIAS

Nos banheiros acessiveis, sera instalada uma porta PM-76 sarrafeada macica
sanitaria com medidas de 0,90 x 2,10 metros.

Para as janelas basculantes em ferro com vidro de 3 mm, sera realizada a troca nas
salas de aula e sanitarios.



7.14 ACESSIBILIDADE

Sera realizado o suavizagdo de declives conforme projetado para garantir a
acessibilidade.

Um sanitario acessivel sera construido com todos os itens de acordo com as normas
da ABNT NBR 9050.

Placas tateis em braille/relevo de acrilico com dimensoées de 30x20 cm serao instaladas
em portas.

Placas em aco inoxidavel com texto em braille serdo fornecidas e instaladas nos
corrimaos.

Um mapa tatil em braille/relevo de ago inoxidavel com dimensdes de 120x800 cm sera
instalado.

O piso sera revestido com ladrilhos hidraulicos podotateis de 25x25 cm, assentados
com argamassa mista para criar pisos tateis alerta e direcional.

7.15 AMPLIAGAO, SANITARIO ACESSIVEL

Fundacgao e Estrutura:

Uma viga baldrame com dimensdes de 15 x 30 cm, reforgada com 4 barras de 8 mm e
estribos de 5 mm, com espagamento de 15 cm.

Pilares com dimensdes de 15 x 25 cm, reforgados com 4 barras de 10 mm e estribos de
5 mm, com espagamento de 15 cm.

Bloco de coroamento com dimensdes de 60 x 60 cm, reforcado com barras de 6,3 mm.

Perfuragdo em concreto armado com didmetro de 20 cm e profundidade de 3 metros.
Base e Estrutura Externa:

Lastro de pedra britada com espessura de 2 cm.

Utilizagcdo de tela eletrosoldada nervurada Q-61 de 15x15 mm com 4,2 mm de
espessura (0,97 kg/m?).

Concreto usinado com resisténcia caracteristica de 25 MPa.
Impermeabilizagdo do alicerce e viga baldrame com uma deméao de tinta asfaltica.
Alvenaria de bloco ceramico de vedagao, com 14 cm de espessura.

Execucédo de vergas e contravergas em todos os vaos.



Cobertura e Acabamento:

Laje mista treligada com altura de 10 cm e capeamento de 4 cm (espessura total de 14
cm).

Reboco da laje.

Telhado com cobertura em telhas de fibrocimento de 5 mm com estrutura de madeira
de lei.

Revestimento e Pintura:

Sera realizado o assentamento de revestimento ceramico para piso ou parede, 53 x 53 cm,
Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar( SIMILAR COM AS ESPECIFICACOES), PEI-5,
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou
embogo, conforme especificado no projeto.

Fundo preparador selador sera aplicado em todas as paredes internas, exceto no
sanitario.

Pintura com tinta latex acrilica premium, aplicagdo manual em teto, com duas demé&os .

Pintura com tinta latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, com duas
demé&os .

Instalagoes Elétricas e Hidrossanitarias:

Luminaria blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, adequada para 2
lampadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W.

Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa.
Sanitario Acessivel:

Instalagdo completa de um sanitario acessivel, conforme especificacdes detalhadas no
orgamento e projeto.

Sera realizado o assentamento de revestimento cerdmico para piso ou parede, 53 x 53 cm,
Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar( SIMILAR COM AS ESPECIFICACOES), PEI-5,
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou
embogo, conforme especificado no projeto., aplicado em toda a altura das paredes (até a
laje).

Uma chapa de ago com 0,40 cm de altura sera colocada na porta do sanitario acessivel
pelo lado interno.

Todos os servigos e equipamentos seguirdo rigorosamente as normas da ABNT.

7.16 SANITARIO ACESSIVEL ITENS DE ACESSIBILIDADE



Serao instaladas placas tateis em braille/relevo de acrilico com dimensdes de
30x20 cm nas portas.

Espelhos de cristal com 4 mm de espessura, contendo moldura de aluminio, com
dimensodes de 1,30 x 0,60 metros.

Sera providenciado dois alarmes para o banheiro, especifico para deficientes
fisicos, em conformidade com a NBR 9050. O alarme contara com um acionador.

Serao instalados cabides flex cromados modelo 2060.c.flx da Deca.

Barras de apoio em ago inoxidavel polido, com diametro de 1.1/4" (31,75 mm),
serdo instaladas. Uma delas tera 40 cm de comprimento e sera montada em
porta/parede, incluindo fornecimento, instalagédo e acessorios para fixagdo. A outra
barra tera 70 cm de comprimento e sera montada na parede, também com
fornecimento, instalacédo e acessorios para fixagao.

Sera aplicado revestimento em chapa de aco inoxidavel com altura de 40 cm para
protecéo das portas.

Porta-objetos de granito S&do Gabriel com dimensdes de 25x25 cm sera instalado.
Chuveiro acessivel com acessorios ( duas barras de apoio 70cm ago inox escovado
d=30/35mm c/flange, uma barra de de apoio 60cm ago inox escovado, banco articulado
70x45cm aluminio canto arredondado pintura epoxi branca, chuveiro c/desviador e ducha
manual em latdo cromado dn 15mm, volante tipo alavanca acabamento latdo cromado,
base misturador de chuveiros de embutir.

Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, I=30cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar .

7.17 SANITARIO MASCULINO ALUNOS

Demolicdo do concreto do piso.

Remocgao de vasos sanitarios e bancadas.

Demoli¢ao das divisérias.

Reaterro manual apiloado.

Troca da janela.

Execucao de lastro de pedra britada com 2 cm de espessura.

Utilizacdo de tela eletrosoldada nervurada Q-61 de 15x15 mm com 4,2 mm de
espessura (0,97 kg/m?).

Concretagem com concreto de resisténcia caracteristica de 20 MPa.



Instalagao de mictério sifonado em louga branca padrao médio, incluindo fornecimento
e instalagao.

Instalagdo de vaso sanitario sifonado com caixa acoplada em louga branca padrao
médio, com engate flexivel em metal cromado de 1/2 x 40 cm, incluindo fornecimento e
instalacao.

Instalacdo de portas em aluminio do tipo veneziana com guarni¢do, fixadas com
parafusos. Serao instaladas 3 portas nas divisorias.

Parede diviséria para o sanitario em placa de arddsia cinza, com 3 cm de espessura,
polida em ambas as faces, fixada no piso ou parede, excluindo ferragens para fixagao.
Inclui fornecimento e colocacéo.

Sera realizado o assentamento de revestimento ceramico para piso ou parede, 53 x 53 cm,
Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar( SIMILAR COM AS ESPECIFICACOES), PEI-5,
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou
embogo, conforme especificado no projeto., aplicado em toda a altura das paredes .

Luminaria blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, adequada para 2
lampadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W.

Interruptor bipolar simples, com 1 tecla dupla e placa.

Sera realizado o assentamento de revestimento ceradmico para piso ou parede, 53 x 53
cm, Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar( SIMILAR COM AS
ESPECIFICACOES), PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizagédo de base ou embogo, conforme especificado no projeto., aplicado
em toda a altura das paredes .

7.18 SANITARIO FEMININO ALUNAS
Retirada de revestimento
Pintura latex acrilica premium, aplicacdo manual em teto, duas deméaos
Demoli¢ao das divisoérias.

Troca da janela.

Instalacdo de portas em aluminio do tipo veneziana com guarni¢do, fixadas com
parafusos. Serdo instaladas 3 portas nas divisorias.

Parede diviséria para o sanitario em placa de arddsia cinza, com 3 cm de espessura,
polida em ambas as faces, fixada no piso ou parede, excluindo ferragens para fixagao.
Inclui fornecimento e colocagao.

Sera realizado o assentamento de revestimento ceramico para piso ou parede, 53 x 53
cm, Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar( SIMILAR COM AS
ESPECIFICACOES), PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizagédo de base ou embogo, conforme especificado no projeto., aplicado
em toda a altura das paredes .



Colocar canopla para valvula de descarga

Aplicar pintura impermeabilizante com argamassa polimérica ( 1 metro de altura )

7.19 SANITARIO PROFESSORES
Retirada de revestimento
Instalar microventilador ventokit modelo 150d com sensor
Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em teto, duas demaos
Sera realizado o assentamento de revestimento ceramico para piso ou parede, 53 x 53
cm, Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar( SIMILAR COM AS
ESPECIFICACOES), PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizacédo de base ou embogo, conforme especificado no projeto., aplicado

em toda a altura das paredes .

Colocar canopla para valvula de descarga

Aplicar pintura impermeabilizante com argamassa polimérica ( 1 metro de altura )

7.20 CAIXA D'AGUA IMPERMEABILIZAGAO
Preparacao e Tratamento:
Cuidadosa retirada da camada de protecao impermeabilizante existente.
Tratamento de trincas e fissuras nas paredes das cisternas.

Aplicagdo de chapisco com argamassa de cimento e areia contendo aditivo
impermeabilizante.

Impermeabilizagao de Paredes:

Impermeabilizacédo das paredes utilizando argamassa de cimento e areia com a
inclusao de aditivo impermeabilizante. A espessura da camada impermeabilizante sera de
2 cm.

Pintura Impermeabilizante:

Aplicacédo de pintura impermeabilizante utilizando argamassa polimérica, com a
realizacao de duas demaos.

Observacado: O uso de materiais e técnicas adequadas de impermeabilizacdo é
essencial para garantir a estanqueidade das caixas d'agua e evitar vazamentos.

7.21 MANUTENGAO DO TELHADO



Limpeza e Preparacgao:
Limpeza da superficie do telhado utilizando jato de alta pressao.
Revisao geral dos telhados de barro.

Elementos de Fixagao:

Utilizagao de calha, rufo e elementos afins em chapa galvanizada de espessura n° 26,
com corte de 0,50 metros.

Substituicao da Cobertura:

A manutencao do telhado inclui limpeza, inspecdo e a substituicio de elementos
danificados, garantindo a integridade e funcionalidade do telhado.

7.22 ELETRICA

Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C ( CORREDOR
SALA 1 E SALA 2 ) com Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa, Colocando
luminarias blindadas de sobrepor ou pendentes em calha fechada, adequadas para 2
lampadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W.

Instalagao de eletroduto flexivel com didmetro de 25 mm nas areas das ampliagdes.

Os eletrodutos flexiveis sédo utilizados para a passagem segura de fios e cabos
elétricos, garantindo a organizagao e protecao da instalagéo elétrica.

7.23 PINTURA INTERNA E EXTERNA, LAJE E PAREDES

Sera executada a aplicagdo manual de pintura com latex acrilica premium em
paredes, duas demaos. Nas paredes internas e externas.

Em toda laje sera realizada aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica
premium em teto, duas demaos.

Nas paredes indicadas em projeto sera feita um barrado na altura de 1,20 m, com
latex acrilica premium.

Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas deméos (nas
paredes da ampliagdo, sanitario acessivel)

Preparo de paredes com fundo preparador/selador coral (nas paredes da ampliagéo ,
sanitario acessivel)



7.24 PINTURA EM METAIS

Os armarios da cozinha, janelas e portas indicadas em projeto serdo pintados
utilizando tinta esmalte a base d'agua.

Nas esquadrias novas, sera aplicado um fundo anticorrosivo a base de 6xido de ferro
(ZARCAO).

A aplicacao de tinta esmalte base d'agua garante a protecéo e a estética das estruturas
de metal, enquanto o fundo anticorrosivo ZARCAO evita a corrosdo em esquadrias
novas.

7.25 ITENS DO AVCB

Instalacdo de Placas de Sinalizagdo em PVC Fotoluminescente (150x150mm)
posicionando a localizagao de Equipamentos de Combate a Incéndio e Alarme, de acordo
com projeto de segurancga contra incéndio.

Instalacdo de Extintor de Incéndio Portatil de P66 Quimico ABC, com capacidade
nominal de 2A-20B:C (4 kg), juntamente com suporte de fixagao e sinalizacdo em PVC
fotoluminescente. Certifique-se de que os extintores atendem as especificacbes
especificas.

Instalagcao de Extintores Manuais de P6 Quimico Seco, com capacidade nominal de
4 kg, protegidos para classes de incéndio BC (fogo em liquidos inflamaveis e
equipamentos elétricos).

Colocagcédo de Placas de Sinalizagdo em PVC Fotoluminescente (240x120mm)
estabelecer Rotas de Evacuacdo e Saidas de Emergéncia, de acordo com as
regulamentagdes de seguranga.

Instalacdo de Porta Dupla em Vidro Laminado Incolor de 8mm com ferragens
adequadas. Verifique se as portas de vidro atendem as normas de seguranga e sao
rigorosas para evacuagao em situagdes de emergéncia.

Instalagcao de Portas de Chapa de Ferro com barra antipanica de sobrepor em portas
de uma folha. As portas de chapa de ferro devem ser equipadas com dobradigas,
ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro de espessura adequada (1/8"). Sao
possiveis duas portas com 1,10 metros de largura.

Pintura de Faixa de Demarcacdo e Aviso no Piso para indicar a localizagdo dos
extintores, abrangendo uma area de 0,4m? por extintor.

Instalagcdo de Barra Antipanica Dupla na Porta de Entrada (BP-02).

7.26 REPARO NO ALAMBRADO



Reparar alambrando instalando novos poste concreto com inclinagédo 10x10cm e
h=2,76m( 4 ferros de 6.3mmm e estribo de 5.0mm a cada 15cm)

8 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
8.1 ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAGAO

A CONTRATADA devera utilizar materiais de qualidade e técnicas construtivas que
garantam a durabilidade e a eficacia .

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes nesse termo de referéncia.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

Notificar a Contratada sobre todas as irregularidades averiguadas no local da obra e
sobre quaisquer decisdes tomadas pela mesma sem a prévia autorizacdo da Contratante;

Impugnar, mandar demolir e refazer os servigcos executados em desacordo com o0s
projetos, especificagdes, bem como em desacordo com a boa técnica, sem que dé direito
a contratada de pleitear qualquer indenizacgao.

8.2 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Como um todo, a obra devera obedecer as especiacdes fornecidas, ter boa técnica
executiva, bom acabamento e atender as normas da ABNT;

A CONTRATADA devera visitar o local da obra para conferir mediadas no local e
submeté-los a‘avaliagcao do contratante.

Os servigos deverao ser executados por profissionais especializados de ferramentas e
equipamentos apropriados ao tipo de trabalho em conformidade com as normas de
seguranga do trabalho;

A CONTRATADA devera formalmente informar o profissional responsavel pela execucao
dos servigos, inclusive com emissdao da Anotacdo de Responsabilidade Técnica do
Servico;

A execugdo dos servicos devera seguir rigorosamente as instrucdes contidas neste
TERMO DE REFERENCIA, assim como as orientagdes da fiscalizagdo da Prefeitura
Municipal de Paraguagu Paulista.

Caso haja a necessidade de descarte do entulho sera de responsabilidade da
CONTRATADA, a qual devera descartar em local licenciado;

Toda e qualquer sinalizagdo necessaria para a execugao da obra e de terceiros,sera de
responsabilidade da CONTRATADA



A CONTRATADA devera apresentar em conjunto com a medicao, o relatério fotografico,
demonstrando todas as etapas de execucdo da obra, até a sua conclusido. O relatorio
fotografico devera possuir fotos numeradas que facilitem a identificacdo dos servicos,
inclusive com legendas correspondentes, que possibilitem a identificagcdo do local e do
tipo de servigo executado;

A empresa CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos necessarios tais
como, ferramentas, mao de obra, EPI’s, sinalizadores para melhor execugao do servigo.

Todos os materiais a serem empregados na execugdo dos servigos deverao ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes
constantes neste material. Todos os servicos deverdo ser executados em completa
obediéncia aos principios de boa técnica.

Entregar os itens conforme as especificagdes constantes neste TERMO DE
REFERENCIA;

Atender ao prazo de entrega estabelecido;

Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessarios para o cumprimento integral
do objeto do contrato;

Assumir a responsabilidade por quaisquer danos causados diretamente a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento do material, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou ao acompanhamento .

Substituir, as suas expensas, todo e qualquer produto que esteja em desacordo com as
especificagdes exigidas e padrdes de qualidade exigidos.

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, durante a
execucao do contrato.

Todos os materiais a serem utilizados na execugao dos servicos como, concreto,
madeiras,ferros, pregos, escoras, andaimes, betoneiras e outros que virem a ser
necessarios, sdo de responsabilidade da CONTRATADA. Todos os materiais do objeto
deverao ser fornecidos em embalagens ou recipientes apropriados, sem que o0 mesmo
seja danificado durante ou apds o transporte, seja para entrega ou para instalagcao, sendo
de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Fica de responsabilidade da CONTRATADA a emissao da ART.

Relatar a’contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execugao
do contrato.

Arcar com 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo completa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta,
nao seja satisfatério para atendimento do objetivo.

A Contratada devera obedecer as normas de segurangca em vigor NR 10, NR 18 e
demais pertinentes a execugao de obras e servigos de engenharia.



8.3 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
Efetuar o pagamento;
Exercer a fiscalizacdo do fornecimento e da instalagao do material;

Notificar imediatamente a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na
execucao dos servicos;

Rejeitar no todo ou em parte, o material entregue em desacordo com as especificagdes
exigidas;

Comunicar a empresa vencedora sobre possiveis irregularidades observadas no material
fornecido para imediata substituicao;

Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes as entregas dos objetos.
8.4 SANCOES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas pela licitante vencedora,
sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Paraguacu Paulista, resguardados os
procedimentos legais pertinentes, podera acarretar nas seguintes sangoes:

Adverténcia por escrito que sera encaminhada ao juridico.

Adverténcia por escrito, conforme o inciso | do art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993; Multa,
na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato, conforme o inciso Il do art.

8.5 FISCALIZAGCAO
O municipio de Paraguacu Paulista efetuara fiscalizagao peridédica na obra, desde o
inicio dos servigos até o seu recebimento definitivo. A fiscalizagao devera realizar, dentre

outras, as seguintes atividades:

Solucionar, através das providéncias que se fizerem necessarias,as Incoeréncias, falhas
e omissdes constatadas nos desenhos, especificagdes e demais elementos do projeto;

Fornecer detalhes construtivos que achar necessario para a execucao da obra;
Paralisar qualquer servico que, a seu critério, ndo esteja sendo executado em
conformidade com a técnica construtiva, normas de seguranca ou qualquer disposicao

oficial aplicavel ao objeto do contrato;

Ordenar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a seu critério, sejam
considerados defeituosos, inadequados ou inserviveis para a obra;

Ordenar que para que seja refeito qualquer trabalho que nao obedecga aos elementos de
projeto e demais disposi¢des contratuais, correndo por conta da contratada despesas
decorrentes das correcgdes realizada;

Aprovar os servigos executados e realizar as respectivas medigdes.



A presenca da fiscalizagdo durante a execugao dos servigos, quaisquer que sejam 0s
atos praticados no desempenho de suas fungdes, ndao implica solidariedade ou
corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera unica e integralmente pela
execucao dos servicos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas, na
forma da legislagdo em vigor. Quando da apresentagdo do orgamento, fica subentendido
que o construtor ndo teve nenhuma duvida relacionada com a interpretagao dos projetos e
demais elementos fornecidos, permitindo-lhe assim elaborar proposta completa. Portanto,
fica estabelecido que a realizacdo, pelo construtor, de qualquer elemento ou secao de
servigcos implicara a tacita aceitagao e ratificagao, por parte dele, dos materiais, processos
e dispositivos adotados e preconizados nestas especificacbes e orcamento, para o
elemento ou secio de servigos executados.

Os servigos contratados serao executados rigorosamente de acordo com as normas a
seguir: Para todos os materiais especificados, somente serdo aceitos produtos
rigorosamente equivalentes em preco; A mao de obra a empregar pela CONTRATADA
devera ser corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execug¢do das
obras, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessario.

Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos noturnos, deverao
ser comunicados por escrito com antecedéncia minima de 24 horas. Caso a fiscalizagao
da obra ache necessaria a admissdao e/ou afastamento de qualquer funcionario para
melhorar o desempenho na obra, a CONTRATADA devera atender tal solicitacdo
prontamente;

Devera cumprir também todas as exigéncias das leis e nhormas de seguranca e higiene
do trabalho, fornecendo adequado equipamento de protecdo individual a todos que
trabalham ou que, por qualquer motivo, permane¢gam na obra.

Serao impugnados pela fiscalizagdo todos os trabalhos que nao satisfagam as condicoes
contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providéncias; A contratada devera obrigatoriamente manter na obra copias de todos os
projetos, bem como os memoriais descritivos.

9 CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO
9.1 CRITERIO DE MEDIGAO

As medicdes serdo realizadas respeitando os servigcos executados no periodo, E
PRINCIPALMENTE AO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DE
OBRA, devendo a licitante vencedora apresentar planilha descritiva dos servigos
executados, com relatério fotografico da obra e memodria de calculo, que serao
submetidos a aprovacgao pela comissao técnica.

Cada servigo corresponde a um critério de medicdo e remuneracao, acessado por meio
da codificagdo atribuida ao servico. Os critérios de Medicdo e Remuneragcdo sao
expressos por intermédio de dois itens basicos e um complementar

1) No primeiro item s&o especificadas a unidade e as formas de medigéo do servico;



2) No segundo item s&o abordados todos os elementos remunerados como:
equipamentos, mao de obra, materiais principais e acessoérios, bem como se 0 servigo
refere-se a fornecimento, e/ou instalagao, e/ou execucéo;

Os participantes da licitacdo deverdo estar cientes dos critérios de medigao
estabelecidos pelas fontes indicadas na planilha orgcamentaria. Em caso de fonte
desconhecida os itens deverao estar inclusos no memorial descritivo da obra.

9.2 CONDIGOES E FORMA DE PAGAMENTO

A base de medigdo e pagamento sera mensal devendo a contratada apresentar
caderneta diaria da obra assinada pelo responsavel da empresa, apresentar boletim de
medi¢cdo, memorial de calculo do boletim de medicdo, laudo de conformidade do
cronograma de medigdo com o cronograma licitado e relatério de fotografico semanal até
a data da medigao. A fiscalizagcao tera ate cinco dias uteis a partir da data de
recebimento do protocolo pela divisdo de engenharia para analise e conferéncia da
documentacdo podendo o prazo ser prorrogado caso aja necessidade. Constatada
irregularidade na documentagdo a divisdo de engenharia ira se manifestar através de
comunicado. Apds o recebimento do comunicado a contratada devera providenciar a
regularizagao da documentagao.

OBS.: E SOMENTE APOS A REGULARIZAGAO DA DOCUMENTAGAO OS
RELATORIOS DE MEDIGAO SERAO EMITIDOS E APROVADOS E ENCAMINHADOS
PARA O SETOR COMPETENTE.

10 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR;
O critério de julgamento adotado e de menor pregco observando as exigéncias do
projeto as especificagdes e objeto. Sendo escolhido o que melhor atende as questdes de

valores e qualidade de servigo dentro do pressuposto.

Conforme Planilha de Custo constante no Termo de Referéncia, devendo o licitante
oferecer sua proposta.

Sera realizada de acordo com as regras especificas para com regime de execugao
empreitada.

11 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

11.1 A estimava dos valores foi montada através dos seguintes tens :

CUSTO EMPREITADA: valor da execugao de uma reforma e ampliagdo na escola EMEIF
Prof? Ivony Affini Matheus, com medidas do servigos previstos no orgamento de referéncia
e obtido com base nos sistemas de referéncia de custos ou pesquisa de mercado.

COMPOSIGAO DE CUSTO: detalhamento do preco do servigo que expresse a descri¢io,
quantidade, produtividade e custos dos materiais, mdo de obra e equipamentos
necessarios a execucgao da obra.



BDI: percentual a ser aplicado sobre o custo da obra ou servigo, evidenciando a taxa de
rateio da administragdo, a taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento, a taxa de
lucro e os percentuais de tributos incidentes sobre o pregco do servigo, excluindo-se
aqueles de natureza personalistica que oneram o contratado.

ENCARGOS SOCIAIS: Conjunto de obrigagdes trabalhistas que devem ser pagas pelas
empresas mensalmente ou anualmente, além do salario dos empregados.

A planilha de orgamento estimado sobre servigos que serdo prestados esta nos anexos.

12 ADEQUAGAO ORCAMENTARIA;
Recursos proprios R$ 252.869,48
13 ANEXOS

Modelo de Abertura de Licitagao

a) Pecas Graficas ( Plantas )

b) orcamento

c) cronograma Fisico-Financeiro
d) Modelo de Diario de Obras

e) Modelo de Memodria de calculo
f) Modelo de relatério Fotografico

g) Modelo de Livro de ordem de obras - CREA
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