Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguacgu Paulista
Estado de Sao Paulo

MEMORIAL DESCRITIVO
CONCRETOS USINADOS

1. OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem por objeto estabelecer os requisitos técnicos e as
condicbes de fornecimento do Concreto Usinado 25MPa e do Concreto
Usinado 30MPa a serem utilizados nas obras publicas, como execug¢ao de
guias, sarjetas, calgadas e sarjetdes.

2. INTRODUGAO

Este memorial descritivo define as informacbes técnicas relacionadas aos
servigos de fornecimento de Concreto Usinado 25MPa e do Concreto Usinado
30MPa para o Municipio de Paraguacu Paulista. O documento tem como
proposito fornecer as diretrizes e requisitos necessarios para a realizagao
desses servigos, visando assegurar qualidade do produto.

3. LOCALIZACAO

Paraguagu Paulista, nas areas publicas em que forem necessarios, como
logradouros ou imoveis.

4. DADOS DO PROJETO

Tratando-se de servigos programados para serem realizados no periodo de 12
meses, como também tendo como base o periodo entre Maio de 2023 e Maio
de 2024 como referéncia, ainda, prevendo servigos extraordinarios que
necessitem do uso de concreto usinado, os quantitativos foram estimados
conforme segue:

4 1 Valores estimados de Concreto Usinado 25MPa

Guia e sarjeta 0,09m?®*/m => 0,09m?* x 4.000 metros linear = 360m?3
Calcadas em pracas e imdveis publicos => 6cm x 19.000m? = 1.140m?
Departamento de obras = > 500m?3

4.2 Valores estimados de Concreto Usinado 30MPa
Sarjetbes => 3,50m x 16,50m x 0,15m x 173un = 1.498,61m? = 1.500m?

4.3 Prazo do Fornecimento e Vigéncia do Contrato
= Fornecimento — 12 meses.

5. ESPECIFICAGAO TECNICA

Para garantir a qualidade e adequacgao na entrega do Concreto Usinado de 25
MPa (megapascals) e do Concreto Usinado de 30 MPa, é importante atender
as condicdes e caracteristicas necessarias.

5.1 Resisténcia a Compressio: O concreto deve ter uma resisténcia a
compressao de pelo menos 25 MPa e de 30 MPa aos 28 dias para os
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concreto de 25 MPa e 30 Mpa respectivamente, conforme especificado
pelas normas técnicas.

5.2 Dosagem e Proporgao dos Materiais: A dosagem e proporgao dos
materiais constituintes do concreto, como cimento, agregados (areia,
brita), agua e aditivos, devem ser cuidadosamente calculadas e
controladas para garantir a resisténcia desejada e a trabalhabilidade
adequada do concreto.

5.3 Consisténcia: O concreto deve apresentar uma consisténcia
adequada para permitir o langamento, o adensamento e a moldagem
sem segregagao excessiva, garantindo uma boa qualidade de
acabamento e aderéncia as armaduras.

5.4 Trabalhabilidade: O concreto deve ser suficientemente trabalhavel
para permitir sua colocagcdo e compactacdo adequadas nos locais de
trabalho, facilitando o processo de acabamento e minimizando a
formacéao de vazios ou bolhas de ar.

5.5 Tempo de Pega: O tempo de pega do concreto deve ser compativel
com os requisitos da execugcdo e as condigcbes climaticas locais,
permitindo tempo suficiente para a colocagdo e o acabamento, sem
comprometer a resisténcia final do material.

5.6 Controle de Qualidade: O fornecedor de concreto deve realizar
testes regulares de controle de qualidade, como amostragem, ensaios
de resisténcia a compressao, analise granulométrica dos agregados,
controle do teor de agua, entre outros, para assegurar a conformidade
com as especificagdes técnicas.

6. TRANSPORTE E DESCARGA

O concreto deve ser transportado e descarregado de forma adequada para
evitar segregacdo ou contaminagcdo durante o processo, garantindo a
integridade e homogeneidade do material.

7. CRITERIOS DE ACEITAGAO

Os concretos usinados serdo aceitos mediante verificagdo das condi¢cdes
especificadas e acompanhamento da nota fiscal.

8. REJEICAO
Os concretos seréao rejeitados nos seguintes casos:

8.1 Resisténcia Insuficiente: Se os testes de resisténcia a compressao
realizados em corpos de prova retirados do concreto ndo atenderem aos
requisitos minimos especificados.

8.2 Consisténcia Inadequada: Se o concreto apresentar uma
consisténcia fora dos limites aceitaveis, como excessivamente seco,
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tornando dificil sua colocacdo e compactacdo, ou excessivamente
umido, o que pode resultar em segregacgao e perda de resisténcia.

8.3 Segregacgao: Se o concreto exibir sinais de segregacédo durante o
transporte, langcamento ou adensamento, com a separagao dos
agregados grosseiros e finos, o que compromete a uniformidade e a
qualidade do material.

8.4 Exsudacdo Excessiva: Se houver uma exsudagdo excessiva de
agua na superficie do concreto fresco, indicando uma proporgao
inadequada de agua em relagdo aos outros materiais constituintes, o
que pode afetar negativamente sua resisténcia e durabilidade.

8.5 Presenca de Materiais Estranhos: Se o concreto contiver materiais
estranhos, como sujeira, detritos, pedacos de madeira ou outros
contaminantes, que possam comprometer sua resisténcia e qualidade.

8.6 Mistura Incorreta: Se a dosagem e proporcdo dos materiais
constituintes do concreto estiverem fora das especificagdes técnicas,
resultando em um material com propriedades inadequadas, como
resisténcia insuficiente, baixa trabalhabilidade ou baixa durabilidade.

8.7 Tempo de Pega Anormal: Se o concreto apresentar um tempo de
pega anormalmente rapido ou lento, indicando problemas no processo
de dosagem, mistura ou cura, o que pode comprometer sua resisténcia
e estabilidade.

8.8 Problemas de Transporte e Descarga: Se ocorrerem problemas
durante o transporte e a descarga do concreto, como segregacao,
derramamentos, contaminacdo ou danos aos moldes ou formas, que
possam comprometer a integridade e a qualidade do material.

9. GARANTIA

O fornecedor garante a qualidade dos concretos pelo prazo de 12 (doze)
meses contra defeitos de fabricacao.

PARAGUACU PAULISTA, 08 / 05/ 2024
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