
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
COMPRA DE CONCRETOS USINADOS

1. LOCALIZAÇÃO

Paraguaçu Paulista. 

2. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Elaborado com base no artigo 6º, inciso XX, combinado com o § 1º e 2º, da Lei
14.133/21

3.  ELEMENTOS  CONSTITUTIVOS  DA  PRIMEIRA  ETAPA  DO
PLANEJAMENTO DA COMPRA DE CONCRETOS USINADOS

Departamento de urbanismo e habitação

4.  (CAMPO  1)  DESCRIÇÃO  DA  NECESSIDADE  DE  CONTRATAÇÃO  A
PARTIR DO PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

O concreto usinado de 25MPa é usado para execução de guias,  sarjetas e
calçadas para construção e manutenção dos passeios públicos, como também
concretagem parciais no interior de terrenos de imóveis públicos.
Já  o  concreto  de  30MPa  é  usado  para  execução  de  sarjetões  para
direcionamento de águas pluviais.

5. (CAMPO 2) CONSTA NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?

Não, mas está previsto no orçamento

6. (CAMPO 3) HÁ REQUISITO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO?

Não

7. (CAMPO 4) DESCRIÇÃO DE QUANTIDADES, MEMÓRIA DE CÁLCULO E
CONSIDERAÇÃO DA ECONOMIA DE ESCALA:

Baseie-se nas quantidades necessárias para execução do ano todo, usando
quantitativos do ano anterior como referência. A compra em grande volume
pode proporcionar economia de escala.
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