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PLANTA BAIXA E DETALHES - INTERVENÇÃO

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

INTERESSADOS

LOCALIZAÇÃO

ÁREAS

INDICADAS

ESCALAS:

( m2 )

( s/ escala )

PROJETO EXECUTIVO

01/01

REFORMA: 1.188,24

FOLHA

TERRENO:
  2.294,35

PROPRIETÁRIO

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

CREA/SP: 5070209247

JOSÉ LEITE DOS SANTOS NETO

ENGENHEIRO CIVIL

Responsável técnico 

PARQUE INFANTIL DO DISTRITO DA ROSETA, LOCALIZADO NAS RUAS 

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PARQUINHO INFANTIL NO 

LOCAL

ASSUNTO

DISTRITO DA ROSETA

MARIA ROSA DE LIMA SPINDOLA, JUVÊNCIO AGUILERA E DELFINO 

N

S

E

W

Mesas e bancos

fixos de

Concreto

Pré-moldado

à serem instalados.

VER NOTAS

Poste Telecônico

H=3m com 2 Luminárias

Poste Telecônico

H=3m com 2 Luminárias

Poste Telecônico

H=3m com 2 Luminárias

Rampa

Rampa

Rampa

Rampa

Rampa

PISO DE CONCRETO

ARMADO À EXECUTAR

LOCAL SEM INTERVENÇÃO

ÁRVORES EXISTENTES

ÁRVORES EXISTENTES

PISO DE CONCRETO

ARMADO À EXECUTAR
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LUMINÁRIA LED

BRAÇO EXTENSOR PODERÁ SER RETO

ESCALA  1 : 100

 DETALHE A-A

02

PASSEIO DA PRAÇA

RAMPA DE ACESSO

6

%

LOGRADOURO

MEIO-FIO

ESCALA  1 : 100

 DETALHE B-B
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PISO DE CONCRETO

ARMADO À EXECUTAR
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RUA MARIA ROSA DE LIMA SPINDOLA
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ESCALA  1 : 400

 PLANTA DE LOCAÇÃO

06

ESCALA  1 : 100

 PLANTA BAIXA - INTERVENÇÃO

01

BANCO EM CONCRETO

PRÉ-MOLDADO

BANCO EM CONCRETO

PRÉ-MOLDADO

BANCO EM CONCRETO

PRÉ-MOLDADO

BANCO EM CONCRETO

PRÉ-MOLDADO

BANCO EM CONCRETO

PRÉ-MOLDADO

ESCALA  1 : 50

 DETALHE C-C

04

0
.
3

0

1.50

C4

C4

10 A

10 kA

6

R

Unipolar - PVC (70°C)

KW.h

10 A

10 kA

6

R

Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

10 A

10 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(300 W)

R

1 (Iluminação)
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QM1

QD1   300 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

4

Potência instalada (W)

R    300

Total    300

Unipolar - PVC (70°C)

1#4(6)mm²

Verde

ESCALA  SEM/ESCALA

 DETALHES ELÉTRICOS
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DIAGRAMA MULTIFILAR DE LIGAÇÃO

DIAGRAMA UNIFILAR DE LIGAÇÃO

M
E

D

QM1

QD1

4

QD1

ø1.1/2" MURETA PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA

PADRÃO M1 ENERGISA H=1,80M
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FRANCISCO DE LIMA, PARAGUAÇU PAULISTA/SP

PLANNO ENGENHARIA E GESTÃO LTDA

Tensões 220/127V

Trifásico

Armação Secundária e

Isolador Roldana (Rack)

Porca Olhal ou Armação Secundária

Ramal de ligação Instalado

Pela Concessionária

Condutor Neutro

Ramal de Saída

para a Casa

do Consumidor

Condutores do

Ramal de Entrada

Curva 135º

ou Cabeçote

Luva de Emenda

P/ Eletroduto

Fita de Aço Inox ou Arame Galvanizado

Ponte de Tubo de Aço Galvanizado

de (7M) x Ø3” ou Ø4”

Bifásico

Bucha e Contra Bucha

ou Arruela de Aço

Eletroduto de Aço ou PVC Rígido

Curva S

Condutor de

Cobre Para

Aterramento

Caixa de Medição Polifásica

Aprovada Pela Concessionária

Opção de Saída Para

a Casa do Consumidor

Bucha e Contra

Bucha ou Arruela

de Alumínio

Eletrodut oPar a

Condutor de Aterramento

Condutor de Cobre Para Aterramento

O Poste Deverá Ser Enterrado

Numa Profundidade Mínima de

1,00m, Para Sua Sustentação

Vai Para Caixa de Inspeção

Concretar a Base

Monofásico

Caixa de Inspeção para Aterramento

Caixa de Concreto

Ao Neutro

Tampa de Concreto

5cm 15cm 5cm

Conector

Cunha

ou GTDU

Conector GTDU

Haste

ø 1,6cm

Conector Cunha

Haste

Caixa Para

Aterramento

150x150x250mm

ø28.46

Caixa de PVC
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 DETALHE - EXEMPLO DE LIGAÇÃO - PADRÃO M1 ENERGISA
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NOTAS

1. O DETALHE 7, DO PADRÃO DE ENTRADA
DE ENERGIA, TRAZ INFORMAÇÕES

FORNECIDAS PELA CONCESSIONÁRIA
LOCAL; COMO A UTILIZAÇÃO DE TRÊS,
DUAS E UMA FASE. PARA ESTE PROJETO,

SERÁ ADOTADO A ENTRADA AÉREA,

ALIMENTAÇÃO SUBTERRÂNEA, COM UMA
FASE E UM NEUTRO E POSTE DE AÇO.

2. O DISJUNTOR GERAL SERÁ DE 10A,
CONFORME DIAGRAMAS

3. A HASTE DE ATERRAMENTO DEVERÁ

OBEDECER OS PARÂMETROS

ESTABELECIDOS PELA CONCESSIONÁRIA.

4. AS MEDIDAS DE CONFLUÊNCIAS ENTRE
TRECHOS DO PASSEIO DA PRAÇA,
PODERÃO SOFRER PEQUENOS AJUSTES, A

CARÁTER DE CONCORDÂNCIA; CASO HAJA

DIVERGÊNCIA NAS INFORMAÇÕES, O

PROJETISTA DEVERÁ SER INFORMADO.

5. OS CONJUNTOS DE BANCOS E MESAS DE

CONCRETO PRÉ-MOLDADOS SERÃO
INSTALADOS POR CONTA DA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL.

6. AS BITOLA DOS CABOS QUE NÃO POSSUEM
INFORMAÇÕES, SERÃO PADRONIZADOS EM
2,5mm²

VER NOTAS

VER NOTAS
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