Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguagu Paulista
Estado de Séo Paulo

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Objeto: Ampliacado do Veldrio Municipal
Local: Rua Guerino Matheus, N° SN — Jardim Paulista
Instituicao Proponente: Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguagu Paulista.
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0. CONSIDERAGOES GERAIS

0.1. Informagoes Gerais
O memorial descritivo, bem como os demais documentos, atendem ao regulamento da
Lei Federal 8.666/93 de forma a permitir a licitacdo da obra em Regime de Execugao
Indireta — Empreitada Global. Sendo, nesse caso, de uso exclusivo da Prefeitura
Municipal da Estancia Turistica de Paraguagu Paulista, para contratacéo e fiscalizagao
da referida obra, destinada a Ampliacdo do Velério Municipal, ficando proibida a
reproducao total ou parcial do mesmo para quaisquer outros fins.
O processo para a referida obra sera composto de:

= Projeto Basico de acordo com a Lei Federal 8.666/93;

= Memorial Descritivo e Especificagbes Técnicas;

= Planilha Orgamentaria Detalhada Estimativa;

= Cronograma Fisico — Financeiro;

0.2. Dados do Projeto
Prédio Existente (Area Construida envolvida na reforma) — 40 m?
Area a Construir 204 m?

0.3. Prazo da Obra e Vigéncia do Contrato
= Execucdo da obra — 6 meses.
= Vigéncia do Contrato — 12 meses.

0.4. Servicos Iniciais
As empresas participantes do processo licitatorio deverao visitar o local onde sera feito
a reforma a fim de eliminar qualquer duvida.

0.5. Competira a Prefeitura Municipal:

* Notificar a Contratada sobre todas as irregularidades averiguadas no local da obra
e sobre quaisquer decisbes tomadas pela mesma sem a prévia autorizagdo da
Contratante;

* Impugnar, mandar demolir e refazer os servigos executados em desacordo com os
projetos, especificagbes, bem como em desacordo com a boa técnica, sem que dé
direito a contratada de pleitear qualquer indenizacdo e analisar o uso da similaridade
dos produtos especificados em memorial descritivo, ho momento da aplicacao,
averiguando sua qualidade a fim de legalmente autorizar a utilizagdo do mesmo.

» Seguranga do Trabalho
E de inteira responsabilidade da Contratada (sem 6nus a Contratante), fornecer os
equipamentos de protecdo individual a seus funcionarios, conforme os critérios das
normas em vigor, treinar e manté-los com os referidos equipamentos durante a
€execucao e a permanéncia na obra.
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A Contratada devera obedecer as normas de seguranga em vigor NR 10, NR 18 e
demais pertinentes a execucao de obras e servigos de engenharia.

0.6. Fiscalizagao e Administragcao Local da Obra

A Prefeitura Municipal indicara profissional responsavel pela fiscalizacdo da Obra. Os
custos da administracdo local deverdao ser previstos pela Contratada nos custos
indiretos da obra.

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execuc¢ao das obras, bem como as indenizagdes que possam
vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora
do canteiro.

A Contratada devera manter para execugao da obra uma equipe minima:

12 ETAPA - LIMPEZA
* 01 (um) Telhadista
* 01 (um) Ajudante
22 ETAPA — REFORMA
* 01 (um) Telhadista
* 01 (um) Pedreiro
* 01 (um) Ajudante
* 01 (um) Serralheiro

Dessa forma visando garantir a supervisao e a execugao dos servigos dentro da melhor
técnica e seguranga, sob a Coordenagao do Engenheiro/Arquiteto responsavel pela
obra, com presenc¢a de no minimo duas vezes por semana.

Informagées Complementares

A contratada devera manter um engenheiro e um mestre de obras, com o
cargo comprovado na carteira profissional ou contrato de prestacao de servigos,
durante todo o periodo da obra.

Coépia da carteira de trabalho, comprovando a funcao da equipe de trabalho,
devera ser entregue a Fiscalizagdo num prazo maximo de 5 (cinco) dias apds a
assinatura do contrato.

A Fiscalizagao podera solicitar o afastamento ou substituicao do funcionario,
caso julgue necessario.

Caso haja afastamento justificavel do funcionario (férias, licenga médica, etc.)
a Contratada devera providenciar substituto.

O Arquiteto ou engenheiro responsavel devera estar presente sempre que a
Fiscalizagao solicitar.

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguacgu Paulista - CNPJ n°. 44.547.305/0001-93
Av. Siqueira Campos, 1.430 — Praga Jornalista Mario Pacheco - Centro - CEP 19.700-000
Fone: (18)3361-9100 - Fax: (18)3361-1331 — gabinete@eparaguacu.sp.gov.br
Estancia Turistica de Paraguagu Paulista - SP



Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguagu Paulista
Estado de Séo Paulo

Cabera ao engenheiro auxiliar da obra a compatibilizagao dos projetos e obra,
esclarecendo as divergéncias e quando necessario, averiguar o uso adequado de
equipamentos minimos de seguranca para cada atividade, de acordo com as
normas de seguranga vigentes. Todas as solugdoes necessarias deverao ser
comunicadas a fiscalizagao da Contratante, sempre mediante aprovagao.

Os profissionais deverdao apontar no diario de obras as tarefas realizadas
bem como das equipes e suas atividades.

1.0 MEMORIAL DESCRITIVO

Trata-se de execucdo de Ampliacdo do Veldrio Municipal. Os servigos propostos neste
projeto tém por objetivo a ampliacdo do veldrio municipal para construgdo de um
tanatorio. Dessa forma proporcionando melhor acessibilidade, qualidade e um
ambiente salubre tanto para os colaboradores como para os usuarios do local.

2.0 ACESSIBILIDADE

Serdo executados, sanitarios visando a melhor acessibilidade dos usuarios, além da
instalagdo de corrimdos e guarda-corpo quando necessario, para a protecdo e
seguranga dos mesmos. A execugao dos servigos e uso de equipamentos deverao
sempre obedecer as normas da ABNT.

3.0 SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser instalada placa de obra em chapa de ago galvanizado.

Devera ser realizada a locagao da edificagao.

Sera realizada a limpeza manual de vegetagcdo em terreno com enxada e remogéao das
raizes remanescentes de tronco de arvore com didametro maior ou igual a 0,60 m.

4.0 ESCAVAGOES E VIGA BALDRAME

Sera realizada a escavagdo manual de vala para viga baldrame (ndo previsto forma)
sendo 143,00 m lineares X 25 de altura X 15 de largura em concreto preparado no local
fck = 20 MPa, devendo ser realizado o langamento e adensamento do concreto. Para a
viga baldrame sera utilizado arame recozido 16 BWG, D= 1,65 mm (0,016 KG/M) ou 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M), armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500
MPa (3/8) (peso pela tabela Gerdau 12 barras), armadura em barra de ago CA-60 (A ou
B) fyk = 600 MPa (4.2) (peso pela tabela Gerdau para estribos).

Sera executado aterro simples compactado por meio manual, sendo 25 centimetros.
Devera ser feita a escavagao manual para bloco de coroamento ou sapata, sem
previsdo de forma, com langamento e adensamento de concreto fck = 20 MPa
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preparado no local para 20 sapatas com medidas 0,70 X 0,70 X 0,20. As sapatas
deveréao possuir armacgao utilizando agco CA-50 de 10 mm (Tabela Gerdau).

Devera ser feita a impermeabilizacdo de paredes com argamassa de cimento e
areia, com aditivo impermeabilizante, E = 2 cm.

Serao executadas brocas em concreto armado com didmetro de 20 cm completa sendo
40 colunas de 2 metros.

Serao executadas 143 m lineares X 0,20 X 0,30 de alvenaria de embasamento em tijolo
macigo comum.

5.0 ALVENARIA

Serao utilizadas alvenaria de bloco ceramico de vedagao, uso revestido, de 14 cm para
paredes externas 5 m e internas 3,30 m, ja descontado as portas, janelas, vergas e
contravergas).

A laje devera ser rebocada.

Devera ser feito chapisco e reboco interno e externo.

Nas paredes que possuirem portas e janelas devera ser feita cinta de amarracao de
alvenaria moldada in loco com utilizagao de blocos canaleta.

Serao utilizadas armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa sendo 53
barras de ferro para 40 ferragens das colunas de 3.30 internas e de 5,00 m externas;
armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa sendo ferragem para coluna
15X20 com espagamento de 15 centimetros.

Devera ser executado o langamento e adensamento de concreto ou massa em
estrutura para as 40 colunas, sendo o concreto preparado no local fck = 20 MPa.

Serao utilizadas armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa para a viga
do respaldo, 36 barras de ferro ja acrescida a paga pela composi¢cao, armadura em
barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa para estribos para viga de respaldo
(15x15).

Para a viga de respaldo sera utilizado concreto preparado no local, fck = 20 MPa.

6.0 SANITARIOS

Serdo instalados vaso sanitario sifonado convencional com louga branca (fornecimento
e instalagao) sendo 6 para os W.C Publicos e 2 para os de funcionarios.

Sera instalado BR-03 conjunto lavatério e bacia acessiveis sendo lavatério completo
com instalacdo nos W.C. acessiveis.

Serao instalados 02 mictérios de louga sifonado auto aspirante no WC Masculino.

Para os sanitarios masculino e feminino serao instaladas diviséria em placas de granito
com espessura de 3 cm até 2 m.

7.0 CONCRETO, PISOS, ATERRO E AZULEJOS
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Em toda edificacdo sera executada 1,50 cm de lastro de pedra britada

Para toda edificacdo e garagem sera executada 0,075 de concreto preparado no local
fck = 20 MPa

Devera ser feito o langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa
em lastro e/ou enchimento.

Sera executado o assentamento de piso ceramico 45 X 45 cm cargo plus gray brilhante
eliane conforme indicado em projeto.

Sera executado o revestimento cerdmico para paredes internas com placas tipo
esmaltada extra de dimensdes 33 X 45 cm aplicadas em ambientes de area maior que
5 m? na altura inteira das paredes. Sendo azulejo no tanatério até 3,00 m e restante até
2,00 m.

8.0 GARAGENS E PORTOES

Sera instalado portdo em chapa de ago com medidas 4,00 X 2,00 m para divisdo entre
a area existente e a area a construir.

9.0 HIDRAULICA E HIDROSSANITARIA

Serao instaladas 03 caixas d’agua polietileno de 500 litros.

Para a bancada e a banca do tanatério sera instalada torneira automatica sensor mod
paris bivolt metal cromado.

No D.M.L. sera instalado tanque de marmore sintético com coluna, 22 L ou equivalente,
incluso sifao flexivel em PVC, valvula plastica e torneira de metal cromado padrao
popular (fornecimento e instalagao).

Para os sanitarios masculino e feminino sera instalada bancada em marmore branco
polar 3 cm com medidas 0,60 X 2,00.

Serdo instaladas torneiras de mesa para lavatério compacta, acionamento
hidromecanico, em latdo cromado, DN= 1/2° sendo 04 para sanitario masculino e
feminino e 02 para sanitario de funcionarios.

No tanatério sera instalada bancada de aco inox industrial de 02 cubas com medidas
190 X 70 cm + metais.

Devera ser instalada uma caixa de passagem em alvenaria de 0,60 X 0,60 X 0,60 m.
No sanitario dos funcionarios serao instalados 02 lavatérios louga branca com coluna
com medidas 44 X 35,5 cm, padréao popular, incluso sifao flexivel em PVC, valvula e
engate flexivel 30 cm em plastico e com torneira cromada padrdo popular
(fornecimento e instalac&o).

Devera ser instalada uma fossa septica biodigestor 1.300 L fundo cénico ACQUALIMP.

10.0 COBERTURA
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Toda edificagdo devera possuir laje pré-fabricada mista vigota treligada/lajota ceramica
-LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa.

A estrutura da cobertura sera em tercas para telhas perfil trapezoidal, com telha
metalica sanduiche trapezoidal 2 faces TR40.

No perimetro da edificagdo serdo instaladas calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°
26 — corte 0,50 m.

11.0 PORTAS E ESQUADRIAS

Serao instaladas porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), 80 X 210 cm,
espessura de 3,5 cm, incluso dobradigas (fornecimento e instalagdo).

Nos banheiros acessiveis sera instalada PM-76 porta sarrafeada macica sanit.
acessivel bat. mad. com medidas 0.90 X 2.10.

Todas as esquadrias serao em janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros, batente e
ferragens. Exclusive alizar, acabamento e contramarco (fornecimento e instalagao).

As portas do banheiro serdo do tipo veneziana de abrir em aluminio, linha comercial.
Para acesso ao tanatério serdo instaladas 03 portas de 1,5 X 2.10 em vidro laminado
temperado 10 mm com ferragens.

12.0 ELETRICA

Sera executado a fiagdo elétrica conforme necessidade constatada no ato da
constru¢cao adequando a rede elétrica para seu correto funcionamento além de novas
instalagbes na parte nova do prédio.

Adequacéao da fiagdo de acordo com diversas se¢des de cabo (1,5 mm?, 2,5 mm?, 6
mm?, 10 mm?) conforme projeto.

Devera ser instalado um quadro de distribuigao, disj. geral 50A p/ 10 a 12 disjs.

Na area externa devera ser instalada um refletor 100W LED linear blindado a prova de
agua.

13.0 PINTURA INTERNA, EXTERNA E LAJE

Sera executada a aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas
demaos. Nas paredes internas e externas.

Em toda laje sera realizada aplicagdo manual de pintura com tinta latex PVA em teto,
duas demaos.

Em todas as paredes internas, externas e laje deverao ser realizadas a aplicagao de
fundo selador acrilico, uma demao.

14.0 BASE DE MEDICAO E PAGAMENTO
A base de medicdo e pagamento sera mensal devendo a contratada apresentar
caderneta diaria da obra assinada pelo Engenheiro ou Arquiteto da empresa,
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apresentar boletim de medi¢cdo, memorial de calculo do boletim de medicao, laudo de
conformidade do cronograma de medicdo com o cronograma licitado e relatério de
fotografico semanal até a data da medigéo. A fiscalizagdo tera ate cinco dias uteis a
partir da data de recebimento do protocolo pela divisdo de engenharia para analise e
conferéncia da documentacao podendo o prazo ser prorrogado caso haja necessidade.
Constatada irregularidade na documentacgao a divisdo de engenharia ira se manifestar
através de comunicado. Apdos o recebimento do comunicado a contratada devera
providenciar a regularizagdo da documentacgao.

OBS.: E SOMENTE AE’OS A REGULARIZACAO DA DOCUMENTAGCAO OS
RELATORIOS DE MEDICAO SERAO EMITIDOS E APROVADOS E ENCAMINHADOS
PARA O SETOR COMPETENTE.

15.0 CRITERIO DE MEDIGAO

Cada servigo corresponde a um critério de medigao e remuneragao, acessado por meio
da codificagao atribuida ao servigo. Os critérios de Medicdo e Remuneracdo sao
expressos por intermédio de dois itens basicos e um complementar:

1) No primeiro item s&o especificadas a unidade e as formas de medigéo do servico;

2) No segundo item s&o abordados todos os elementos remunerados como:
equipamentos, mao de obra, materiais principais e acessoérios, bem como se o servigo
refere-se a fornecimento, e/ou instalagao, e/ou execugao;

OBS.: OS PARTICIPANTES DA LICITACAO DEVERAO ESTAR CIENTES DOS
CRITERIOS DE MEDICAO ESTABELECIDOS PELAS FONTES INDICADAS NA

PLANILHA ORCAMENTARIA. EM CASO DE FONTE DESCONHECIDA OS ITENS
DEVERAO ESTAR INCLUSOS NO MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA.

Paraguacu Paulista, 19 de dezembro de 2022

Elza Regina Salomao
Eng — CREA/SP:060.139.405-6 SP
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