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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE
PARAGUACU PAULISTA

GABINETE DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO

A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo de empresa para a
prestacdo de servicos de “Licenciamento ou Cessao de Uso de Direito de
Programas de Computador - Software”, para a area de
GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO,
bem como treinamento, suporte técnico, observadas as caracteristicas e
demais condicOes definidas neste termo de referéncia e no edital.

PARTE 1 — IMPLANTACAO DO PROGRAMA
CONVERSAO DA BASE DE DADOS

1.1 - Os dados que compdem as bases de informacdes existentes
relacionados ao programa de computador de GERENCIAMENTO E
PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, deverdo ser convertidos
para a nova estrutura de dados proposta pelo licitante que for o vencedor do
certame.

1.2 - O 6rgado publico ndo fornecerd as estruturas dos dados a serem
convertidos, o licitante vencedor devera realizar a engenharia reversa para
obter os dados a partir das bases atuais que sao utilizadas. Esses dados
serdo disponibilizados imediatamente apds a assinatura de contrato ou a
critério da contratante.



1.3 - Os sistemas deverdo ser totalmente integrados e coordenados,
proporcionando aos profissionais responsaveis administrar 0s Sservigcos
oferecidos pelo 6rgao publico de forma centralizada, além de agilizar e
melhorar todo o processo.

IMPLANTACAO DO PROGRAMA

1.4 - Aimplantac&o dos programas devera ser no maximo de 30 (trinta) dias,
ja com as bases contendo os dados dos exercicios imediatamente anteriores
ao inicio de abrangéncia deste contrato, convertidos e adaptados a
legislagdo do municipio sede do 6rgao publico.

TREINAMENTO DE PESSOAL

1.5 - Simultaneamente a implantacdo dos programas, devera ser feito o
treinamento do pessoal, no minimo 1 (uma) pessoa por setor, demonstrando
as funcionalidades do programa e seus recursos.

1.6 - Apresentar a contratante, todos os canais de comunicacdo da
contratada para que seja realizado suporte técnico em relacdo aos
programas, seus dias e horarios de funcionamento.

PARTE 2 — REQUISITOS MINIMOS

O programa devera apresentar, no minimo as seguintes condicoes:

2.1 - O sistema devera trabalhar independente de conexdo com a
INTERNET, sendo desenvolvido para plataforma desktop e banco de dados
relacional, onde usuarios autenticados possam acessar simultaneamente
suas rotinas, diretamente através de seu executavel (sem a necessidade de
outra interface), a partir de qualquer terminal autorizado pertencente a rede
local;



2.2 - Somente estacoes de trabalho onde o sistema for instalado poderéao ter
acesso as informacdes e recursos do sistema;

2.3 - O servidor e 0 banco de dados devem ficar instalados fisicamente na
sede do Departamento de Transito;

2.4 - O sistema devera permitir a possibilidade de visualizacdo de todos os
usuarios conectados ao sistema. Também devera ser possivel desconectar o
usuario desejado, facilitando assim possiveis manutencdes que necessitam
de acesso exclusivo a base de dados;

2.5 - ser executado em ambiente multiusuario, em arquitetura de cliente-
servidor;

2.6 — possuir interface grafica, com menus “drop-down’;

2.7 — possuir opcao que permita o gerenciamento do sistema, no servidor de
aplicagdes contendo, no minimo:

2.7.1) registro completo de cada acesso de cada usuario identificando suas
acoes;

2.7.2) controle de direitos e permissdes dos usuarios ao nivel de comandos
disponivel na interface e;

2.7.3) possibilidade de habilitar e desabilitar qualquer permissao de usuario.

2.8 — possuir ferramenta que permita atualizar automaticamente o0s
programas no servidor de aplicacbes, a partir do endereco eletrbnico do
fornecedor;



2.9 — possibilitar a geracao dos relatorios em modo gréafico, arquivo para
transporte ou publicacao e em tela;

2.10 — possuir historico (log) de todas as operacdes efetuadas por usuario
(inclusdes, alteractes e exclusdes) permitindo sua consulta e impresséao para
auditoria;

2.11 — permitir quantidade ilimitada de usuarios simultdaneos com total
integridade dos dados;

2.12 — os sistemas deverdao manter uma integracédo entre os médulos a partir
de comando executado pelo usuario;

2.13 — todos os sistemas deverao estar integrados entre si, permitindo a
troca de informacdes e evitando a duplicidade de langamentos de registros
pelos diversos setores envolvidos.

2.14 — a empresa a ser contratada devera fornecer solucdo para atualizacao
dos sistemas através da rede mundial de computadores, informando aos
usuarios da contratante quanto a existéncia de versdes mais novas, com
exibicdo de numeracao da versdo em uso, versdo atualizada e data de
disponibilizacéo;

2.15 — concomitante, em decorréncia das atualizacbes dos sistemas, 0
contratado devera remeter informativos demonstrando, além das
funcionalidades técnicas alteradas ou acrescentadas nos sistemas, 0sS
fundamentos determinantes da manutencédo do conhecimento técnico minimo
suficiente a execucao e utilizag&o eficiente dos sistemas informatizados;

PARTE 3 — ESPECIFICACAO DO PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO - GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO



DE MULTAS DE TRANSITO

PARAMETROS /| CADASTRAMENTO

3.1 - O sistema devera permitir e registrar para utilizacdo em todas as
rotinas necessarias as informacgdes do Orgdo de Transito, armazenando no
minimo as seguintes informacgdes: Codigo do Orgdo Autuador, Cédigo do
Municipio, Nome do Municipio, CNPJ, Nome da Divisdo responsavel pelo
transito, Nome da autoridade de transito, endereco completo do Orgéo,
Telefones e Fax, E-mails e Pagina na WEB,;

3.2 - O sistema devera possibilitar a inclusdo do Brasdo do Municipio e do
Governo, para nos cabecalhos das impressGes e relatérios, e nas
Notificacdes geradas pelo sistema,;

3.3 - O Sistema devera permitir o cadastro de uma ou mais mensagens
educativas a serem impressas nas Notificacdes de Autuacdo e Penalidade
que nao tiverem foto da autuacao, sendo que em caso de mais de uma
mensagem o0 sistema devera realizar a impressado sequencial de todas as
mensagens habilitadas conforme quantidade de notificacdes impressas;

3.4 - O Sistema deverad possibilitar a configuracdo das margens de
Impressao para as Notificagcoes de Autuacéo e Penalidade;

3.5 - O sistema deverad possuir rotina que permita ao Administrador do
Sistema efetuar o cadastro e manutencao dos leiautes a serem utilizados
como interface de comunicacdo entre o software e 0s demais sistemas
envolvidos no processo de fiscalizacdo de transito (Radares, PDAs, Area
Azul, etc). No cadastro devera constar o tipo do leiaute, a empresa
responsavel pelo fornecimento do arquivo, a descrigéo do leiaute, sua data e
as observacOes pertinentes ao mesmo. Apos as informacOes basicas a
ferramenta devera possibilitar a inclusdo de todo e qualguer campo inerente
as informacdes de fiscalizacdo, além de informar o tipo e tamanho do
campo;



3.6 - O sistema deverd possibilitar o cadastro de ilimitados leiautes
diferentes, permitindo desta forma o estabelecimento de forma rapida e facil
das interfaces de comunicagcdo com outros sistemas envolvidos no processo
de fiscalizacéo;

3.7 - O sistema devera possuir rotina que possibilite o cadastramento dos
agentes fiscalizadores, sendo informado seu nimero de matricula, nome
completo, o tipo do convénio, data em que o mesmo foi descredenciado além
de senha de acesso ao sistema de talonario eletrénico, quando for o caso. O
sistema devera impedir o lancamento de autos de infracdo para agentes
descredenciados no lancamento da notificacao;

3.8 - No cadastro do agente de transito deverd permitir a vinculacdo de
informacdes a respeito do agente de transito aos equipamentos portateis,
gue 0 mesmo tera permissao de uso;

3.9 - O sistema devera possibilitar o cadastramento e controle referente a
numeracdo utilizada nos servicos dos correios (AR), sendo possivel o
armazenamento de no minimo os seguintes dados: tipo do servico, faixa a
ser utiizada, data do cadastramento, valor do servico, parametro para
determinar se o sistema devera ou ndo gerar o codigo de barras padrao dos
correios além da possibilidade de inclusdo da imagem da chancela com as
informacdes do contrato entre o 6rgao de transito e os correios;

3.10 - O sistema devera permitir o cadastro de informacéo de faixa critica da
numeracao dos correios, sendo que em cada nova liberacao de lote caso o
estoque de numeracdo encontre-se em faixa critica o operador do sistema
devera ser alertado para providenciar nova numeracao;

3.11 - O sistema devera possuir rotina que apresente em tela ao usuario do
sistema, as informacdes de todas as faixas de correios ja cadastradas,
sendo informado seu status (em uso, utilizado e livre), a quantidade restante
e 0 Ultimo numero utilizado. Também devera possibilitar a desativacao da



faixa selecionada pelo usuario, contando que a mesma ainda esteja sem uso
(livre);

3.12 - O sistema devera possuir rotina de cadastramento dos dados
bancarios referentes as contas bancarias utilizadas para repasse dos
recursos pagos pelos contribuintes. A rotina devera contar com 0s seguintes
dados minimos: ndmero de Identificacdo do banco e seu digito, nUmero de
identificacdo da agéncia com digito, nUmero da conta corrente com digito,
nome do banco, nome de identificacdo da conta, tipo do servico bancario,
carteira, codigo do cedente, nimero do convénio, valores minimos e
maximos da tarifa bancaria a ser cobrada, além das instrucGes contidas no
boleto bancéario. O sistema devera apresentar em tela todas as contas
bancérias cadastradas;

3.13 - O sistema devera possibilitar o cadastramento das series utilizadas na
numeracao dos autos de infracdo, possuindo funcionalidades que garantam
gue somente registros com identificacdo de série e quantidade de digitos
previamente cadastrados possam ser inseridos no sistema;

3.14 - O sistema devera possuir e manter cadastros com motivos padrbes
utilizados no software, sendo possivel o cadastramento dos motivos para os
seguintes itens: Motivo de Cancelamento, Motivo de Deferimento e
Indeferimento de Recursos, Motivo de Deferimento e Indeferimento de
Solicitacdo de Conversao de Multa em Adverténcia;

3.15 - O sistema devera possuir cadastramento e controle de feriados,
utilizados nas demais rotinas do sistema para impedir que prazos gerados do
sistema sejam atribuidos para feriados ou finais de semana. O sistema
devera possuir funcionalidade que cadastre mediante Unica solicitacdo do
usuario todos os feriados nacionais fixos e moveis do ano solicitado;

3.16 - O sistema devera possuir e manter cadastro de regides geograficas
do municipio, sendo possivel pesquisa pelos nomes das regides ja
cadastradas;



3.17 - O sistema devera possuir e manter cadastro de bairros do municipio,
sendo possivel vincular a informacao de qual regiao o bairro pertence;

3.18 - O sistema devera possuir e manter cadastro de logradouros e demais
locais de referéncia do municipio, sendo possivel vincular a informacao de
qual o bairro predominante pertence o logradouro;

3.19 - O sistema devera possuir cadastramento de medidas administrativas,
possibilitando o cadastro das medidas administrativas a serem aplicadas
para cada enquadramento infracional existente no CTB;

3.20 - O sistema devera possuir cadastramento dos membros da JARI,
sendo possivel informar seu CPF, nome completo, funcdo (membro,
presidente ou suplente), indicacao e data de sua saida, quando for o caso;

3.21 - O sistema devera permitir e registrar para utilizacdo em todas as
rotinas as informacgodes referentes a JARI, armazenando no minimo os dados
de endereco e telefone da Junta Administrativa de Recursos de Transito;

3.22 - O sistema devera possibilitar o cadastramento e manutencdo de
restricdo quanto a infragcdo aplicada e horario de sua autuacao, permitindo
que o operador do sistema inclua restricbes para determinadas situagcoes
prevista em legislacdo municipal pertinente, sendo controlada também a sua
vigéncia. Durante a inclusdo de uma nova notificacdo devera ser realizada
validacdo com base nos registros de restricoes cadastrados, sendo
apresentada mensagem informada pelo operador do sistema;

3.23 - O sistema devera possibilitar o cadastramento dos dados dos
equipamentos de fiscalizacdo eletrbnica, sendo informados no minimo os
seguintes dados: numero do INMETRO, marca do equipamento, modelo do
equipamento, série do equipamento, tipo do equipamento de fiscalizacao,
além da informagao se 0 mesmo esta, ou ndo em utilizagdo no momento;



3.24 - O sistema devera possibilitar o cadastramento dos dados referentes a
afericdo para cada equipamento de fiscalizacdo eletrdnica previamente
cadastrados, sendo possivel efetuar o lancamento dos seguintes dados:
Numero do Certificado de Afericdo, Numero do Lacre, Data da Afericéo,
Data de Vencimento da Afericdo, Empresa Responsavel pela aferi¢cao, local
da afericdo além de permitir a inclusdo e armazenamento em banco de
dados de imagem do laudo de afericao;

3.25 - Com base nos parametros fornecidos apos o langamento do taldo, o
sistema devera gerar um registro para cada auto de infracdo pertencente ao
taldo, sendo realizado o controle quanto a qual auto de infracdo ja foi
entregue ao orgao de transito e qual ainda se encontra em poder do agente
autuador;

3.26 - O sistema devera possuir dispositivo de consulta para controle do uso
do taldo de autuacdes evitando que os taldes deixem de ser apresentados a
autoridade de transito, por qualquer motivo (erro, falha, rasura e extravio);

3.27 - Todas as imagens referentes aos autos de infracdo manuais e
eletronicos deverao ser armazenadas de forma criptografada em banco de
dados garantindo a seguranca no acesso as informacoes;

3.28 - O sistema devera possuir ferramenta que possibilite o cadastro de
modelos de pareceres dos resultados de processos, a serem utilizados
durante o julgamento sendo possivel todo tipo de formatacéo (alinhamento,
negrito, italico, etc.), servindo este como base onde demais informacdes
podem ser acrescentadas, alteradas ou suprimidas de acordo com a
necessidade;

3.29 - O sistema devera possibilitar o cadastramento e manutencdo de
restricdo quanto a infracdo aplicada e o tipo do veiculo autuado, possuindo
também funcionalidades que validem estes dados no momento do
lancamento / inclusdao de uma nova notificacdo, sendo apresentado ao



operador do sistema mensagem previamente informada no cadastro;

3.30 - O sistema devera possibilitar a importacdo dos arquivos dos
cadastros de Marca/Modelo, Espécie, Tipo, Categoria, Cor, Combustivel,
Municipios e outros fornecidos e atualizados periodicamente pelo
DETRAN/PRODESP e por arquivos de atualizacdes de RENAINF (INFRN);

3.31 - Parametro que define se o Orgdo de transito permite ou nao o
deferimento de um recurso de Defesa da Autuacdo protocolado de forma
intempestiva, sendo realizado este controle no momento do langamento de
resultados dos recursos de Defesa da Autuacao;

3.32 - Opcao para definicao do tipo de selecao do membro relator dos
processos encaminhados pela JARI, sendo possivel os formatos: selecéo
manual no momento do langamento do protocolo, sorteio automatico de
forma sequencial entre os relatores cadastrados e sorteio aleatorio entre os
membros relatores cadastrados. No caso do sorteio aleatorio o sistema
devera considerar um formato para equiparacéo na distribuicdo do processo.
O sistema devera realizar o controle no lancamento do protocolo, conforme
parametro definido pelo usuario administrador, podendo este ser alterado a
gualquer tempo conforme demanda do departamento;

3.33 - Opcao para definicho da forma como deve ser tratado o envio de
efeito suspensivo para registros de multas com processos em Primeira
Instancia ndo julgados por mais de 30 dias. O sistema devera possuir opcao
e funcionalidade que permita o envio do registro automaticamente apos os 30
dias da data de seu protocolo, ou possuir funcionalidade que permita o
registro e lancamento de efeito suspensivo sendo neste caso, enviado
somente apoOs a solicitacdo do usuario;

3.34 - O sistema devera possuir uma opcao que determina ou ndo o envio de
comando de desbloqueio ao DETRAN/PRODESP para registros de multas
em aberto cuja data de infracdo possua mais de cinco anos;



3.35 - O sistema devera possuir parametro para definicdo de se utiliza ou
nao a distribuicdo dos processos de Primeira Instancia por sessao, sendo
que em caso de utilizacao a mesma devera ser informado no momento do
lancamento do resultado do processo de Primeira Instancia;

3.36 - O sistema devera possuir recurso onde seja possivel informar o
caminho de rede/ Local de: geracao de arquivos TXT, localizacdo da verséo
Atual, e caminho para recepcao das imagens dos autos de infracao, de
forma a sugerir estas configuracdes nas rotinas inerentes;

3.37 - O sistema devera possuir parametro onde o Administrador do Sistema
possa determinar se € obrigatorio ou ndo informar a autenticacdo bancéria
nos langamentos de pagamento via 0rgao;

3.38 - O sistema devera possuir parametro onde o Administrador do Sistema
possa determinar se € obrigatério ou ndo anexar a imagem do comprovante
de pagamento bancério nos lancamentos de pagamento via 0rgao;

3.39 - O sistema devera possuir parametro onde o Administrador do Sistema
possa definir se no momento o mesmo utiliza o controle de langcamento de
pendéncia onde os autos lancados como pendentes ndo sao liberados a
impressao da Autuacéo até resolucdo da pendéncia;

3.40 - O sistema devera possuir parametros para determinar se permite ou
ndo a inclusao de autos de infracdo manuais (papel) sem a imagem
digitalizada do mesmo. Possuindo também funcionalidade que realize esta
restricdo (quando for o caso) em rotina de recebimento/ langamento do auto
de infracao;

3.41 - O sistema devera possuir parametro para determinar se 0s usuarios
visualizardo ou ndo imagem do auto de infracdo no lancamento de seus
dados;



3.42 - O sistema devera possuir parametros e rotina onde o departamento
ird informar se o utiliza recibo de entrega de talonario de papel para seus
agentes autuadores, sendo que em caso de utilizacdo devera ser gerado
impressao do recibo automaticamente na rotina de lancamento de entrega de
talonario aos agentes;

3.43 - O sistema devera possuir parametro e controle quer que permita ou
restrinja a aplicacdo de autos de infragdo por agentes diferentes em um
mesmo talonario de papel;

3.44 - O sistema devera possuir recurso que permita que Orgdo de Transito
estabeleca a ordem de lancamento das informacfes do auto de infracao
conforme seu auto impresso, sendo possivel | a ordenacdo minima dos
seguintes grupos de dados: Dados da Infracdo (Local data e hora),
Enquadramento, Identificacdo do Condutor/Infrator, ldentificacdo do Agente
e Observacao do Auto. Este recurso permite que mesmo no caso do auto
impresso sofrer alteracfes futuras o sistema seguird exigindo a ordem
correta no langamento da autuacéo;

3.45 - Referente ao envio de correspondéncia de Notificagcdo de Resultado
de Recurso de Defesa de Autuacdo, 0 sistema devera permitir a
configuracdo do envio para o proprietario e/ou requerente e nos casos de
deferimento, indeferimento ou ainda em todas as situagcoes independeres do
resultado do recurso;

3.46 - Referente ao envio de correspondéncia de Notificacdo de Resultado
de Recurso em Primeira Instancia, o sistema devera permitir a configuracao
do envio para o proprietario e/ou requerente;

3.47 - O sistema deverd possuir parametro onde seja possivel informar
todos os motivos de entrega dos correios (mudou-se, ausente, recusado,
etc) que o Orgdo de Transito considere ou ndo que seja publicado
informativo em jornal ao proprietario dos veiculos que ndo receberam
Notificacdes de Autuacao e Penalidade;



3.48 - O sistema devera possuir parametro onde o Administrador do Sistema
possa determinar o tipo de postagem (AR, Carta Simples) a ser utilizada
para envio das Notificacdes de Autuacdo para postagens municipais, dentro
do mesmo estado e para outros estados. Com base neste parametro o
sistema devera possuir rotina de impressao dos formularios dos correios
conforme padréo estabelecido pelo mesmo;

3.49 - O sistema devera possuir parametro onde o Administrador do Sistema
possa determinar o tipo de postagem (AR, Carta Simples) a ser utilizada
para envio das Notificacbes de Penalidade para postagens municipais, dentro
do mesmo estado e para outros estados. Com base neste parametro o
sistema devera possuir rotina de impressdo dos formularios dos correios
conforme padréo estabelecido pelo mesmo;

3.50 - O sistema devera possuir parametro onde o Administrador do Sistema
possa determinar o tipo de postagem (AR, Carta Simples) a ser utilizada
para envio das Notificacbes de Penalidade NIC (Nao Indicado o Condutor)
para postagens municipais, dentro do mesmo estado e para outros estados.
Com base neste parametro o sistema devera possuir rotina de impressao
dos formularios dos correios conforme padrao estabelecido pelo mesmo;

3.51 - O sistema devera possuir parametro para definir a utilizacdo ou nao
de rotina de homologacdo por parte da autoridade de transito das
Notificagdes de Autuacdo antes da impressao da mesma. Caso seja
utilizado, o sistema devera possuir controle onde seja informado quais 0s
autos de infracéo que ainda ndo foram homologados;

3.52 - O sistema devera possuir parametro onde € determinado se sera
impressa (utilizada) ou ndo capa de processo para o0s protocolos de Defesa
de Autuacao, Primeira Instancia e Segunda Instancia;

3.53 - O sistema devera possuir parametro onde € determinado se sera
impressa ou nao a informacdo com a exigéncia de assinatura autenticada



com reconhecimento de firma no formulario de Indicacdo de Condutor
Infrator;

3.54 - O sistema devera possuir parametro onde o Administrador do Sistema
possa determinar qual a informacdo que sera impressa no campo de
Identificacdo do equipamento (radar) nas Notificacdes de Autuacao e
Penalidade, sendo possivel a impressdo do nudmero do INMETRO do
equipamento ou nimero de série do mesmo ou ainda o nimero do certificado
de afericdo, possibilitando com isto que o campo em questao tenha a mesma
informacao contida na tarjeta da imagem proveniente dos sistemas de radar;

3.55 - O sistema devera possuir parametro onde o Administrador do Sistema
possa determinar se na mensagem de indeferimento (quando for o caso)
impressa na Notificacdo de Penalidade, sera uma mensagem padrdo ou a
informada no langcamento de resultado de Defesa da Autuacao;

3.56 - O Sistema devera permitir a configuracdo do texto da mensagem
contendo as instrugcbes para protocolo de Indicacdo de condutor, podendo
esta ser alterada em qualquer tempo pelo Administrador do Sistema sem
necessidade de atualizacao do sistema,;

3.57 - O Sistema devera permitir a configuracdo do texto da mensagem
contendo as instrugcbes para protocolo de Defesa de Autuac&o, podendo
esta ser alterada em qualquer tempo pelo Administrador do Sistema sem
necessidade de atualizacao do sistema,;

3.58 - O Sistema devera permitir a configuracdo do texto da mensagem
contendo as instrugdes para protocolo de Recurso em Primeira Instancia,
podendo esta ser alterada em qualquer tempo pelo Administrador do
Sistema sem necessidade de atualizagao do sistema;

3.59 - O sistema devera possuir registro de auditoria diferenciado para o
registro de todas as alteracOes executadas nos parametros do sistema.
Devera ser inserido um novo registro de log a cada alteracdo de um ou mais



parametros, sendo possivel a consulta dos logs de auditoria por intervalo de
datas informadas pelo Administrador do Sistema. A rotina devera mostrar os
registros anteriores e o atual, destacando todos os conteudos de campos
alterados de um registro para o outro;

3.60 - O sistema devera gerenciar o controle de taldes manuais, permitindo o
registro da entrega dos taldées aos agentes autuadores, sendo armazenado o
agente responsavel pelo talonario, o nimero de identificacdo do mesmo,
sendo calculado através do parametro o nimero do ultimo auto, além da
data de entrega ao Agente;

3.61 - O sistema devera disponibilizar também, quando definido pelo
parametro, capa do processo indicacdo de Condutor Infrator, para
organizacdo e armazenamento dos demais documentos. A Capa devera
conter os seguintes dados minimos: Identificacdo do Processo (Numero de
Protocolo) inclusive com codigo de barras, Nimero do Auto de Infracao,
Placa do Veiculo, Nome do Proprietario, Nome do Infrator, Data e Hora do
Protocolo, Data maxima prevista para indicacdo, situagcdo quando ha
tempestividade ou intempestividade, além do campo observacdo do
processo;

3.62 - O sistema devera disponibilizar também, quando definido pelo
parametro, capa do processo de Defesa da Autuacéo, para organizacao e
armazenamento dos demais documentos. A Capa devera conter os seguintes
dados minimos: identificacdo do processo (numero de protocolo) inclusive
com codigo de barras, nimero do auto de infracdo, placa do veiculo, nome
do recorrente, data e hora do protocolo, data maxima prevista para
protocolo de defesa, situagcdo ando ha tempestividade ou intempestividade,
nimero de identificacdo dos correios e a data maxima prevista para
julgamento (quando definido por parametro);

3.63 - O sistema devera possuir rotina que permita o registro e protocolo
dos recursos de Primeira Instdncia a serem encaminhados a JARI,
fornecendo ferramenta para que o operador do sistema ao informar o auto
de infracao desejado possa fornecer as informacdes do recorrente e do
processo. O sistema devera realizar a atribuicdo do membro relator
conforme informacoes dos relatores previamente cadastrados e formato de



selecao definidos em parametro;

3.64 - O sistema devera disponibilizar também, quando definido pelo
parametro, capa do processo do recurso de Primeira Instancia, para
organizacdo e armazenamento dos demais documentos. A Capa devera
conter os seguintes dados minimos: ldentificacdo do Processo (Numero de
Protocolo) inclusive com codigo de barras, Nimero do Auto de Infracéo,
Placa do Veiculo, Nome do Recorrente, Data e Hora do Protocolo, Data de
Vencimento (Prazo para Pagamento com Desconto), situacdo quando ha
tempestividade ou intempestividade, Numero de ldentificacdo dos Correios,
Data de Pagamento (quando existir), campo para observacao do processo,
data maxima prevista para julgamento (quando definido por parametro) e o
membro da JARI relator do processo;

3.65 - O sistema devera disponibilizar também, quando definido pelo
parametro, capa do processo do recurso de Segunda Instancia, para
organizacdo e armazenamento dos demais documentos. A Capa devera
conter os seguintes dados minimos: Identificacdo do Processo (NUumero de
Protocolo) inclusive com coédigo de barras, Niumero do Auto de Infracao,
Placa do Veiculo, Nome do Recorrente, Data e Hora do Protocolo, Data de
Vencimento (Prazo para Pagamento com Desconto) além das informacdes
do processo em Primeira Instancia (Numero, data do processo, data de
julgamento e resultado);

3.66 - O sistema devera possuir importante controle que possibilite ao
operador do sistema a visualizacdo de todos os registros de autuacdo cuja
Notificacdo de Autuacdo ainda ndo tenha sido expedida. A rotina devera
mostrar em tela ao operador do sistema no minimo 0s seguintes campos:
Numero do Auto de Infracdo, Placa, se ja possui os dados do
veiculo/proprietario, a data da infracéo, o limite do prazo legal para emisséo
da notificacao (30 dias da data de infrac&o), o limite para expedicado definido
pelo orgdo de transito através dos parametros, a data que o registro foi
validado (quando for o caso), se possui ou ndo alguma pendéncia a ser
tratada, a data que o registro da autuacao foi homologado (quando for o
caso), Se 0 registro ja esta apto para ser impresso bem como a quantidade
total de registros ndo impressos. A rotina devera também possibilitar a
impressao de listagem como todos o0s registros de autuacbes cuja
Notificagao de Autuacdo ainda nao tenha sido expedida. Com a utilizacao
desta ferramenta o 6rgdo de Transito podera garantir o acompanhamento



dos registros de auto de infracdo do seu recebimento (Indexacéao,
Importacao, etc.) até a efetiva geracdo da Notificacdo de Autuacdo em prazo
habil;

3.67 - O sistema devera permitir a importagdo das imagens dos autos de
infracdes digitalizados, provenientes de talonario de papel ou talonario
eletronico, gerando uma remessa para arquivamento dos mesmos, sendo
permitido ao operador do sistema informar qual a numeragao da caixa que a
remessa sera armazenada;

LANCAMENTO / PROCESSAMENTO

3.68 - O sistema devera registrar a quantidade de autos de infracdo contidos
em um talonario Manual do Municipio e a quantidade de autos de infracdo
contidos em um talonéario estadual, sendo que no langamento de entrega do
taldo o sistema devera gerar o registro para as folhas do talao com base
nesta informacao;

3.69 - O sistema devera possuir controle onde seja possivel determinar o
prazo final, em quantidade de dias, para protocolo de recurso de defesa da
autuacao a ser impresso na Notificacdo de Autuacédo, ndo sendo inferior ao
prazo legal de quinze dias;

3.70 - O sistema devera possuir controle onde seja possivel determinar o
prazo, em quantidade de dias, para protocolo de Indicacdo de Condutor
Infrator, a ser impresso na Notificacdo de Autuacdo, ndo sendo inferior ao
prazo legal de quinze dias;

3.71 - O sistema devera possuir controle onde seja possivel determinar o
prazo, em quantidade de dias, para que o Orgdo de Transito julgue os
recursos de Defesa de Autuacdo. Em caso de utilizacdo deste prazo, devera
ser impresso nos protocolos e capa dos Recursos de Defesa da Autuacéo a
data maxima prevista para julgamento;



3.72 - O sistema devera possuir controle onde seja possivel determinar o
prazo, em quantidade de dias, para que o Orgdo de Transito julgue os
recursos de Primeira Instancia, ndo superior a 30 dias. Em caso de utilizacéo
deste prazo, devera ser impresso nos protocolos e capa dos Recursos de
Primeira Instancia a data maxima prevista para o julgamento;

3.73 - O sistema devera possuir controle onde seja possivel determinar o
prazo maximo em dias contado da data de infracdo, para que os usuarios do
sistema efetuem o lancamento da Notificacdo, respeitando o prazo maximo
de 30 dias. O sistema devera possuir recurso que restrinja o lancamento de
autos com o prazo ultrapassado na rotina de lancamento de Notificacao;

3.74 - O sistema devera possuir controle onde seja possivel determinar o
prazo maximo em dias contado da data final para protocolo de recurso de
defesa da autuacdo, para que 0 mesmo aguarde o recebimento de
protocolos tempestivos enviados pelos recorrentes via correios, antes do
envio de registro para bloqueio da infracdo ao DETRAN/PRODESP;

3.75 - O sistema devera possuir controle onde seja possivel determinar o
prazo, em quantidade de dias, para a data de vencimento (prazo para
pagamento com desconto) nas NotificacOes de Penalidade;

3.76 - Antes e ap0s a inclusdo do leiaute o sistema devera possibilitar a sua
visualizacdo e impressdo para andlise e disponibilizacdo do leiaute aos
demais envolvidos;

3.77 - O sistema devera possibiltar a vinculacdo das autuacdes dos
equipamentos eletronicos as séries utilizadas na numeracdo dos autos de
infracdo, sendo possivel a utilizacdo de séries diferentes para equipamentos
de tipo ou de empresas diferentes, facilitando desta forma o controle das
Autuacoes;



3.78 - O sistema devera apresentar em tela ao operador, todas as afericdes
cadastradas para equipamento de fiscalizacdo selecionado, sendo
apresentado além de todos os seus dados o status (Ativa, Vencida ou Ainda
nao em vigor) da afericéo;

3.79 - Opcao de geracdo da Multa NIC (Nao Indicado o Condutor) com as
condicoes de emissdao no mesmo momento da emissao da Notificacdo de
Penalidade da multa Origem ou emissao somente apds esgotados todos os
prazos para recurso da multa origem;

3.80 - A solucéo proposta devera proporcionar ao Orgédo de Transito uma
série de controles referentes aos procedimentos de controle, digitalizacéo,
indexacgao, digitacao e validacdes inerentes ao processamento das infracdes
de transito;

3.81 - O sistema devera dispor de rotina que permita a indexacao dos autos
de infracdo, provenientes de talonario manual ou talonario eletrénico
importados. A rotina devera possuir filtro permitindo a indexagao de todos os
autos ainda nao indexados ou somente referente a remessa selecionada.
Para executar a indexacao o operador do sistema devera visualizar o auto de
infracdo em tela e informar o seu numero além da data de infracéo;

3.82 - O sistema devera permitir que somente autos de infracdo com a
numeracdo valida (através do controle de série) e entregues aos agentes
autuadores (atraves do controle de entrega do taldo) sejam lancados;

3.83 - Em caso de indexacdo de uma numeracdo de auto de infracdo ja
indexado anteriormente o0 sistema devera mostrar em tela a imagens dos
dois autos de infracdo, o atual e o ja cadastrado anteriormente, permitindo
ao operador do sistema a substituicao da imagem anterior pela atual ou a
excluséo (quando de uma imagem repetida) da atual;

3.84 - O sistema devera fornecer o recurso de desfazer a ultima indexacao
realizada pelo operador do sistema, permitindo assim a recuperacao dos



dados em caso de validacéo acidental;

3.85 - O sistema devera dispor de rotina que permita o recebimento por
parte do 6rgao de transito do auto de infracdo, sendo possivel informar sua
identificacdo, a data de recebimento e os dados do veiculo (placa, municipio,
marca/modelo, espécie, RENAVAM e chassi). Durante o lancamento de
recebimento do auto e de acordo com os parametros utilizados pelo Orgéo
de Transito, o software devera fornecer o recurso de visualizar a imagem do
auto de infracdo durante o lancamento, sendo mostrado na imagem o campo
correspondente ao campo a ser langcado pelo operador do sistema. Para
tanto, antes o sistema devera possuir recurso para mapeamento na imagem
do (s) auto(s) de Infracéo utilizado no municipio permitindo a identificacdo de
cada um dos campos utilizados nos lancamentos do sistema;

3.86 - O sistema devera possuir rotina que permita o lancamento da
devolucdo dos taldes de papel utilizado pelos agentes autuadores. Ao
informar o taldo a ser devolvido, o sistema devera apresentar em tela ao
operador do sistema, quais os autos de infracdo foram entregues a divisao
de transito e quais ainda se encontram em poder do agente autuador. O
sistema devera possuir consisténcia permitindo que somente taldes, em que
todos os autos de infracdo foram entregues ao Orgdo de Transito seja
permitida a sua devolucdo. Para estes casos o operador do sistema devera
informar a data de devolugcé&o e caso necessario alguma observacéo sobre a
mesma,

3.87 - O sistema deverad possuir a inclusdo de uma pendéncia para um
registro de auto de infracdo lancado. Este recurso permite que um auto de
infracéo fique em ‘stand by’, ndo sendo possivel a emissao da Notificacao de
Autuacdo, enquanto a pendéncia lancada nado for tratada. Através desta
ferramenta é possivel a verificagdo ou ndo de inconsisténcia ou a realizacéo
de diligéncia por parte da autoridade de transito, com relacdo a um auto de
infracdo j& lancado. Para inclusdo de uma pendéncia o sistema devera
registrar no minimo as seguintes informacdes: Numero de Identificacédo da
Pendéncia, Auto de Infracdo, Data e Hora da Inclusédo da Pendéncia, Data
Limite para sua resolucéo, descricao do motivo/justificativa da pendéncia,
além das acdes possiveis a serem executadas para sua resolucao;



3.88 - O sistema devera possuir controle onde o operador do sistema possa
visualizar os dados de todas as pendéncias langcadas e ainda nao resolvidas,
também sendo possivel a visualizacdo da imagem do auto de infracdo ou
foto, quando multa gerada por fiscalizacdo eletrbnica. O sistema devera
possibilitar ao operador do sistema proceder com a resolucéo da pendéncia
sendo informado pelo mesmo a acdo ser tomada bem como a resolucéo
adotada. Apos confirmada a resolucdo da pendéncia o sistema devera
proceder com o0s procedimentos para processamento do registro
normalmente;

3.89 - O sistema devera dispor de rotina que permita o lancamento do auto
de infracdo manual. Como primeira etapa do lancamento, o operador do
sistema devera confrontar os dados do veiculo fornecido no recebimento do
auto, com os dados informados pelo DETRAN/PRODESP, sendo que em
caso de qualquer divergéncia o sistema deverad apresenta-la. O sistema
também devera possibilitar na mesma tela a imagem do auto de infracao
digitalizado e indexado anteriormente pelo operador do sistema,;

3.90 - O sistema devera possibilitar o lancamento de todos os dados do auto
de infracdo, tais como: Local da infracdo, data e hora da infracao,
informacdes do condutor, enquadramento, agente, observacao, etc, sendo
gue o software devera fornecer o recurso de visualizar a imagem do auto de
infracdo durante o lancamento, sendo mostrado na imagem o campo
correspondente ao campo a ser lancado pelo operador do sistema. Para
tanto, antes o sistema devera possuir recurso para mapeamento na imagem
do (s) auto(s) de Infracéo utilizado no municipio permitindo a identificacéo de
cada um dos campos utilizados nos lancamentos do sistema;

3.91 - O sistema devera possuir rotina que permita a importacdo dos autos
provenientes de equipamento eletrénico. O operador do sistema devera
selecionar o leiaute a ser utilizado, este que ja deve estar previamente
cadastrado. A rotina deverd permitir a importacdo de arquivos TXT
referentes a todos os leiautes previamente cadastrados;

3.92 - O sistema devera possuir funcionalidade que apresente em tela todos
os lotes de autos de infracdo provenientes de equipamentos eletrénicos
ainda ndo importados, possibilitando a sua selecao e importacao;



3.93 - Apés a importacdo do arquivo contendo os registros provenientes de
equipamento eletronico o sistema devera emitir relatorio com o status de
importagcao de cada registro sendo informado ao operador do sistema a
Importacdo com sucesso ou 0 motivo da nao importacdo do registro,
possibilitando o seu tratamento e reimportacdo quando for o caso. O sistema
devera possibilitar a impressao de 22 Via do relatorio em questéo a qualquer
tempo, sem a necessidade de reimportacédo do arquivo;

3.94 - Apés a importacédo do arquivo contendo os registros provenientes de
equipamento eletrénico o sistema devera gerar arquivo de retorno para as
empresas fornecedoras de equipamentos eletronicos, contendo o resumo da
importacdo com todos os registros importados bem como o seu status de
importacdo (importado ou ndo importado), sendo informado o coédigo e
descricao da inconsisténcia quando for ocaso;

3.95 - O sistema devera permitir a reimportacdo do arquivo contendo os
registros provenientes de equipamento eletrbnico, sempre gue necessario,
informando o operador do sistema que se trata de uma reimportacao e
solicitando a confirmacao por sua parte. No processo de reimportacéo todos
0S registros ainda nao validados pelo operador do sistema deverdo ser
atualizados com as informacdes do arquivo, nos casos do registro ja possuir
validacéo este nao podera sofrer alteracoes;

3.96 - O sistema devera possuir rotina que permita a validacéo dos autos de
infracdo provenientes de equipamento eletronico, onde o operador do
sistema devera confrontar os dados do veiculo fornecidos pelo
DETRAN/PRODESP com a imagem da autuacéo sendo possivel a validacao,
cancelamento pelos motivos previamente cadastrados ou ainda a alteracao
da placa para nova conferéncia. Nesta rotina também deveréo ser fornecidas
as demais informacdes do auto de infracao para verificacdo dos dados junto
a tarjeta da imagem da autuacao;

3.97 - Relacao dos autos de infracao provenientes de equipamento eletronico
devera possibilitar a visualizagdo do status dos autos de infragdo a serem
validos, sendo definidos como Pronto para Validar ou Aguardando dados do



Veiculo;

3.98 - O sistema devera possuir rotina que permita o registro do
cancelamento dos autos de infracdo, sendo que uma Unica rotina devera
permitir que o operador do sistema efetue o cancelamento dos autos
provenientes de talonario de papel, talonario eletronico, infracOes
provenientes de equipamentos eletronicos e autuacOes administrativas. A
Rotina devera permitir o lancamento de um auto de infracdo ainda nao
lancado, sendo obrigatério o preenchimento das informacdes minimas
contidas no auto de infracdo, (Veiculo, Infracdo, Local, Data e Hora, Agente
Autuador) além das informacdes de cancelamento: Motivo previamente
cadastrado, data do cancelamento e observacéo do cancelamento. Quando
do cancelamento de um auto de infracao ja lancado o sistema devera buscar
automaticamente seus dados devendo o operador do sistema informar
somente os dados de cancelamento;

3.99 - Para os casos de cancelamento de autos sem as informacgoes
minimas preenchidas o sistema devera dispor de rotina de cancelamento de
autos nao aplicados, neste sendo possivel efetuar o cancelamento com
somente 0 numero do auto de infracdo além das informacOes de
cancelamento. Notificacdo de Autuacao antes de sua emissdo, nos casos
definidos em parametro. A rotina devera apresentar em tela ao operador do
sistema todos os registros aptos a emissao da Notificagcao de Autuacao que
ainda ndo foram homologados. O operador do sistema podera selecionar e
visualizar os dados da autuacao, a imagem do auto de infracao, a foto da
autuacao ou ainda o certificado de afericdo do equipamento (no caso de
autuacdo por equipamento eletrénico) sendo possivel a realizacdo de
quaisquer conferéncias que se facam necessario, possibilitando maior
consisténcia no processo e a diminuicdo significativa dos erros no
processamento das multas;

3.100 - A ferramenta de homologacédo devera possuir funcionalidade onde
seja possivel a visualizacao e impresséao de relacdo dos autos aptos a serem
homologados, sendo informado no minimo as seguintes informacdes: NUmero
do Auto de Infracdo, Infracdo, Placa, Local, Data e Hora além dos dados de
identificacdo do condutor (quando houver), possuindo também campo para
assinatura da autoridade de transito que esta autorizando a homologacao
das autuacoes;



3.101 - A solucéo proposta devera conter rotinas que realizem o controle na
emissao das notificagcdes de Autuacao, Penalidade e Penalidade NIC (Nao
Indicado o Condutor), além de procedimentos que auxiiem o Orgdo de
Transito na gestéo de lotes de Impresséao;

3.102 - De modo a permitir uma melhor organizacdo na expedicao das
Notificacbes de Autuacdo, o sistema devera possuir controle que permita a
identificacdo das Notificagcdes por lotes, existindo rotina que realize a
liberacdo do lote contendo todos os registros de notificacGes aptos para
serem expedidos. A rotina deverad apresentar em tela qual o tipo de
postagem escolhida pelo 6rgao de transito em sua configuracao/parametro,
as datas previstas para prazo maximo para protocolo de recurso de Defesa
da Autuacéao e Indicacdo de Condutor Infrator, a identificacdo do lote, a data
de sua geracao além do total de registro a ser liberado;

3.103 - A rotina de liberacdo do lote de Notificacdo de Autuacdo, devera
armazenar para cada registro liberado além das informagcdes de prazo
maximo para protocolo de recurso de Defesa da Autuacdo e Indicacdo de
Condutor Infrator, o nimero dos correios e um numero sequencial de
controle dentro do lote. ApOs a geracao o sistema devera emitir um relatério
com o resumo dos dados da liberacao;

3.104 - O sistema devera possuir rotina onde seja possivel o registro da
data em que o lote de Notificacdo de Autuacédo foi efetivamente postado
junto a EBCT. O sistema devera apresentar ao operador do sistema relacao
dos lotes que ainda ndo possuem informacao sobre a data de sua postagem;

3.105 - De modo a permitir uma melhor organizacdo na expedicdo das
Notificacbes de Penalidade o sistema devera possuir controle que permita a
identificacdo das Notificacdes por lotes, existindo rotina que realize a
liberac&o do lote contendo todos os registros de notificagdes de penalidade
aptos para serem expedidos. A rotina devera apresentar em tela qual o tipo
de postagem escolhida pelo o6rgdo de transito em sua
configuracao/parametro a data de vencimento (pagamento com desconto)
dos boletos, a conta bancaria utilizada conforme definicdo nos parametros, a



data de sua geracéo além do total de registro a ser liberado;

3.106 - A rotina de liberacdo do lote de Notificacdo de Penalidade, devera
armazenar para cada registro liberado além das informacfes de vencimento
(pagamento com desconto), o numero dos correios, nimero de identificacao
do boleto (nosso ndmero) e um numero sequencial de controle dentro do
lote. Apds a geragao o sistema devera emitir um relatorio com o resumo dos
dados da liberacéo;

3.107 - O sistema devera possuir rotina onde seja possivel o registro da
data em que o lote de Notificacdo de Penalidade foi efetivamente postado
junto EBCT. O sistema devera apresentar ao operador do sistema relagao
dos lotes que ainda ndo possuem informacao sobre a data de sua postagem;

3.108 - O sistema devera possuir funcionalidade que permita a emisséao da
Notificagdo de Penalidade do artigo 257, § 8° do CTB e a resolugao n°® 710
do CONTRAN que trata da Multa NIC (Nao Indicacdo de Condutor) sendo o
proprietario do veiculo pessoa juridica. A Notificagcdo podera ser gerada no
mesmo momento da emissao da Notificacdo de Penalidade da multa Origem
ou somente apos esgotados todos os prazos para recurso da multa origem,
conforme parametros definidos pelo Orgdo de Transito;

3.109 - O sistema devera possuir consulta onde seja possivel a visualizacao
de todos os registros de Multas NIC (Nao Indicado o Condutor) a serem
gerados, sendo apresentados os dados da multa origem (Numero do Auto de
Infracdo, Placa, Data de Infracdo, Valor da Multa, Local da Infracao,
Infracdo) os dados do proprietario (CNPJ, Razdo Social, Endereco) bem
como todos o0s registros de autuacOes anteriores que compdem o fator
multiplicador (Nimero do Auto, Data e Local da Infracéo), quando for ocaso;

3.110 - O sistema devera possibilitar a visualizacdo e geracao de relacdo de
impressao dos registros de Multas NIC (N&o Indicado o Condutor) a serem
gerados;



3.111 - De modo a permitir uma melhor organizacdo na expedicao das
Notificagcdes de Penalidade referentes a NIC (N&o Indicacao de Condutor) o
sistema devera possuir controle que permita a identificacdo das Notificacbes
por lotes, existindo rotina que realize a liberacao do lote contendo todos os
registros de notificagcdes de penalidade aptos para serem expedidos. A
rotina devera apresentar em tela qual o tipo de postagem escolhida pelo
orgado de transito em sua configuracdo/parametro a data de vencimento
(pagamento com desconto) dos boletos, a conta bancaria utilizada conforme
definicdo nos parametros, a data de sua geracdo além do total de registro a
ser liberado;

3.112 - A rotina de liberacao do lote de Penalidades de Multas NIC (Nao
Indicado o Condutor), devera armazenar para cada registro liberado além
das informacdes de vencimento (pagamento com desconto), o nimero dos
correios, numero de identificagdo do boleto (nosso ndmero) e um ndmero
sequencial de controle dentro do lote;

3.113 - O sistema devera possuir rotina onde seja possivel o registro da
data em que o lote de Notificacdo de Penalidade NIC (Nao Indicado o
Condutor) foi efetivamente postada junto a EBCT. O sistema devera
apresentar ao operador do sistema relacdo dos lotes que ainda nao
possuem informacao sobre a data de sua postagem;

3.114 - A solucio proposta devera conter rotinas que permitam ao Orgdo
Publico a executar todos os tipos de atendimento ao publico, inerentes ao
servico de gestao e administracao das infracdes de transito;

3.115 - O sistema devera possuir rotina que permita o registro e protocolo
de Indicacdo de condutor Infrator, fornecendo ferramenta para que o
operador do sistema ao informar o auto e infracdo desejado, possa fornecer
as informac6es do condutor que cometeu a infracao;

3.116 - O sistema devera possuir consisténcia informando ao operador do
sistema quando para o auto de infracdo informado ja existir condutor,
abordado no momento da autuacao;



3.117 - O sistema devera permitir o registro de protocolo de Identificacao de
Condutor mesmo em caso de falta de documentos, rasura ou qualquer outro
motivo, sendo quando for o caso, registro a sua nao efetivacdo e a
observacdo da irregularidade. Para estes casos sera gerado registro de
protocolo, porém o sistema nao devera efetuar o registro do condutor
perante ao DETRAN/PRODESP até que a irregularidade seja sanada;

3.118 - Apo6s confirmado o lancamento do protocolo para identificacdo de
condutor infrator o sistema devera possibilitar a impresséo de protocolo de
entrega ao recorrente, contendo os seguintes dados minimos: Identificacao
do Processo (Numero de Protocolo) inclusive com codigo de barras, NUmero
do Auto de Infracdo, Placa do Veiculo, Nome do Proprietario, Nome do
Infrator, Data e Hora do Protocolo, Data maxima prevista para indicacéo e a
situacdo quando ha tempestividade ou intempestividade;

3.119 - O sistema devera possuir rotina que permita o registro e protocolo
dos recursos de Defesa da Autuacao, fornecendo ferramenta para que o
operador do sistema ao informar o auto de infracdo desejado possa fornecer
as informacodes do recorrente e do processo;

3.120 - O sistema devera possuir rotina que permita o langamento de
resultado para os Protocolos de Recurso de Defesa da Autuacédo, sendo
gue, quando informado pelo operador do sistema o nimero do protocolo o
sistema devera trazer em tela as informacfes principais do processo para
conferéncia. O operador do sistema devera registrar a sessdo de
jugamento, a data de julgamento, o resultado do recurso, o motivo do
resultado (previamente cadastrado) bem como o parecer com o relato da
autoridade de transito. O operador podera utilizar os modelos de pareceres
previamente cadastrado, sendo possivel, entretanto todo o tipo de alteracao
gue se faca necessario;

3.121 - O sistema devera possuir rotina que permita o lancamento de
resultado para os Protocolos de Recurso de Primeira Instancia, sendo que,
guando informado pelo operador do sistema o numero do protocolo o
sistema devera trazer em tela as informacdes principais do processo para



conferéncia. O operador do sistema devera registrar a sessdo de
jugamento, a data de julgamento, o resultado do recurso o motivo do
resultado (previamente cadastrado) bem como o parecer com o relato do
membro da JARI. O operador podera utilizar os modelos de pareceres
previamente cadastrado, sendo possivel, entretanto todo o tipo de alteragao
gue se faca necessario;

3.122 - O sistema devera possuir rotina que permita o registro e protocolo
dos recursos de Segunda Instancia a serem encaminhados ao CETRAN,
fornecendo ferramenta para que o operador do sistema ao informar o auto
de infracdo desejado possa fornecer as informacdes do recorrente acesso;

3.123 - O sistema devera possuir rotina que permita o langcamento de
resultado para os Protocolos de Recurso de Segunda Instancia, sendo que,
quando informado pelo operador do sistema o nudmero do protocolo, o
sistema devera trazer em tela as informacdes principais do processo para
conferéncia. O operador do sistema devera registrar a data de julgamento, o
resultado do recurso o motivo do resultado (previamente cadastrado) bem
como o parecer com o relato do membro julgador do CENTRAN. O operador
podera utilizar os modelos de pareceres previamente cadastrado, sendo
possivel, entretanto todo o tipo de alteracao que se faca necessario;

3.124 - O sistema devera possuir rotina que permita o registro e protocolo
de solicitacdo de Restituicdo de Pagamento, fornecendo ferramenta para
que o operador do sistema ao informar o auto de infracdo desejado possa
fornecer as informacdes do recorrente e do processo. O sistema devera
fornecer ao operador as informacdes de todos os registros de pagamentos e
protocolos registrados para o auto de infracao informado;

3.125 - O sistema devera solicitar o motivo da restituicdo, sendo o0s
seguintes motivos possiveis: restituicdo por duplicidade de pagamento,
restituicdo por processo deferido, restituicdo por pagamento a maior. Com
base no motivo informado o sistema devera validar as informagdes e permitir
ao operador do sistema acolher ou ndo a solicitacdo e registrar em caso de
acolhimento qual (is) o (s) pagamento (s) que devera (o) ser restituido a
data do resultado, a quantidade de pagamentos a restituir o valor total a ser
restituido e a observacao/motivo da restituicao;



3.126 - Apos o langamento do resultado da solicitagdo de restituicdo o
sistema devera gerar protocolo de ressarcimento a ser encaminhado para a
tesouraria do municipio, contendo os seguintes dados minimos: Identificacédo
do Processo (Numero de Protocolo) inclusive com codigo de barras, NUmero
do Auto de Infracdo, Placa do Veiculo, Nome do Recorrente, Dados dos
Pagamentos Cadastrados para o Auto de Infracdo (Tipo, Data e Valor),
resultado da solicitacdo (acolhido ou ndo acolhido), informacbes do
deferimento do processo (quando for o caso) além do valor total a ser
restituido;

3.127 - O sistema devera possuir rotina que permita o registro e protocolo
de solicitacdo de Aplicacdo de Penalidade em Adverténcia a serem
encaminhados a autoridade de transito, fornecendo ferramenta para que o
operador do sistema ao informar o auto de infracdo desejado possa fornecer
as informacodes do recorrente e do processo;

3.128 - O sistema devera possuir ferramenta que possibilite a consulta de
registros de solicitacdo de Conversdo de Penalidade em Adverténcia ja
cadastrados, fornecendo como parametro um dos seguintes dados: NUmero
do Protocolo / ano, Numero do Auto de Infracdo, Placa ou Nome do
Recorrente;

3.129 - O sistema devera possuir rotina que permita o lancamento de
resultado para os Protocolos de solicitacdo de Converséo de Penalidade em
Adverténcia, sendo que, quando informado pelo operador do sistema o
nimero do protocolo o sistema devera trazer em tela as informacdes
principais do processo para conferéncia. O operador do sistema devera
registrar a data de julgamento, o resultado do recurso o motivo do resultado
(previamente cadastrado) bem como o parecer com o relato da autoridade
de transito. O operador podera utilizar os modelos de pareceres previamente
cadastrado, sendo possivel, entretanto todo o tipo de alteracdo que se faca
necessario;

3.130 - O sistema devera possuir rotina que permita o registro e protocolo
de solicitacao de Efeito Suspensivo, fornecendo ferramenta para que 0



operador do sistema ao informar o auto de infracido desejado possa fornecer
as informacgdes do recorrente e do processo;

3.131 - O sistema devera possuir ferramenta que possibilite a consulta de
registros de solicitacdo de Efeito Suspensivo ja cadastrados, fornecendo
como parametro um dos seguintes dados: Numero do Protocolo / ano,
Numero do Auto de Infracdo, Placa ou Nome do Recorrente;

3.132 - O sistema devera possuir uma consulta de Notificacbes de
Penalidade prontas para liberacédo, onde serdo apresentados no minimo as
seguintes informacdes: numero do auto de infracdo, enquadramento, data e
hora da infracdo, tipo do auto (estadual ou RENAINF), competéncia da
infracdo e nome do proprietario. O sistema deverad apresentar o total de
registro da consulta além de possibilitar a visualizacdo e impressao de
relacdo com todas as informacdes da consulta;

3.133 - O sistema devera possuir uma consulta de Notificacbes de
Penalidade NIC (Nao Indicado o Condutor) prontas para liberacdo, onde
serao apresentados no minimo as seguintes informacdes: nimero do auto de
infracdo, enquadramento, data e hora da infracao, tipo do auto (estadual ou
RENAINF), competéncia da infracdo e nome do proprietario. O sistema
devera apresentar o total de registro da consulta além de possibilitar a
visualizacao e impressao de relagao com todas as informacdes da consulta;

3.134 - O sistema devera possuir rotina de tratamento de registros
rejeitados pelo sistema do DETRAN/PRODESP, onde serdo apresentados
todos o0s registros com retorno ndo esperado, referentes aos envios de
bloqueio, pontuacdo, enderecamento e demais arquivos, onde seréo
informados os dados pertinentes ao auto de infracdo e a ocorréncia, bem
como as opc¢oes de tratamento possiveis;

3.135 - O sistema devera possuir rotina de tratamento de registros
rejeitados pelo sistema do RENAINF, onde serdo apresentados todos o0s
registros com retorno nao esperado, referentes aos envios de Validacao
(411), Autuacdo (412), Penalidade (413), Cancelamento (420) e demais



arguivos, onde serdo informados os dados pertinentes ao auto de infracéo e
a ocorréncia, bem como as opcdes de tratamento possiveis;

3.136 - O sistema devera importar, atualizar, enviar, receber os arquivos
digitais, fornecidos e atualizados periodicamente pelo DETRAN/PRODESP e
arquivos RENAINF;

3.137 - O sistema devera atualizar, enviar, receber os arquivos digitais de
inclusao e baixa de multas do Sistema RENAINF;

3.138 - O sistema devera importar os arquivos de pagamentos das infracdes
por boleto bancario integrado a Notificacdo de Penalidade e os arquivos
referentes aos pagamentos via licenciamento eletronico. O sistema devera
POSSUIr recursos gque permitam a consisténcia dos registros de pagamento;

3.139 - O sistema devera importar / atualizar / enviar / receber os arquivos
de efeito suspensivo;

3.140 - O sistema devera dispor de consulta permitindo ao operador do
sistema a visualizacdo das remessas de autos ja importadas, sendo
apresentado o nUmero da remessa, seu tipo (talonario de papel ou talonario
eletrénico), a data de importacéo e o status atual da remessa (ja validada ou
aguardando validacao);

3.141 - O sistema devera apresentar ao operador do sistema consulta com
todos os autos de infracdo que estdo aguardando o lancamento, sendo
possivel realizar o filtro pelo agente autuador ou pela data de entrega do
auto. Em tela deverdo ser apresentados os dados pertinentes ao
lancamento, tais como: Identificacdo do Auto de Infracdo, Data do
Recebimento do mesmo, Placa, Marca e o status informando se 0 mesmo
esta apto para lancamento ou se esta aguardando as informacdes do veiculo
do DETRAN/PRODESP. Também devera ser possivel proceder com a
Impressao da relacao dos autos que estdo aguardando langamento;



3.142 - O sistema devera possuir consulta listando todos os lotes de
Notificacdo de Penalidade NIC (Nao Indicado o Condutor) gerados, a
guantidade total de Notificacdes dentro do lote, o status de impressao do
mesmo (impresso ou Nao Impresso) bem como a data em que o lote foi
postado;

3.143 - O sistema devera possuir ferramenta que possibilite a consulta de
registros de identificacdo de condutor infrator jA cadastrados, fornecendo
como parametro um dos seguintes dados: Numero do Protocolo / ano,
Numero do Auto de Infracdo, Placa ou Nome do Recorrente;

3.144 - O sistema devera possuir ferramenta que possibilite a consulta de
registros de Defesa da Autuacdo ja cadastrados, fornecendo como
parametro um dos seguintes dados: Numero do Protocolo / ano, Niumero do
Auto de Infracdo, Placa ou Nome do Recorrente;

3.145 - O sistema devera possuir ferramenta que possibilite a consulta de
registros de Primeira Instancia ja cadastrados, fornecendo como parametro
um dos seguintes dados: Numero do Protocolo / ano, NiUmero do Auto de
Infracéo, Placa ou Nome do Recorrente;

3.146 - O sistema devera dispor de consulta de registros de autuacéao,
permitindo a busca pelos seguintes campos: nimero do auto de infracéo,
nimero de registro no DETRAN/PRODESP, Placa ou RENAVAM do veiculo.
Ao realizar a consulta o sistema devera apresentar em tela a listagem dos
registros encontrados conforme parametro fornecido;

3.147 - Para cada registro de autuacéo encontrado na consulta de registros
de autuacéo, o sistema devera apresentar os dados referentes a autuacao,
equipamento de fiscalizacdo, status da multa, cancelamento, todas as
informacdes referentes a expedicdo das notificacbes de autuacdo e
penalidade, os dados do veiculo e seu proprietario, inclusive os proprietarios
anteriores e posteriores do veiculo, as informacdes do condutor, todos 0s



protocolos que existirem para o auto de infracdo, todos os pagamentos
registros para o auto além das informagdes da multa NIC quando for o caso.
O sistema devera também possuir opcao para impresséao de todos os dados
informados na consulta em um extrato detalhado;

3.148 - O sistema devera dispor de consulta de veiculos, permitindo a busca
pelos seguintes campos: Placa, RENAVAM, Chassi ou Nome do Proprietario.
Ao realizar a consulta o0 sistema devera apresentar em tela a listagem dos
registros de veiculos encontrados;

3.149 - Para cada registro encontrado na consulta de veiculos, o sistema
devera apresentar os dados referentes as caracteristicas do veiculo,
histérico com as informagdes do proprietario bem como o histérico das
infracdes registradas para o veiculo. O sistema devera também possuir
opcao para impressao de todos os dados informados na consulta em um
extrato detalhado;

3.150 - O sistema devera possuir consulta dos enquadramentos do CTB,
permitindo a busca pela descricdo do enquadramento ou pelo artigo;

3.151 - O sistema devera possuir consulta dos artigos do CTB;

3.152 - O sistema devera possuir consulta dos agentes autuadores
cadastrados, sendo possivel a busca por parte do nome ou pelo seu cédigo
(matricula);

3.153 - O sistema devera possuir consulta das medidas administrativas
previstas no CTB;

3.154 - O sistema devera possuir a consulta e a impressado dos autos de
infracdo, permitindo a busca pelos seguintes campos: numero do auto,
nimero do registro no DETRAN/PRODESP, Placa e RENAVAM. Ao realizar



a consulta o sistema devera apresentar em tela a listagem dos registros
encontrados, permitindo ao usuario selecionar quais os autos de infragcdo que
ele deseja a emissdo da copia. Para os autos de infracdo provenientes de
talonario manual deverdo ser impressos a copia digitalizada do mesmo, ja
para os autos de infracao provenientes de sistema eletronico de fiscalizacéo
devera ser gerado o auto de infracdo eletronico contendo a imagem da
autuacao;

3.155 - O sistema devera possuir consulta listando todos os lotes de
Notificagcao de Autuacao gerados, a quantidade total de Notificagdes dentro
do lote o status de impressao do mesmo (impresso ou Nao Impresso) bem
como a data em que o lote foi postado;

3.156 - Junto a geracao das Notificacbes de Autuacdo devera ser gerada
guia com relacao das postagens para conferencia e assinatura dos correios,
contendo as seguintes informacdes: numero de identificacdo dos correios,
tipo do servico utilizado, nimero do auto de infracdo, endere¢o, municipio e
CEP do destinatario;

3.157 - O sistema devera possuir consulta listando todos os lotes de
Notificacdo de Penalidade gerados, a quantidade total de Notificacbes dentro
do lote, o status de impresséo do mesmo (impresso ou Nao Impresso), bem
como a data em que o lote foi postado;

3.158 - Junto a geracao das Notificacbes de Penalidade devera ser gerada
guia com relacdo das postagens para conferencia e assinatura dos correios,
contendo as seguintes informacdes: nimero de identificacdo dos correios,
tipo do servico utilizado, nimero do auto de infracdo, endereco, municipio e
CEP do destinatario;

3.159 - A impressédo da Notificacdo de Penalidade devera seguir todos os
requisitos da legislacdo vigente, bem como possuir todas as instrucoes
definidas pelo 6rgao de transito nos parametros do sistema, sendo possivel
a alteracao de forma rapida e facil sem a necessidade de atualizacdo da
versao corrente do sistema,;



3.160 - O sistema devera emitir o boleto bancario na parte inferior da
Notificacdo de Penalidade, conforme padrdes e instrucdes definidos pelo
banco arrecadador conveniado com o Departamento Municipal de Transito;

3.161 - Junto a geracéo das Notificacoes de Penalidade NIC (Nao Indicado o
Condutor) devera ser gerada guia com relacdo das postagens para
conferencia e assinatura dos correios, contendo as seguintes informacoes:
nimero de identificacdo dos correios, tipo do servi¢o utilizado, nimero do
auto de infracdo, endereco, municipio e CEP do destinatario;

3.162 - A impressao da Notificacdo de Penalidade NIC (Nao Indicado o
Condutor) devera seguir todos os requisitos da legislacao vigente, bem como
identificar o registro de auto de infracdo que originou a sua emissao (Multa
Origem);

3.163 - O sistema devera emitir o boleto bancario na parte inferior da
Notificacao de Penalidade NIC (Nao Indicado o Condutor), conforme padroes
e instrucoes definidos pelo banco arrecadador conveniado com o Orgao de
transito;

3.164 - Junto a geracdo das NotificacOes de Resultado de recursos devera
ser gerada guia com relacdo das postagens para conferéncia e assinatura
dos correios, contendo as seguintes informagdes: numero de identificacao
dos correlos, tipo do servico utilizado, nimero do auto de infragdo, endereco,
municipio e CEP do destinatério;

3.165 - A solucéo proposta devera dispor de interface de comunicacdo entre
todos os agentes envolvidos na sistematica para gestao e administracao das
infracdes de transito;

3.166 - O sistema deverad possibilitar a importacdo dos arquivos dos
cadastros de Marca/Modelo, Espécie, Tipo, Cateqgoria, Cor, Combustivel,



Municipios e outros fornecidos e atualizados periodicamente pelo
DETRAN/PRODESP e por arquivos de atualizacbes de RENAINF (INFRN);

3.167 - Apdés a conclusdo da importagcdo bancéria o sistema devera
apresentar relatério, contendo todos os registros importados, informando no
minimo 0s seguintes dados: numero do auto de infracdo pago, data do
pagamento, valor pago, observacao/divergéncia encontrada, além de um
resumo com a quantidade de registros importados com e sem divergéncia e
o valor total arrecadado. O sistema devera permitir a impressao de segunda
via deste relatorio a qualquer tempo;

RELATORIOS | IMPRESSAO

3.168 - Apds a importacdo do arquivo contendo 0s registros provenientes de
equipamento eletrénico o sistema devera emitir relatorio com o status de
importacdo de cada registro sendo informado ao operador do sistema a
Importacdo com sucesso ou 0 motivo da nado importacdo do registro,
possibilitando o seu tratamento e reimportacdo quando for o caso. O sistema
devera possibilitar a impresséao de 22 Via do relatério em questdo a qualquer
tempo, sem a necessidade de reimportacéo do arquivo;

3.169 - A rotina de liberacdo do lote de Notificacdo de Penalidade, devera
armazenar para cada registro liberado além das informacfes de vencimento
(pagamento com desconto), o0 numero dos correios, nimero de identificacdo
do boleto (nosso nimero) e um numero sequencial de controle dentro do
lote. Apds a geracao o sistema devera emitir um relatorio com o resumo dos
dados da liberacéo;

3.170 - Apés a geracao o sistema devera emitir um relatério com o resumo
dos dados da liberacao;

3.171 - Apos confirmado o lancamento do protocolo de recurso de Defesa
da Autuacdo o sistema devera possibilitar a impressao de protocolo de
entrega ao recorrente, contendo os seguintes dados minimos: ldentificacao



do Processo (Numero de Protocolo) inclusive com codigo de barras, Numero
do Auto de Infracdo, Placa do Veiculo, Nome do Recorrente, Data e Hora do
Protocolo, Data maxima prevista para protocolo de Defesa da Autuacao,
data maxima prevista para julgamento (quando definido por parametro), e a
situacdo quando ha tempestividade ou intempestividade;

3.172 - Apos confirmado o lancamento do protocolo de recurso de Primeira
Instancia o sistema devera possibilitar a impressao de protocolo de entrega
ao recorrente, contendo os seguintes dados minimos: Identificacdo do
Processo (Numero de Protocolo) inclusive com codigo de barras, Numero do
Auto de Infracédo, Placa do Veiculo, Nome do Recorrente, Data e Hora do
Protocolo, Data de Vencimento (Prazo para Pagamento com Desconto), data
maxima prevista para julgamento (quando definido por parametro), e a
situacdo quando ha tempestividade ou intempestividade;

3.173 - Apos confirmado o langamento do protocolo de recurso de Segunda
Instancia o sistema devera possibilitar a impresséo de protocolo de entrega
ao recorrente, contendo o0s seguintes dados minimos: Identificacdo do
Processo (Numero de Protocolo) inclusive com codigo de barras, Nimero do
Auto de Infracdo, Placa do Veiculo, Nome do Recorrente, Data e Hora do
Protocolo, Data de Vencimento (Prazo para Pagamento com Desconto) além
da identificacao e data de julgamento do processo em Primeira Instancia;

3.174 - O sistema devera permitir a visualizacdo e impressdo do auto de
infracdo indexado para facilitar possiveis verificagbes de consisténcia;

3.175 - O sistema devera possuir rotina que permita a impressdo de
segunda via da Notificacao de Autuacdo de forma individual bastando o
operador informar qual o nimero do auto de infracdo que deseja realizar a
Impressao;

3.176 - O sistema devera possuir rotina que permita a impressao dos lotes
das Notificacdes de Penalidade, onde o operador do sistema podera realizar
a impressao total do lote infformando apenas seu nimero ou a impressao
parcial, informando além do lote o nimero sequencial inicial e final das



notificacoes;

3.177 - O sistema devera possuir rotina que permita a impressao dos lotes
das Notificacdes de Autuacao, onde o operador do sistema podera realizar a
impressao total do lote informando apenas seu numero ou a Impressao
parcial, informando além do lote o ndmero sequencial inicial e final das
notificacoes;

3.178 - A impressdo da Notificacdo de Autuacdo devera seguir todos os
requisitos da legislacdo vigente, bem como possuir todas as instrucoes
definidas pelo 6rgéao de transito nos parametros do sistema, sendo possivel
a alteracdo de forma rapida e facil sem a necessidade de atualizacdo da
versao corrente do sistema emitida;

3.179 - A impressao da Notificacdo de Penalidade devera seguir todos os
requisitos da legislacdo vigente, bem como possuir todas as instrucoes
definidas pelo 6rgdo de transito nos parametros do sistema, sendo possivel
a alteracdo de forma rapida e facil sem a necessidade de atualizagdo da
versao corrente do sistema,;

3.180 - O sistema devera possuir rotina que permita a impressao de
segunda via da Notificacdo de Penalidade de forma individual bastando o
operador informar qual o nimero do auto de infragdo que deseja realizar a
Impressao;

3.181 - O sistema devera possuir rotina que permita a impressao dos lotes
das Notificagcdes de Penalidade NIC (Nao Indicado o Condutor), onde o
operador do sistema podera realizar a impressao total do lote informando
apenas seu nuimero ou a impressao parcial, informando além do lote o
nimero sequencial inicial e final das notificagdes;

3.182 - O sistema devera possuir rotina que permita a impressdao de
segunda via da Notificacdo de Penalidade NIC (Nao Indicado o Condutor) de
forma individual bastando o operador informar qual o nimero do auto de



infracdo que deseja realizar a impressao;

3.183 - Tanto o protocolo de entrega ao recorrente como a capa do
processo de indicacao de Condutor Infrator poderdo ser impressos a
qualquer tempo através de rotina de segunda via;

3.184 - Tanto o protocolo de entrega ao recorrente como a capa do
processo de Defesa da Autuacéo, poderao ser impressos a qualquer tempo
através de rotina de segunda via;

3.185 - Tanto o protocolo de entrega ao recorrente como a capa do
processo de Primeira Instancia, poderdo ser impressos a qualquer tempo
através de rotina de segunda via;

3.186 - Tanto o protocolo de entrega ao recorrente como a capa do
processo de Segunda Instancia, poderdo ser impressos a gqualquer tempo
através de rotina de segunda via;

3.187 - O sistema devera possuir rotina que centralize a geracdo de
Notificacbes de Resultado de recursos, sendo possivel a impressao de
notificacdo de resultado para os processos de Defesa da Autuacao, Primeira
Instancia, Segunda Instancia e Solicitacdo de Conversao de Penalidade em
Adverténcia. A solucao devera permitir que operador do sistema selecione os
processos pela sessdo de julgamento, pela data de julgamento, pelo nimero
do processo / ano ou ainda selecione todos os protocolos sem envio de
notificacdo de resultado. Apds a opcado de selecdo o sistema devera
apresentar em tela todos o0s registros correspondentes aos parametros
informados permitindo ao usuario realizar a impressado da notificacdo dos
registros que desejar;

3.188 - A impressdo de Notificacbes de Resultado de recursos gerada
devera conter na pagina de frente os dados de identificacdo do Orgdo de
Transito bem como a guia de postagem dos correios, conforme opcgao
definida nos parametros. Na pagina interna deverdo ser impressos oS



seguintes dados minimos: identificacdo do processo, data do protocolo,
informacdes do recorrente, data do julgamento, resultado do processo, além
das informacgdes do auto de infragao;

3.189 - Apdés a conclusdo da importagdo bancaria o sistema devera
apresentar relatério, contendo todos os registros importados, informando no
minimo os seguintes dados: numero do auto de infracdo pago, data do
pagamento, valor pago, observacao/divergéncia encontrada, além de um
resumo com a quantidade de registros importados com e sem divergéncia e
o valor total arrecadado. O sistema devera permitir a impressao de segunda
via deste relatorio a qualquer tempo;

3.190 - O sistema devera possuir relatorio gerencial que permita o
acompanhamento mensal das autuacOes aplicadas de acordo com o tipo de
auto de infragcdo (Manual, Talonario Eletronico, Fiscalizacdo Eletronico ou
InfracGes Administrativas), sendo visualizada a quantidade de multas validas,
invalidas e aplicadas para cada tipo, bem como o percentual que cada tipo
representa do total de atuacdes aplicadas no mes;

3.191 - O relatorio gerencial que permita o acompanhamento mensal das
autuacOes aplicadas de acordo com o tipo de auto de infracdo podera ser
emitido para todos o0s agentes autuadores ou somente para um tipo de
agente autuador selecionado;

3.192 - O sistema devera possuir relatério gerencial que permita o
acompanhamento mensal das autuacOes aplicadas de acordo com o tipo de
agente autuador (Agente de Transito, Policia Militar, etc), sendo visualizada a
guantidade de multas validas, invalidas e aplicadas para cada tipo, bem
como o percentual que cada tipo representa do total de atuacOes aplicadas
no més;

3.193 - O sistema devera possuir relatério gerencial que permita o
acompanhamento mensal das autuacdes aplicadas de pér equipamento de
fiscalizacao eletronica (radares), sendo visualizada a quantidade de multas
validas, invalidas e aplicadas para cada equipamento, bem como o



percentual que cada grupo de informacéo representa do total de atuacdes
aplicadas pelo equipamento em periodo definido pelo usuario;

3.194 - O sistema devera possuir relatério gerencial que permita o
acompanhamento mensal das autuacOes aplicadas de p6r Enquadramento,
sendo visualizada a quantidade de multas aplicadas pelo enquadramento
para cada orgdo autuador além do total geral de autuacdes aplicadas para o
engquadramento e o percentual que este total representa sobre o total de
autuacodes aplicada no periodo;

3.195 - O sistema devera possuir relatorio gerencial que permita o
acompanhamento mensal das autuacOes aplicadas de poér Artigo, sendo
visualizada a quantidade de multas aplicadas pelo Artigo para cada orgéao
autuador além do total geral de autuacOes aplicadas para o Artigo e o
percentual que este total representa sobre o total de autuacdes aplicada no
periodo;

3.196 - O sistema devera possuir relatorio gerencial que permita o
acompanhamento mensal das autuactes aplicadas de por Gravidade, sendo
visualizada a quantidade de multas aplicadas pela Gravidade para cada
orgao autuador além do total geral de autuacOes aplicadas para a Gravidade
e 0 percentual que este total representa sobre o total de autuagcdes aplicada
no periodo;

3.197 - O relatério gerencial que permita o acompanhamento mensal das
autuacOes aplicadas de acordo com o tipo de agente autuador podera ser
emitido para todos o0s agentes autuadores ou somente para um tipo de
agente autuador selecionado;

3.198 - O sistema devera possuir relatorios de autuacdes aplicadas por
agente autuador, sendo mostrada a quantidade multas validas, invalidas, e o
total de autuacOes aplicadas no periodo definido pelo operador do sistema,;

3.199 - O sistema devera possuir relatorios de totais mensais de protocolos



efetuados durante periodo definido pelo operador do sistema, deverao ser
apresentados em cada més o total de recursos de defesa da autuacao,
Primeira Instancia, Segunda Instancia, indicacdo de condutor, efeito
suspensivo e demais protocolos efetuados no periodo. Para os tipos de
protocolos que possuem resultado o sistema devera mostrar também os
totais deferidos, indeferidos e sem julgamento.

PARTE 4 - DETALHES ESPECIFICOS DO PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO - GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO
DE MULTAS DE TRANSITO

3.200 — O sistema devera possuir teclas de atalho em todo o “Menu” de
opcOes como também em todos os “Botbes de Execucdo de Acdo” nos
formularios do programa, disponivel ao usuario.

3.201 — Para programa em modalidade “CLOUD” as atualizacGes ocorrem
de forma automatica, j& na modalidade “Desktop”, a CONTRATADA dispbe
ao usuario uma ferramenta de acesso ao programa cujo a verificacéo de seu
versionamento é realizada de forma automatica e disponibilizada ao usuario
para que realize essa atualizacdo assim que possivel.

3.202 — A manutencdo de “Seguranca” da Base de Dados da
CONTRATANTE, é exclusiva de responsabilidade da CONTRATADA.

3.203 — A CONTRATADA devera disponibilizar a CONTRATANTE,
ferramenta desenvolvida em linguagem Web com acesso inclusive pelo
programa na modalidade “Desktop”, para ser inserido no sitio da
CONTRATANTE, onde os Municipes tenham livre acesso a tais documentos:
Requerimento de Indicacdo de Condutor, Recurso de Defesa de Autuacéo,
Recurso de Primeira e Segunda Instancia, Solicitacao de Restituicdo de
Pagamento e Conversdao de Penalidade para Adverténcia além da
visualizacao e impressao da Segunda Via da Autuacéo.



3.204 - O programa de Gerenciamento e Processamento de Multas de
Transito, devera possuir um “Formulario Abrangente” para o tratamento de
todos os “Rejeitos” provenientes das transacdes realizadas entre o programa
e as Entidades pertinentes-(DETRAN-SP e Agente Financeiro Conveniado)
sendo eles: Baixas Automaticas decorrentes da Secretaria de Fazendo do
Estado de Sao Paulo,

Arrecadacéo Bancéria e Informativo de Repasse Financeiro.

3.205 - A CONTRATADA devera disponibilizar a CONTRATANTE,
ferramenta desenvolvida em linguagem Web para Controle e Gerenciamento
da movimentacao via Protocolo de “Envio e Recebimento” de Documentacao
e Imagens de Processos utilizados na rotina de tratamento das Multas de
Transito.

3.206 - A CONTRATADA deverad disponibilizar a CONTRATANTE,
implementacao de ferramentas junto ao site da Prefeitura Municipal, para
gue a municipe tenha acesso a informacgdes acerca dos AlTs lavrados pelos
agentes, disponibilizacdo de 2° vias e acesso a outras informagoes
pertinentes.

3.207 - A CONTRATADA deve estar ciente que a Prefeitura aderiu ao SEI
CIDADES -SP, onde todo o documento gerados deve ser compativel ao
sistema do SEI CIDADE-SP.

Paraguacu Paulista, na data da assinatura digital.
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