TERMO DE REFERENCIA
EMEF CORONEL ANTONIO NOGUEIRA

1 OBJETIVO

A reforma proposta para a Escola EMEF Coronel Antonio Nogueira tem como
principal objetivo aprimorar a acessibilidade, criar uma atmosfera de maior qualidade e
promover um ambiente salubre. Essas melhorias visam beneficiar tanto o corpo discente
quanto o docente.

2. JUSTIFICATIVA

A necessidade da intervencao proposta fundamenta-se nas seguintes consideragdes:
a edificagao atual carece significativamente em relagcado a acessibilidade, pois ndo dispbe
de rampas que estejam em conformidade com as normas acessiveis. Além disso, 0s
corrimaos presentes nas escadas nao atendem aos requisitos estabelecidos pela norma
ABNT NBR 9050. Diante desse cenario, a reforma torna-se imperativa para a adequagao
e aprimoramento do ambiente escolar, garantindo condigdes adequadas para todos os
usuarios.

3 INTRODUGAO

Este TERMO DE REFERENCIA estabelece as informacdes técnicas essenciais
relacionadas aos servigos de reforma planejados para a Escola EMEF Coronel Antonio
Nogueira, localizada no Municipio de Paraguacu Paulista. A finalidade principal dessa
reforma & preservar e manter os espagos em plenas condi¢gdes de uso, proporcionando
um ambiente propicio para as atividades educacionais.

4. LOCALIZAGAO

A obra localiza-se na rua Maria Paula Gambier , numero: 586 , Bairro: Centro,
Paraguacu Paulista.

5 .ESCOLHA

5.1 DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO

A proposta de reforma e ampliacdo da escola desempenha um papel de extrema
relevancia, garantindo ndo apenas melhorias imediatas, mas também a expanséao da vida
util integral da edificagcdo. Dessa forma, a intervengdo nao apenas atende as demandas
atuais, mas também contribui para a preservacao e aprimoramento continuo do ambiente
escolar ao longo de seu ciclo de vida.



6 REQUISITOS DA CONTRAGAO
6.1 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

E de inteira responsabilidade da Contratada (sem 6nus a Contratante), fornecer os
equipamentos de protecdo individual a seus funcionarios, conforme os critérios das
normas em vigor, treinar e manté-los com os referidos equipamentos durante a execug¢ao
€ a permanéncia na obra.

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execugao das obras, bem como as indenizagbes que possam vir
a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do
canteiro.

7 MEMORIAL DESCRITIVO / EMEF CORONEL ANTONIO NOGUEIRA
7.1 Informagoes Gerais

O memorial descritivo, bem como os demais documentos, atendem ao regulamento
da Lei Federal 8.666/93 de forma a permitir a licitagdo da obra em Regime de Execucgao
Indireta — Empreitada Global. Sendo, nesse caso, de uso exclusivo da Prefeitura
Municipal da Estancia Turistica de Paraguagu Paulista, para contratagao e fiscalizagao
da referida obra, destinada a reforma e na escola EMEF Coronel Antonio Nogueira,
ficando proibida a reprodugao total ou parcial do mesmo para quaisquer outros fins.

O processo para a referida obra sera composto de:

» Projeto Basico de acordo com a Lei Federal 8.666/93;
= Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas;

= Planilha Orgamentaria Detalhada Estimativa;

= Cronograma Fisico — Financeiro;

7.2 Fiscalizagado e Administragao Local da Obra

A Prefeitura Municipal indicara profissional responsavel pela fiscalizacdo da Obra. Os
custos da administragcdo local deverao ser previstos pela Contratada nos custos
indiretos da obra.

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execucao das obras, bem como as indenizagbes que possam
vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora
do canteiro.

A Contratada devera manter para execugao da obra uma equipe minima:

* 02 (dois) Pedreiro
* 02 (dois) Ajudante
02 (dois) Pintor



01 Mestre de Obras

Dessa forma visando garantir a supervisdo e a execugao dos servigos dentro da
melhor técnica e seguranga, sob a Coordenagcdo do Engenheiro/Arquiteto responsavel
pela obra, com presencga de no minimo duas vezes por semana.

7.3 Informagoes Complementares

A contratada devera manter um engenheiro e um mestre de obras, com o cargo
comprovado na carteira profissional ou contrato de prestagao de servigcos, durante todo
o periodo da obra.

Copia da carteira de trabalho, comprovando a fung¢ao da equipe de trabalho, devera
ser entregue a Fiscalizagdo num prazo maximo de 5 (cinco) dias apos a assinatura do
contrato.

A Fiscalizacado podera solicitar o afastamento ou substituigdo do funcionario, caso
julgue necessario.

Caso haja afastamento justificavel do funcionario (férias, licenga médica, etc.) a
Contratada devera providenciar substituto.

O Arquiteto ou engenheiro responsavel devera estar presente sempre que a
Fiscalizagao solicitar.

Cabera ao engenheiro auxiliar da obra a compatibilizagdo dos projetos e obra,
esclarecendo as divergéncias e quando necessario, averiguar o uso adequado de
equipamentos minimos de seguranga para cada atividade, de acordo com as normas de
seguranga vigentes. Todas as solugdes necessarias deverao ser comunicadas a
fiscalizacdo da Contratante, sempre mediante aprovacgao.

Os profissionais deverdao apontar no diario de obras as tarefas realizadas bem
como das equipes e suas atividades.

7.4 Dados do Projeto

Prédio Existente projeto de reforma .

Prazo da Obra e Vigéncia do Contrato

» Execugdo da obra — 2 meses.
= Vigéncia do Contrato — 6 meses.

7.5 Servigos Iniciais

A empresa do processo deve visitar o local onde sera a obra a fim de eliminar qualquer
davida.

7.6 SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser instalada placa de obra com 3 m2 em chapa de ago galvanizado.



7.7 BANHEIRO ACESSIVEL

7.7.1 DEMOLIGAO

Sera realizada a remocéo completa dos revestimentos de pisos e paredes existentes
no banheiro acessivel.

Esta prevista a retirada da porta e da janela, possibilitando a instalagdo de novos
elementos de acordo com as necessidades do projeto.

Sera efetuada a retirada do vaso sanitario e do chuveiro, proporcionando espaco para a
instalacdo de novos equipamentos e adequacdes conforme as normativas de
acessibilidade.

7.7.2 IMPERMEABILIZAGAO EM PAREDES E PISOS

Sera realizada a impermeabilizacdo das paredes e do piso utilizando o produto
SIKATOP 107, uma solucdo impermeabilizante semiflexivel. O processo incluira a
aplicacao de duas maos do produto nas paredes, proporcionando uma camada protetora
eficiente contra a penetracdo de umidade. Essa medida visa garantir a durabilidade e a
integridade das estruturas, prevenindo danos decorrentes da exposicdo a agua e
contribuindo para a preservagao do meio ambiente.

7.7.3 REVESTIMENTOS

Sera realizado o assentamento de revestimento ceramico para piso ou parede, 53 x 53
cm, Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar( SIMILAR COM AS ESPECIFICACOES),
PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base
ou embogo, conforme especificado no projeto.

7.7.4 PORTAS E ESQUADRIAS

No banheiro acessivel, esta prevista a alteragdo do sentido de abertura da porta
existente, que tem dimensdes de 0,90 x 2,10 metros. Além disso, a janela do banheiro
acessivel sera substituida por uma janela basculante em ferro, contendo vidro de 3 mm
de espessura. Essas modificagdes visam melhorar a acessibilidade e a funcionalidade
do ambiente.

7.7.5 INSTALAGOES ELETRICAS



Sera instalada uma luminaria blindada, que pode ser sobreposta ou pendente, em
calha fechada. Esta é adequada para acomodar 2 lampadas fluorescentes de 32 W/36
W/40 W.

Adicionalmente, sera empregado um interruptor bipolar simples, com 1 tecla dupla, e
respectiva placa. Essas implementagdes visam proporcionar uma adequada iluminacéo e
controle elétrico no ambiente.

7.7.6 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS:

Esta prevista a realizacdo de mudangas nos pontos hidraulicos, abrangendo o vaso
sanitario, o chuveiro e o ralo. Essas alteracbes visam aprimorar a eficiéncia e a
funcionalidade do sistema hidrossanitario, assegurando um ambiente mais adequado e
eficiente.

7.7.7 ITENS DO BANHEIRO ACESSIVEL

Seréao instaladas placas tateis em braille/relevo de acrilico com dimensdes de 30x20
cm nas portas.

Espelhos de cristal com 4 mm de espessura, contendo moldura de aluminio, com
dimensoes de 0,90 x 0,50 metros.

Sera providenciado um alarmes para o banheiro, especifico para deficientes fisicos,
em conformidade com a NBR 9050. O alarme contara com um acionador.

Serao instalados cabides flex cromados modelo 2060.c.flx da Deca.

Barras de apoio em ago inoxidavel polido, com didmetro de 1.1/4" (31,75 mm), seréo
instaladas. Uma delas tera 40 cm de comprimento e sera montada em porta/parede,
incluindo fornecimento, instalagao e acessorios para fixagdo. A outra barra tera 70 cm de
comprimento e sera montada na parede, também com fornecimento, instalagdo e
acessorios para fixagao.

Sera aplicado revestimento em chapa de aco inoxidavel com altura de 40 cm para
protecido das portas.

Porta-objetos de granito Sdo Gabriel com dimensdes de 25x25 cm sera instalado.

Chuveiro acessivel com acessérios ( duas barras de apoio 70cm aco inox escovado
d=30/35mm c/flange, uma barra de de apoio 60cm ago inox escovado, banco articulado
70x45cm aluminio canto arredondado pintura epoxi branca, chuveiro c/desviador e ducha
manual em latdo cromado dn 15mm, volante tipo alavanca acabamento latdo cromado,
base misturador de chuveiros de embutir.

Sera instalada uma barra de apoio reta, fixa, em aco inoxidavel, com dimensdes de
I=30cm e d=1 1/4", conforme padrao Jackwal ou similar.

Esta prevista a instalacdo de uma bacia sanitaria acessivel para proporcionar
comodidade e acessibilidade.



Sera instalada uma ducha higiénica completa, incluindo o registro para maior
praticidade e controle.

A papeleira, de cor branca, sera instalada para acondicionar papel higiénico de
maneira adequada e acessivel.

Sera instalada uma torneira com sistema pressurizado, de 1/2", com alavanca, do tipo
mesa e acabamento cromado, garantindo funcionalidade e estética ao ambiente.

Sera realizado a instalagdo de um assento com tampa em resina de poliéster branca,

proporcionando durabilidade, facilidade de limpeza e estética ao banheiro acessivel.

7.7.8 PINTURA

Sera realizada aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica premium na
laje, duas demaos.

A janela nova, sera aplicado um fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro
(ZARCAO). Sendo pintado com tinta esmalte a base d'agua.

Pintar porta com tinta esmalte sintético com duas demaos em madeira.

7.9 PINTURA DO PISO DO CORREDOR COM EPOXI AUTONIVELANTE

Preparacao da Superficie:

O primeiro servico a ser realizado sera retirada do revestimento do piso, e
posteriormente lixado.

A superficie existente sera devidamente preparada, incluindo limpeza completa para
remover sujeira, poeira, 0leo, graxa e contaminantes.
Reparos e Nivelamento:

Quaisquer rachaduras, buracos ou imperfeicées que exijam reparos e nivelamento. Os
reparos necessarios séo feitos, garantindo que a superficie fique lisa e uniforme.
tratamento da Superficie

Realize o pré-tratamento da superficie, que pode incluir jateamento abrasivo para criar

uma textura adequada para a aderéncia do revestimento epdxi.

Equipamento de Protecao e Acessoérios



Antes de iniciar a aplicacdo, equipe o0 pessoal com equipamentos de protecéo
individual (EPI), incluindo luvas de nitrilo, 6culos de seguranca, mascaras € roupas
adequadas.

Os profissionais envolvidos na aplicagdo devem usar sapatos de pregos especificos
para evitar que a tinta epdxi seja danificada durante o trabalho na superficie. Os sapatos
de pregos procuram prote¢cao sem comprometer a integridade do revestimento.

Aplicacao da Camada de Base

Misture a camada de base do epdxi autonivelante de acordo com as instrugdes do
fabricante, seguindo as propor¢des e os tempos de mistura especificados.

Despeje a camada de base uniformemente sobre a superficie preparada.

Utilize um rolo de nivelamento com humus projetado para atingir a precisdo desejada
de 4 mm. Certifique-se de que a camada de base seja autonivelante, preenchendo
quaisquer irregularidades na superficie.

Camada de Acabamento

Prepare uma camada de acabamento de epdxi conforme instrugdes do fabricante.

Transforme e espalhe a camada de acabamento sobre as camadas anteriores.

Utilize um rolo de nivelamento com umidade para garantir que a camada de
acabamento seja uniforme e lisa, mantendo a espessura desejada de 4 mm
Cura

Deixe o revestimento epdxi curar de acordo com as instrugdes do fabricante. Isso
geralmente envolve um periodo de secagem especifico.
Limpeza Final

Apos a cura completa, faga uma ultima inspecéao e, se necessario, retoques finais.

Realize uma limpeza final da area, deixando o piso epdOxi autonivelante com uma
aparéncia impecavel.

7.10 RAMPA DE ACESSIBILIDADE

Demolicao:

Sera demolida uma parte da rampa acessivel existente na entrada secundaria.



Construgcao de Rampas Acessiveis:

Sera construida uma rampa acessivel na entrada secundaria, com inclinagao de 8,33%.
Sera construida uma rampa no acesso a quadra com inclinagéo de 8,33%.

Sera construida uma rampa no acesso ao refeitério com inclinagao de 8,33%.

Serao construidas rampas nos acessos de 3 salas de aula com inclinagéo de 10%.

Material e Espessura:

Sera utilizado concreto com uma resisténcia caracteristica de 20 MPa, aplicado com
uma espessura de 7 centimetros.

Revestimento de acessibilidade piso podotatiteis de alerta .

O piso (inicio e final da rampa) sera revestido com ladrilhos hidraulicos podotateis de
25x25 cm, assentados com argamassa mista para criar pisos tateis de alerta no inicio e
no final das rampas e escadas.

Essas intervengbes tém como objetivo promover a acessibilidade total nas areas
mencionadas, atendendo as normativas vigentes e proporcionando seguranca e
comodidade aos usuarios.

7.11 ESCADA NA ENTRADA SECUNDARIA

Demoligao:

Sera realizada a demolicao da escada existente na entrada secundaria.

Construcao de Nova Escada em Concreto Armado:

Uma nova escada sera construida, sendo moldada em concreto para garantir
resisténcia e durabilidade. A escolha desse material visa assegurar ndo apenas a
estabilidade da estrutura, mas também a conformidade com padrbes de seguranga e
normativas aplicaveis.

7.12 REVESTIMENTO DO PISO DA ENTRADA

Os degraus da escada da entrada principal, passara por um processo de
restauracao, polimento e aplicacido de resina a base de poliuretano. Adicionalmente,
sera incorporado um novo degrau para nivelar o piso do patamar com o piso interno da
escola, sendo este também confeccionado em granilite.

O patamar, por sua vez, sera construido utilizando granilite, passando pelo processo
de polimento e recebendo aplicacdo de resina poliuretano. Essas medidas visam nao



apenas restaurar e melhorar esteticamente os degraus e o patamar, mas também
garantir durabilidade e facilidade de manutengéo ao longo do tempo.

7.13 PLATAFORMA DE ELEVAGCAO

Sera implementada uma plataforma de elevagao destinada ao uso de pessoas com
deficiéncia fisica. A plataforma sera do tipo Plataforma Elevatdria para Pessoas com
Necessidades Especiais (PNE), semi-cabinada, modelo unilateral (UN140/1 para
entrada)/adjacente (ADJ140/2 para entrada), com dimensdes da cabine de
1110x1400x1100mm. O material utilizado sera ago carbono pintado, com fechamento
em Aluminio Compensado (ACM). O sistema contara com 02 paradas, percorrendo 3
metros cada, com caixa de corrida em alvenaria. O modelo proposto € da Aptus ou
similar, garantindo as especificagcbes necessarias para atender as demandas de
acessibilidade.

7.14 PAREDE ONDE ESTA O BEBEDOURO (INDICADA EM PROJETO)
Demoligao:
O bebedouro existente sera demolido conforme indicado no projeto.

Alteracdes Hidraulicas:

Os pontos hidraulicos serdo movidos para novas posi¢cdes, e qualquer encanamento
de metal sera substituido por tubos de PVC, visando maior durabilidade e eficiéncia no
sistema.

Substituicao do Bebedouro:

Dois novos bebedouros serao instalados. O bebedouro ja existente na escola sera
apenas movido para uma nova posi¢ao. Além disso, um novo bebedouro sera instalado
préximo ao existente. Ambos os bebedouros terdo alturas distintas, sendo o novo modelo
projetado para atender aos padrbes de acessibilidade. Essa alteragdo visa proporcionar
um ambiente mais inclusivo e adequado as necessidades de todos os usuarios,
promovendo acessibilidade e praticidade no acesso a agua.

O modelo de bebedouro adotado serd o "BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL
SUSPENSO EM INOX COM BRAILLE". Esse tipo de bebedouro é suspenso, fabricado
em acgo inoxidavel, e conta com a inclusdo de sinalizagdo em Braille. Essa escolha visa
proporcionar acessibilidade a todos os usuarios, garantindo um ambiente inclusivo na
escola.



Figura 1 : Modelo de bebedouro

Preparagao da Parede:

A parede sera devidamente preparada com a aplicagéo de fundo preparado/selador Coral,
garantindo uma base adequada para a pintura subsequente.

Pintura em Parede:

A aplicacdo manual de pintura sera realizada utilizando latex acrilica premium em duas
maos. Essa pratica sera realizada nas areas demarcadas no projeto, garantindo uma
cobertura uniforme e rigorosa.

Barrado na Altura de 1,20 m:
Um barrado sera executado na altura de 1,20 m, utilizando latex acrilica premium. Essa

técnica ndo apenas acrescenta um elemento estético, mas também promove a prote¢ao da
parede contra desgastes e sujidades em areas mais suscetiveis.

8 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
8.1 ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAGAO

A CONTRATADA devera utilizar materiais de qualidade e técnicas construtivas que
garantam a durabilidade e a eficacia .

Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcdes constantes nesse termo de referéncia.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.



Notificar a Contratada sobre todas as irregularidades averiguadas no local da obra e
sobre quaisquer decisdes tomadas pela mesma sem a prévia autorizacdo da Contratante;

Impugnar, mandar demolir e refazer os servicos executados em desacordo com 0s
projetos, especificagdes, bem como em desacordo com a boa técnica, sem que dé direito
a contratada de pleitear qualquer indenizacgao.

8.2 DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

Como um todo, a obra devera obedecer as especiacdes fornecidas, ter boa técnica
executiva, bom acabamento e atender as normas da ABNT;

A CONTRATADA devera visitar o local da obra para conferir mediadas no local e
submeté-los a‘avaliagao do contratante.

Os servigos deverao ser executados por profissionais especializados de ferramentas e
equipamentos apropriados ao tipo de trabalho em conformidade com as normas de
seguranga do trabalho;

A CONTRATADA devera formalmente informar o profissional responsavel pela execugao
dos servigos, inclusive com emissao da Anotacdo de Responsabilidade Técnica do
Servico;

A execugao dos servicos devera seguir rigorosamente as instrugoes contidas neste
TERMO DE REFERENCIA, assim como as orientagdes da fiscalizacdo da Prefeitura
Municipal de Paraguacu Paulista.

Caso haja a necessidade de descarte do entulho sera de responsabilidade da
CONTRATADA, a qual devera descartar em local licenciado;

Toda e qualquer sinalizacdo necessaria para a execugao da obra e de terceiros,sera de
responsabilidade da CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar em conjunto com a medic¢ao, o relatério fotografico,
demonstrando todas as etapas de execucdo da obra, até a sua conclusdo. O relatorio
fotografico devera possuir fotos numeradas que facilitem a identificacdo dos servicos,
inclusive com legendas correspondentes, que possibilitem a identificagcdo do local e do
tipo de servigco executado;

A empresa CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos necessarios tais
como, ferramentas, mao de obra, EPI’s, sinalizadores para melhor execugao do servigo.

Todos os materiais a serem empregados na execugdo dos servigos deverao ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagcoes
constantes neste material. Todos os servicos deverdo ser executados em completa
obediéncia aos principios de boa técnica.

Entregar os itens conforme as especificagdes constantes neste TERMO DE
REFERENCIA;



Atender ao prazo de entrega estabelecido;

Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessarios para o cumprimento integral
do objeto do contrato;

Assumir a responsabilidade por quaisquer danos causados diretamente a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento do material, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagcdo ou ao acompanhamento .

Substituir, as suas expensas, todo e qualquer produto que esteja em desacordo com as
especificagdes exigidas e padroes de qualidade exigidos.

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, durante a
execucao do contrato.

Todos os materiais a serem utilizados na execugao dos servicos como, concreto,
madeiras,ferros, pregos, escoras, andaimes, betoneiras e outros que virem a ser
necessarios, sdo de responsabilidade da CONTRATADA. Todos os materiais do objeto
deverao ser fornecidos em embalagens ou recipientes apropriados, sem que 0 mesmo
seja danificado durante ou apds o transporte, seja para entrega ou para instalagcao, sendo
de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Fica de responsabilidade da CONTRATADA a emissao da ART.

Relatar a’contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execugao
do contrato.

Arcar com 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, devendo completa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta,
nao seja satisfatério para atendimento do objetivo.

A Contratada devera obedecer as normas de segurangca em vigor NR 10, NR 18 e
demais pertinentes a execugao de obras e servigos de engenharia.

8.3 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
Efetuar o pagamento;
Exercer a fiscalizagdo do fornecimento e da instalagdo do material,

Notificar imediatamente a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na
execucao dos servicos;

Rejeitar no todo ou em parte, o material entregue em desacordo com as especificagdes
exigidas;

Comunicar a empresa vencedora sobre possiveis irregularidades observadas no material
fornecido para imediata substituigao;

Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes as entregas dos objetos.



8.4 SANGCOES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas pela licitante vencedora,
sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Paraguacgu Paulista, resguardados os
procedimentos legais pertinentes, podera acarretar nas seguintes sancgoes:

Adverténcia por escrito que sera encaminhada ao juridico.

Adverténcia por escrito, conforme o inciso | do art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993; Multa,
na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato, conforme o inciso Il do art.

8.5 FISCALIZAGAO

O municipio de Paraguagu Paulista efetuara fiscalizagado peridédica na obra, desde o
inicio dos servicos até o seu recebimento definitivo. A fiscalizagao devera realizar, dentre
outras, as seguintes atividades:

Solucionar, através das providéncias que se fizerem necessarias,as Incoeréncias, falhas
e omissdes constatadas nos desenhos, especificagcdes e demais elementos do projeto;

Fornecer detalhes construtivos que achar necessario para a execug¢ao da obra;

Paralisar qualquer servico que, a seu critério, nao esteja sendo executado em
conformidade com a técnica construtiva, normas de seguranga ou qualquer disposi¢céo
oficial aplicavel ao objeto do contrato;

Ordenar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a seu critério, sejam
considerados defeituosos, inadequados ou inserviveis para a obra;

Ordenar que para que seja refeito qualquer trabalho que ndo obedecga aos elementos de
projeto e demais disposi¢cdes contratuais, correndo por conta da contratada despesas
decorrentes das correcdes realizada;

Aprovar os servigos executados e realizar as respectivas medigdes.

A presencga da fiscalizagdo durante a execug¢ao dos servigos, quaisquer que sejam 0s
atos praticados no desempenho de suas funcbes, nao implica solidariedade ou
corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera unica e integralmente pela
execucao dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na
forma da legislacdo em vigor. Quando da apresentagéo do orgamento, fica subentendido
que o construtor ndo teve nenhuma duvida relacionada com a interpretacéo dos projetos e
demais elementos fornecidos, permitindo-lhe assim elaborar proposta completa. Portanto,
fica estabelecido que a realizagdo, pelo construtor, de qualquer elemento ou secédo de
servicos implicara a tacita aceitacao e ratificacao, por parte dele, dos materiais, processos
e dispositivos adotados e preconizados nestas especificagdes e orcamento, para o
elemento ou secio de servicos executados.

Os servigos contratados serdao executados rigorosamente de acordo com as normas a
seguir: Para todos os materiais especificados, somente serdo aceitos produtos
rigorosamente equivalentes em prego; A méo de obra a empregar pela CONTRATADA



devera ser corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execug¢do das
obras, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessario.

Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos noturnos, deverao
ser comunicados por escrito com antecedéncia minima de 24 horas. Caso a fiscalizagao
da obra ache necessaria a admissdao e/ou afastamento de qualquer funcionario para
melhorar o desempenho na obra, a CONTRATADA devera atender tal solicitacdo
prontamente;

Devera cumprir também todas as exigéncias das leis e normas de seguranca e higiene
do trabalho, fornecendo adequado equipamento de protecdo individual a todos que
trabalham ou que, por qualquer motivo, permane¢am na obra.

Serao impugnados pela fiscalizagado todos os trabalhos que nao satisfagam as condicoes
contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providéncias; A contratada devera obrigatoriamente manter na obra copias de todos os
projetos, bem como os memoriais descritivos.

9 CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO
9.1 CRITERIO DE MEDIGAO

As medicdes serdo realizadas respeitando os servicos executados no periodo, E
PRINCIPALMENTE AO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DE
OBRA, devendo a licitante vencedora apresentar planilha descritiva dos servigos
executados, com relatério fotografico da obra e memodria de calculo, que serao
submetidos a aprovacgao pela comissao técnica.

Cada servigo corresponde a um critério de medicdo e remuneracéo, acessado por meio
da codificagdo atribuida ao servico. Os critérios de Medicdo e Remuneragcdo sao
expressos por intermédio de dois itens basicos e um complementar

1) No primeiro item s&o especificadas a unidade e as formas de medigéo do servico;

2) No segundo item s&o abordados todos os elementos remunerados como:
equipamentos, mao de obra, materiais principais e acessoérios, bem como se 0 servigo
refere-se a fornecimento, e/ou instalagao, e/ou execucéo;

Os participantes da licitacdo deverdo estar cientes dos critérios de medigao
estabelecidos pelas fontes indicadas na planilha orgcamentaria. Em caso de fonte
desconhecida os itens deverao estar inclusos no memorial descritivo da obra.

9.2 CONDIGOES E FORMA DE PAGAMENTO

A base de medigdo e pagamento sera mensal devendo a contratada apresentar
caderneta diaria da obra assinada pelo responsavel da empresa, apresentar boletim de
medi¢cdo, memorial de calculo do boletim de medicdo, laudo de conformidade do
cronograma de medigdo com o cronograma licitado e relatério de fotografico semanal até
a data da medicao. A fiscalizagcao tera ate cinco dias uteis a partir da data de



recebimento do protocolo pela divisdo de engenharia para analise e conferéncia da
documentacdo podendo o prazo ser prorrogado caso aja necessidade. Constatada
irregularidade na documentagdo a divisdo de engenharia ira se manifestar através de
comunicado. Apds o recebimento do comunicado a contratada devera providenciar a
regularizagao da documentagao.

OBS.: E SOMENTE APOS A REGULARIZAGAO DA DOCUMENTAGAO OS
RELATORIOS DE MEDIGAO SERAO EMITIDOS E APROVADOS E ENCAMINHADOS
PARA O SETOR COMPETENTE.

10 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR;
O critério de julgamento adotado e de menor pregco observando as exigéncias do
projeto as especificagdes e objeto. Sendo escolhido o que melhor atende as questdes de

valores e qualidade de servigo dentro do pressuposto.

Conforme Planilha de Custo constante no Termo de Referéncia, devendo o licitante
oferecer sua proposta.

Sera realizada de acordo com as regras especificas para com regime de execugao
empreitada.

11 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

11.1 A estimava dos valores foi montada através dos seguintes tens :

CUSTO EMPREITADA: valor da execugéo de uma reforma na escola EMEF Coronel
Antonio Nogueira, com medidas do servigos previstos no orcamento de referéncia e
obtido com base nos sistemas de referéncia de custos ou pesquisa de mercado.

COMPOSIGAO DE CUSTO: detalhamento do preco do servigo que expresse a descrigio,
quantidade, produtividade e custos dos materiais, mdo de obra e equipamentos
necessarios a execucgao da obra.

BDI: percentual a ser aplicado sobre o custo da obra ou servigo, evidenciando a taxa de
rateio da administragdo, a taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento, a taxa de
lucro e os percentuais de tributos incidentes sobre o pregco do servigo, excluindo-se
aqueles de natureza personalistica que oneram o contratado.

ENCARGOS SOCIAIS: Conjunto de obrigagdes trabalhistas que devem ser pagas pelas
empresas mensalmente ou anualmente, além do salario dos empregados.

A planilha de orgamento estimado sobre servigos que serdo prestados esta nos anexos.

12 ADEQUAGAO ORCAMENTARIA;

Recursos proprios R$ 104.630,00



13 ANEXOS

Modelo de Abertura de Licitagao

a) Pecas Graficas ( Plantas )

b) orcamento

c) cronograma Fisico-Financeiro
d) Modelo de Diario de Obras

e) Modelo de Memodria de calculo
f) Modelo de relatério Fotografico

g) Modelo de Livro de ordem de obras - CREA
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