MEMORIAL DESCRITIVO
TELA ELETROSONDADA 15x15 4,2mm

1. OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem por objeto estabelecer os requisitos técnicos e as condigbes
de fornecimento da Tela Eletrosoldada Nervurada Q-61 15x15 4,2mm (0,97kg/m) a ser
utilizada na obra supracitada.

2 INTRODUGAO

Este memorial descritivo define as informagdes técnicas relacionadas aos servigos de
fornecimento de tela eletrosoldada nervurada g-61 15x15 4,2mm (0,97kg/m) para
Municipio de Paraguagu Paulista. O documento tem como propésito fornecer as diretrizes
e requisitos necessarios para a realizacdo desses servigos, visando assegurar qualidade
do produto.

3. LOCALIZAGAO
Paraguacgu Paulista, onde for necessario.
4. Dados do Projeto

No fornecimento das TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q-61 15x15 4,2mm
(0,97kg/m).

Prazo da Obra e Vigéncia do Contrato

» Execucgao da obra — 12 meses.

5. ESPECIFICAC}AO TECNICA
3.1. Material:

A tela eletrosoldada nervurada devera ser fabricada em ago CA-60, conforme NBR 7481,
com nervuras transversais em “V” nos fios longitudinais, proporcionando melhor aderéncia
ao concreto.

As telas deverao ser soldadas em todos os pontos de intersecgao dos fios, garantindo a
perfeita ligagdo entre os mesmos.

O diametro dos fios longitudinais e transversais devera ser de 4,2mm.

A malha da tela devera ter espacamento de 15cm x 15¢cm.

A tela devera ter peso nominal de 0,97kg/m>.

3.2. Propriedades Mecanicas:

A tela eletrosoldada nervurada devera apresentar as seguintes propriedades mecanicas:



Propriedade Valor MinimoNorma de Ensaio

Resisténcia a Tragao 500 MPa NBR 7481
Limite de Escoamento 400 MPa NBR 7481
Alongamento na Ruptura 12% NBR 7481

3.3. Acabamento:

As telas deverao apresentar superficie lisa e livre de oxidacéo excessiva, carepas, trincas
e outros defeitos que possam comprometer sua resisténcia e aderéncia ao concreto.

3.4. Condig¢des de Fornecimento:

As telas deverao ser fornecidas em fardos, protegidos por embalagem adequada contra
intempéries, devidamente identificadas com a marca do fabricante, tipo de tela, didametro
dos fios, peso nominal e numero do lote.

6. TRANSPORTE E DESCARGA

O transporte das telas devera ser realizado por empresa especializada, com os devidos
cuidados para evitar danos ao material.
As telas deveréao ser descarregadas no local seco e protegido da intempérie.

7. ARMAZENAMENTO

As telas deverdo ser armazenadas em local seco e protegido da intempérie, sobre
estrados de madeira, evitando contato direto com o solo.

8. CRITERIOS DE ACEITAGAO

As telas eletrosoldadas nervuradas serdo aceitas mediante a verificagdo das seguintes
condigdes:

Conformidade com as especificacdes técnicas deste Memorial Descritivo;

Auséncia de defeitos que possam comprometer sua resisténcia e aderéncia ao concreto;
Apresentacdo da embalagem original e intacta;

Acompanhamento da nota fiscal e certificado de qualidade do fabricante.

9. REJEICAO

As telas eletrosoldadas nervuradas serao rejeitadas nos seguintes casos:

Nao conformidade com as especificacdes técnicas deste Memorial Descritivo;

Presenca de defeitos que possam comprometer sua resisténcia e aderéncia ao concreto;

Auséncia da embalagem original ou embalagem danificada;
Auséncia da nota fiscal ou certificado de qualidade do fabricante.



10. GARANTIA

O fornecedor garante a qualidade das telas eletrosoldadas nervuradas pelo prazo de 12
(doze) meses contra defeitos de fabricacao.
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