"Nota:

O Tempo Requerido de Resisténcia ao Fogo (TRRF) das estruturas
determinado de acordo com a Tabela A da Instrucdo Técnica n°
08/19 do CBPMESP". Grupo "F" - Reuniao de Publico - Div. F-10 -
Classe P1 é de 60min.

INFORMACOES SOBRE OS SISTEMAS

CONFORME INSTRUGCAO TECNICA N° 06/2019.

ACESSO DE VTR )
RECOMENDADO. NO LOCAL HA ACESSO EXTERNO.

SEGURANGA ESTRUT,|  CONFORME INSTRUGAO TECNICA N° 08/2019.

CONTRA INCENDIO C.I.asse P1. TRRF exigido de 90 min. N .
Tijolos e blocos com acabamento. TRRF minimo de 60 min.

CONTROLE DE CONFORME INSTRUGAO TECNICA N° 10/2019.

MATERIAIS DE pi de e teto ¢l |
ACABAMENTO iso , parede e teto classe .
SAIDAS DE CONFORME INSTRUCAO TECNICA N° 11/2019.
EMERGENCIAS Distancia maxima - 45m ITCB 11/19.
BRIGADA DE CONFORME INSTRU~QAO T'ECNICA N°’ 1.7/2019. .
INCENDIO O atestado de formacgao, o calculo e a copia da credencial

serao entregues na vistoria.

ILUMINACAO DE OBEDECERA A I.T. N° 18/19.

EMERGENCIA Blocos auténomos com autonomia de 1 (uma) hora.
ALARME CONFORME INSTRUCAO TECNICA N° 19/19.
R Central em local de constante vigilancia humana.
DE INCENDIO

Central em local de constante vigilancia humana.

CONFORME INSTRUGCAO TECNICA N° 20/2019.

SINALIZAGAO DE f o . -
Havera sinalizag&o para as saidas de emergéncia e

EMERGENCIA _ : A
equipamentos de protecdo contra incéndio.
EXTINTORES AGUA PRESSURIZADA - 2A;
1 T.21119 PO QUIMICO SECO BC - 20 B:C - 80 B:C E
DIOXIDO DE CARBONO (CO2) - 5 B:C.
TUBULACAO DE ACO GALVANIZADO C/ @75 E 65mm;
HIDRANTES HIDRANTES - MANG. 65mm - COMPRIMENTO 30m:
1.T.-22/19 ESGUICHOS REGULAVEIS.

CLASSIFICAGAO - DECRETO ESTADUAL N° 63.911/18

GRUPO || OCUPAGCAO || DIVISAO DESCRIGAO EXEMPLOS
REUNIAO DE SALAO DE
i PUBLICO i FESTAS EVENTOS
CARGA DE INCENDIO - L.T.-14/19
5 5 " CARGA DE INCENDIO

OCUPAGAO/USO DESCRICAO DVISAO EM MM
REUNIAO DE SALAO DE 2
PUBLICO ZESTAS F-6 600MJ/M

CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO
QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO CARGA DE INCENDIO

MEDIO 600MJ/M?

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO
E REVESTIMENTO (IT-10/19)

ACABAMENTO

PISO REVESTIMENTO CLASSE|
ACABAMENTO

PAREDE REVESTIMENTO CLASSE |
ACABAMENTO

TETO E FORRO REVESTIMENTO CLASSE |

PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
RECINTO DE EXPOSICOES

RESPONSAVEL TECNICO CAU/SP
DANILO ALVIM A58616-1

PROPRIETARIO CPF/CNPJ

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA-SP 44.547.305/0001-93
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COBERTURA 5
PLANTA BAIXA ESC.: 1:150 %
PAVILHAO DE EVENTOS EXISTENTE =
o
ESC.: 1:150 -
DETALHE: ESCADA
SEM ESCALA
NOTA:
— TER ALTURA h COMPREENDIDA ENTRE 16cm e 18cm,
COM TOLERANCIA DE 0,5cm;
— TER LARGURA b DIMENSIONADA PELA FORMULA DE BLONDEL:
63cm < (2h + b) < 64cm.
TERRENO . ,398.712,52 m?
& ADMINISTRAGAO . 192,00 m?
5
1 3 TORRE DE CRONOMETRAGEM =———— 15,00 m?
I : AEROMODELISMO -« 219,55 m?
. - ] ’
i o AUTOMODELISMO « 112,50 m?
| d d e | E g GALPAO DE LEILAO 488,00 m?
d : : d
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CORTE BB SALAO DE EXPOSIGAO ANIMAIS 03 E 04 == 748,00 m*
CORTE AA ESC.: 1:150 PORTARIA « 125,28 m?
ESC.: 1:150
PAVILHAO DE EVENTOS « » 1.201,24 m?
AREA TOTAL ENVOLVIDA NO PROJETO == 3.861,75 m?
MAX. 65mm  MIN. 40mm L E G E N DA SINALIZACAO DE EMERGENCIA NOTA |
| CONFORME INSTRUGAO TECNICA N° 20/2018 N . N ~ ~ . . ~ . o
£ O sistema de sinalizacdo de emergéncia deve atender as exigéncias da [T n®
g Q & CENTRAL DE GAS (GLP) -
z § 05 05 ) 20/2018 SINALIZACAO DE EMERGENCIA — CBPMESP.
Z 3
o < SIMBOLO SIGUINIFICADO . . " . . . .
2 o \ i PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA A sinalizacdo apropriada deve ser instalada em local visivel a uma altura minima
o 4
1 g \g @ - - ~ : de 1,80 m, medida do iIso acabado & base da sinalizacdo, com a distancia
é % EXTINTOR PORTATIL AGUA PRESSURIZADA 2A INDICACAO DA SAIDA DE o ) ) ,W . 8] ¢ s
E . - maxima de , m.
e W I EXTINTOR PORTATIL — P6 QUIMICO SECO BC — 20B SAIDA I3 EMERGENCIA, COM OU SEM o : . : :
B = COMPLEMENTAGAO DO A sinalizagcdo das portas de saida de emergéncia deve ser colocada imediatamente
DM’ CARGA"DE 90kg £ /A EXTINTOR PORTATIL — GAS CARBONICO CO2 — 5B PICTOGRAMA acima das portas, no maximo 0,10 m da verga ou na impossibilidade desta,
QUALQUER PONTO DO CORRIMAO
~ ~ diretamente na folha da porta centralizada o uma altura de 1,80 m medida do
— SELO DE GARANTIA DA ABNT DETALHE CORR'MAO EEE)Em DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA INDICACAO DO SENTIDO . p ) N ’
SEM ESCALA e (ESQUERDA OU DIREITA) DE piso acabado a base da sinalizacdo.
£ RGTULO DO FABRICANTE NOTA: mummmmp | SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA : UMA SAIDA DE EMERGENCIA Sinaliza¢to de agentes extintores (sinalizagdo de nivel i9ntermediario) deve ser
8 < 1 — CORRIMAO DEVERA SER DE FORMA ARREDONDADA OU CIRCULAR, CONFORME ‘ . cqe . . ~ . .
B < DETALHE ACIMA, SEM GEOMETRIA DE ARESTAS VIVAS. @‘ ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAGAO E AREA DE RISCO instalada a altura de 1,60 m permitindo uma perfeita interpretacdo dos sinais pelo
< 2 — SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS |ND|CACAO DE LOCALIZAQAO ut‘zgdor do e u Omemto
e< DA ESCADA. I | .
8 = 3 — ESTAR SITUADO ENTRE 80cm A 92cm ACIMA DO NIVEL DA EJ CHAVE ELETRICA PRINCIPAL DOS q p
- VERTIGALVENTE DA BORDA DO DEGRAL A, ToPO Do CORRIMAD .
2 — 4 — SER FIXADOS SOMENTE PELA SUA PARTE INFERIOR. BARRA ANTI—PANICO EXTINTORES DE INCENDIO
b 5 — TER LARGURA MAXIMA DE 6,5cm. W -
6 — ESTAR AFASTADOS, NO MINIMO, 4cm DA FACE DAS PAREDES
| A QUE ESTIVEREM FIXADOS.
— SUPORTE DE PISO 7 — SEREM CONSTRUIDOS DE FORMA A SEREM AGARRADOS FACILMENTE E DETECTOR DE FUMAGA LINEAR
EES COMPRIMENTO, St ENGONTRAR QUNSQUER OBSTRUGOES OU ARESTAG. > PROIBIDO FUMAR
NHZ 8 — PARA AUXILIO DOS DEFICIENTES VISUAIS, OS CORRIMAOS DAS ESCADAS < CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO
<= PISO ACABADO DEVERAO SER CONTINUOS, SEM INTERRUPGAO NOS PATAMARES, PROLONGANDO
—SE, SEMPRE QUE FOR POSSIVEL, PELO MENOS 0,20m DO INICIO E TERMINO
[s)(ASLEg%DﬁL COM SUAS' EXTREMIDADES VOLTADAS PARA A PAREDE 0U COM il AVISADOR SONORO E VISUAL
9 — 0S CORRIMAOS DEVEM SER CALCULADOS PARA RESISTIREM A UMA CARGA DE ‘ o ‘
900N (+90kgf), APLICADA EM QUALQUER PONTO DELES, VERTICALMENTE DE I PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE BALIZAMENTO . RISCO DE CHOQUES d | | z
D ETAL H E - EXTI N TO R CIMA PARA BAIXO E HORIZONTALMENTE EM AMBOS OS SENTIDOS. <):| (; Onl Ooa VIm ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
- 10— ESCADAS COM MAIS DE 2,20 M DE LARGURA DEVEM TER CORRIMAO ELETRICOS .arquiteto. PREFEITO
SEM ESCALA INTERMEDIARIO, NO MAXIMO, A CADA 1,80m. CAU/BR A586‘|6_'|

ENDERECO DA OBRA NUMERO
AVENIDA AEROPORTO SIN
BAIRRO CEP
JARDIM AREOPORTO 19700-334
LOTE CADASTRO LOCAL

22 ZONA SETOR: 01 QUADRA 0130 LOTE 001 | PARAGUACU PAULISTA
TITULO DO PROJETO PAVILHAO DE EVENTOS

DESENHO DATA FOLHA

Arq. Jéssica Padua
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