
PAREDES SEM BARRADO IMPERMEAVEL

PAREDES COM BARRADO IMPERMEAVEL

TINTA ACRÍLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E
CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA

Esmalte à base de água em massa,
inclusive preparo

ESTRUTURA METALICA
Esmalte à base água em superfície
metálica, inclusive preparo

LEGENDA

REFORÇO DE FUNDAÇÃO ESTACA REACAO
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Arquivo
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Sala de aula
47,60 m²

Refeitório
93,57 m²
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Circulação
20,50 m²
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Depósito
22,40 m²

RECALQUE

MACACO
HIDRAULICO

MÓDULOS

PRÉ MOLDADOS

FUNDAÇÃO
EXISTENTE

NÍVEL DO
TERRENO

EDIFICAÇÃO

RACHADURA

X

DETALHE B

Reforço de Fundação

S/ ESCALA

BARRADO
IMPERMEAVEL

TINTA ACRÍLICA

DETALHE A
Repintura Alvenaria
S/ ESCALA

BAIRRO: Barra Funda

APROVAÇÃO

1.376,68m2

4.011,15m2

Área Edificada

Terreno

ÁREAS

Situação sem escala

CIDADE : Paraguaçu Paulista - SP

LOCAL:

de Paraguaçu Paulista

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal da Estância Turística

REFORÇO DE FUNDAÇÃO E REPINTURA EMEF
ALEXANDRINA PENNA

ÚNICAPROJETO BÁSICO
FOLHA

Everton dos Santos Cabral
Eng° Resp. CREA 5070723725

Prefeito Municipal

Antonio Takashi Sasada

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista - CNPJ nº. 44.547.305/0001-93

Av. Siqueira Campos, 1.430 – Praça Jornalista Mário Pacheco  - Centro - CEP 19.703-061

Fone: (18)3361-9100 - Fax: (18)3361-1331 – gabinete@eparaguacu.sp.gov.br

Estância Turística de Paraguaçu Paulista - SP

INDICADAS

OUTUBRO / 2023 

DATA FOLHA

ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DA  ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Dos Vieiras, n°260

1.376,68m2Área da Reforma
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