
LOCALIZAÇÃO

PROJETO PARA:

PISTA DE KART - ÁREA DE RECAPEAMENTO 

PROPRIETARIO

ENDEREÇO 
DA OBRA

FOLHA 04 DE 07

AUTOR / RESPONS.

Arq. Dênis Mendes de Moraes

A96375-5CAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA
NO  RECONHECIMENTO POR PARTE  DA PREPFEITURA DO
              DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

ALVARÁ Nº

EXPEDIDO EM

MAIO DE 2022

       

ÁREAS

N

AV. AEROPORTO

A
V

. G
A

LD
IN

OCENTRO DE CONVERGENCIA
          TURÍSTICA

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
PREFEITO MUNICIPAL

LEGENDA

- ÁREA PERMEÁVEL 

- PISTA PAV. DO KARTODROMO

- PISTA DE CAMINHADA

- CICLOVIA

- SARGETA ZEBRAS

- PROTEÇÃO DE PNEUS

CENTRO DE CONVERGÊNCIA TURÍSTICA
AV. AEROPORTO S/N

JARDIM AEROPORTO

PARAGUAÇU PAULISTA - SP

RRTs:

PROJETOS: 12092402

DIREÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 12092560

INTERVENÇÕES E MELHORIAS NO CENTRO DE CONVERGÊNCIA 
TURÍSTICA - DADETUR 2022

 

TERRENO

BOXES

 

225,00 m²

PISTA CIRC. 1 969,04 X 8,00 m

PISTA CIRC. 2

PERNA DOS BOXES 220,44 m

COMPRIMENTO TOTAL PAV. ASFALTICA 1.336,61 m

ÁREA DE RECAPEAMENTO DA PISTA 10.692,88 m²

980,64 X 8,00 m

TORRE DE CRONOMETRAGEM

 

  21,31 m²

VIA DE ACESSO PAVIMENTADA 1.412,12 m²

RAMPAS DE ACESSO P/PEDESTRES       95,10 m²

   52,11 m²SANITÁRIOS

398.712,50m² 

P
Q

S 20 - B
SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA  2- A

EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO  BC 20 - B

BATERIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA

PONTOS DE ILUMINAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA

HIDRANTE SIMPLES

A
P

2 - A

+        -

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

J2- 1,60 X 1,30
         1,00

J3- 0,60 X 1,30
         1,00

J4- 1,50 X 1,30
          1,00

P1- 0,80 X 2,10

ABERTURAS

J1- 0,80 X 1,50
         1,10
       

 JANELA DE CORRER EM DUAS 
FOLHAS COM VIDRO TEMPERADO 
     E ACESSÓRIOS SIMPLES

 JANELA DE CORRER EM DUAS 
FOLHAS COM VIDRO TEMPERADO 
     E ACESSÓRIOS SIMPLES

    JANELA FIXA COM VIDRO 
TEMPERADO E ACESSÓRIOS
               SIMPLES

    JANELA FIXA COM VIDRO 
TEMPERADO E ACESSÓRIOS
               SIMPLES

    PORTA DE AÇO SOB MEDIDA
             
     

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS

INTERRUPTOR SIMPLES

INTERRUPTOR PARALELO

QUADRO DE ENTRADA

INTERFONE 

HOLOFOTE

SENSOR DE PRESENÇA

PONTO DE LUZ NO TETO

PONTO DE LUZ NA PAREDE - ARANDELA

ANTENA

TOMADA BAIXA - H= 30 Cm

TOMADA COM 3 PINOS  ( TERRA )

TOMADA MÉDIA - H= 120 Cm

TOMADA ALTA - H= 220 Cm

AR CONDICIONADO

TORRE DE CRONOMETRAGEM
PLANTA DE COBERTURA
ESC. 1:25

170cm

28
2,

5c
m

290,1cm

            LAJE 
IMPERMEABILIZADA

            LAJE 
IMPERMEABILIZADA

ÁREA = 1,82m²

ÁREA = 7,87m²

TORRE DE CRONOMETRAGEM
LUMINOTÉCNICA E COMBATE A INCÊNDIO
TÉRREO
ESC. 1:25

27
6c

m

170cm

TORRE DE CRONOMETRAGEM
LUMINOTÉCNICA E COMBATE A INCÊNDIO
PAV. SUPERIOR
ESC. 1:25

170cm

22
3c

m

290,1cm

28
2,

5c
m

J3 J3

P
Q

S 20 - B

164cm

31
5c

m
26

5c
m

CORTE - ESC. 1:30

LAJE IMPERMEABILIZADA

FORRO CLASSE 1

PAREDE CLASSE 1

COBERTURA CLASSE 1

31
3c

m

35
7c

m

16
1c

m

30
cm

30
cm

30cm

128cm

118cm

GUARDA-CORPO

GUARDA-CORPO

CORRIM
ÃO

TORRE DE CRONOMETRAGEM
PAV. SUPERIOR
ESC. 1:25

170cm

22
3c

m

290,1cm

28
2,

5c
m

J1

J2
J2

J4

J3 J3

A
A

PISO CIMENTADO
  DESEMPENADO
     EXISTENTE

32cm

16
5c

m

11
7c

m

TORRE DE CRONOMETRAGEM
TÉRREO
ESC. 1:25

27
6c

m

170cm

J1

A
A

20
8c

m

32c
m

110cm

10
5c

m

80cm

27 A 32 cm

16
 A

 1
8c

m

DETALHE DA ESCADA - ESC. 1: 20

ESCADA DE CONCRETO
PISO E ESPELHO
COM CIMENTO DESEMPENADO
ANTIDERRAPANTE

DETALHE DO GUARDA-CORPO
ESC. 1: 20

PISO ANTIDERRAPANTE
DE CIMENTO DESEMPENADO
PINTADO

CORRIMÃO E
GUARDA-CORPO 
METÁLICOS

11
0c

m

0,
93


